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Dotyczy: Wydania szczegdtowych warunkdw technicznych na opracowanie dokumentacii
projektowo-kosztorysowej dla planowanego zadania inwestycyjnego pod nazwg:
Budowa sieci wodociqggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do
posesji na terenie osiedla budynkdw jednorodzinnych w Biatobrzegach

W odpowiedzi na pismo nr ETG-06-02/01/13-JC z dnia 30-01-2013 r. w sprawie jak wyzej,
niniejszym  okreslamy szczegotowe warunki  techniczne dla  potrzeb opracowania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonania robdt zwigzanych z planowanym
zadaniem inwestycyjnym pod nazwq jak wyze;.

1.  SIEC WODOCIAGOWA
Projektowana sie¢ wodociggowa objeta ww. zakresem rzeczowym, oprécz wymagan
ujetych w nizej wymienionych ustawach:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z pdzniejszymi zmianami,
e Ustawa z dnia z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow, z pézniejszymi zmianami,
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, z pozZniejszymi zmianami
i odpowiednimi do niej przepisami wykonawczymi,
a takze w obowigzujgcych normach PN. EN oraz w odrebnych przepisach branzowych,
musi spetniaé miedzy innym nastepujgce wymagania techniczne uzytkownika sieci
wodociggowe. :

1.1. Material przewodéw
1.1.1. Wodociqgg zaprojektowac z rur i ksztattek PYC-U na ciénienie PN 10 (1MPa),

o potgczeniach kielichowych.,

1.2. Srednice przewodow wodociggowych

1.2.1. Srednice projektowanych odcinkéw sieci wodociagowej rozdzielczej na osiedlu
nalezy okredlic w oparciu o sprawdzajgce obliczenia hydrauliczne wynikajgce
z bilansu zapotrzebowania wody dla catego osiedla. Nie mogg one by¢ jednak
mnigjsze niz DN/OD 110mm, Natomiast dla rurociggdw tranzytowych srednice ustalic
w oparciu o ww. obliczenia hydrauliczne, lecz dodatkowo w porozumieniu
z Zamawigjgcym uwzgledni¢ franzyt wody w  kierunku miejscowosci Sucha
Szlachecka,

1.3. Uklad i miejsca wigczenia do istniejgcej sieci wodociggowej

Przedmiotowa sie¢ wodociqgowq na terenie osiedla mieszkaniowego, nalezy
zaprojektowaé w uktadzie pierScieniowym, wykorzystujgc przy tym istniejgce sieci
wodociggowe okalajgce teren osiedla. ‘
Projektowang osiedlowq sie¢ wodociggowq proponuje sie potqczy< z isthiejgcym uktadem
miejskiej sieci wodociggowe| w trzech punktach tj:
1. Cd strony potudniowej, na wysokosci dziatki nr 1777/1 do przewodu wodociggowego z rur PVC
o Srednicy DN 300 mm,



2. Od strony zachodniej, na wysokosci dziatki nr 2770 do przewodu wodociggowego z rur PVC
o $rednicy DN 300 mm zlokalizowanego wzdiuz ul. Zeromskiego,

3. 0Od strony potnocnej, na wysokosci dziatki nr_2792 do wodociggu projektowanego z rur PVC
o $rednicy DN 160 mm.

1.4. Cisnienie dyspozycyjne w miejscu wiqczenia do istniejgcej sieci
wodociggowej

Do obliczen hydraulicznych osiedlowej sieci wodociggowej, nalezy przyjg¢ cisnienie wody,
jakie wystepuje w miejscu wigczenia projektowanej sieci wodociggowe] od strony
zachodniej, na wysokosci dziatki nr 2770, do istniejgcego wodociggu DN 300 mm
zlokalizowanego wzdtuz ul. Zeromskiego. Wystepujgce w tym miejscu srednie cisnienie wody
w rurociggu DN 300 mm wynosi P = 0,36 MPa i waha sie ono od 0,34 do 0,38 Mpa.

1.5. Lokdlizacja, zagtebienie i posadowienie przewodéw wodociggowych

1.5.1. Przewody wodociggowe lokalizowac!i w poboczach lub chodnikach ulic, drég
dojazdowych, ciggdéw pieszo-jezdnych oraz w wydzielonych pasach dla uzbrojenia,
w terenie ogdlnodostepnym. W wyjgtkowych przypadkach lokalizacja przewodow
na terenach innych niz wymieniono wyzej wymaga zgody Zoktadu Wodociggow i
Kanalizacji w Biatobrzegach,

1.5.2. Przy wyznaczaniu na planie sytuacyjnym lokalizacji projektowanego uzbrojenia
podziemnego nalezy zarezerwowac pasy terenu dla umieszczenie w nich w
przysztosci nastepujgce] infrastruktury podziemnej 1j.. kanalizacji deszczowe),
osiedlowej sieci gazowej, osiedlowe] sieci kablowej telekomunikacyjnej, kabli
elekirycznych, kabli oswietleniowych. Wszystkie ww. sieci uzbrojenia podziemnego
powinny by¢ zaznaczone na planie zagospodarowania terenu.

1.5.3. Zachowac¢:! minimalne odlegtosci projektowanych przewoddw wodociggowych
od pozostatego nadziemnego | podziemnego uzbrojenia tferenu, (zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci Wodociggowych', -
wymagania tfechniczne COBRIT INSTAL zeszyt 3 oraz obowigzujgcymi przepisami), Ve*"f‘f/)

1.5.4. Zachowa¢ minimalne odlegtosci przewoddw od obiektéw budowlanych (z kazdej
strony przewodu, liczgc od jego skrajnej krawedzi):

e _dla przewodu rozdzielczego - 3 m.

1.5.5. Przed przystgpieniem do trasowania na planie sytuacyjnym ciggéw projektowanego
uzbrojenia podziemnego, nalezy w oparciu o zaznaczone na planie sytuacyjnym
szeroko$ci dziatek, oznaczonych, jako drogi (linie rozgraniczenia ulic osiedlowych),
ustalic w porozumieniu z Urzedem Miasta i Gminy Biatobrzegi szerokodci pasdw
jezdnych ulic osiedlowych oraz szerokosci chodnikdw zwigzanych z tymi ulicami,

1.5.6. Dla kazdej ulicy nalezy wykonac¢ jej przekrdj poprzeczny z zaznaczehiem
usytuowania poziomego i pionowego przewoddw objetych zakresem projektowania
oraz pozostatych przewoddw uzbrojenia podziemnego, wymienionych w punkcie
e

1.5.7. Przewody rozbiorcze lokalizowaé!! po stronie zabudowy. W ulicach zabudowanych
dwustronnie dgzy¢ do usytuowania przewoddw po stronie z wiekszq ilosciq przytqczy
wodociggowych,

1.5.8. Trasy przewoddw wodociggowych projektowaé bez zbednych zataman,
zachowujgc przebieg prostolinijny i rownolegty do innego uzbrojenia terenu,

1.5.9. Unika¢ nieuzasadnionego przechodzenia przewoddédw wodociggowych z jednej
sfrony ulicy na druggq,

1.5.10. Przejscia przewoddw wodociggowych przez ulice, projektowaé pod kgtem prostym
lub zblizonym do prostego. Zaleca sie projektowanie skrzyzowan przewodow
wodociggowych z innym uzbrojeniem terenu rowniez pod kgtem prostym lub
zblizonym do prostego,
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Odgatezienia przewoddw wodociggowych projektowac pod kgtem prostym,

Dla odcinkéw ulic posiadajgcych tfrasy w  ksztatcie tukdw, trasy przewodow
prowadzi¢ wzdtuz cieciw tych tukdw, zachowujgc jednakowe dtugosci cieciw,

Dgzy¢ do projektowania zataman przewoddow wodociggowych pod kgtem
odpowiadajgcym produkowanym tukom,

Gtebokodci posadowienia kazdego rodzaju sieci uzbrojenia podziemnego
(projektowanego oraz planowanego), musi by¢ tak zaprojektowana, aby wykluczye
wzajemne kolizje przy prostopadtym przecinaniu sie tych sieci. Ponadto zagtebienie
przewodu podyktowana jest gtdwnie gtebokosciq przemarzania gruntu w naszej
strefie oraz wzglgdami technicznymi np. gtebokosciqg posadowienia obiektdw
czy uzbrojenia. Optymalne przykrycie (odlegtos¢ od terenu do wierzchu rury)
dla sieci projektowanych na obszarze dziatania ZWiK Biatobrzegi, powinno zawierac
sie w nastepujgcych przedziatach:

e 1,60-1,80m dla przewodoéw rozdzielczych
e 1,5-1,70m dla magistrali wodcciggowych,

Maksymalne przykrycie przewoddw wodociggowych nie moze by¢ wieksze niz 2,5m.
W przypadku  wystgpienia  uwarunkowan terenowych  uniemozliwigjgcych
zastosowanie w/w przykry¢, dopuszczalne jest odstepstwo pod warunkiem uzyskania
zgody IWiK Biatobrzegi. Przy zastosowaniu przykrycia mniejszego niz 1,20m
wymagane jest ocieplenie przewodu np. tupkami poliuretanowymi. Ponadto przy
przykryciu mniejszym niz 1m i lokalizacji przewodu w pasie jezdnym drogi (dotyczy to
przede wszystkim istniejgcych ulic w tym na terenie osiedla), nalezy wykonac
obliczenia statyczne lub przedstawi¢ opinie producenta dotyczgcg mozliwosci
zastosowania rur dla  takiego przykrycia | danego obciqgzenia. Przewody
wodociggowe nalezy projektowac ze spadkiem nie mniejszym niz 0,1% i posadawiac
w gruncie majgcym odpowiednig nosnos¢  (rodzimym lub  dowiezionym),
na podsypce o grubosci zaleine] od srednicy uktadanego przewodu. Zasypke
wykopu wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur i zgodnie z PN-B-10736.
Trase przewoddéw wodociggowych nalezy oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg koloru
niebieskiego lub biatoniebieskiego o szer. 20cm z zatopiong wktadkg metalowg
i napisem w jezyku polskim ,uwaga woda pitna”. Tasme nalezy prowadzic
na wysokosci 30cm nad grzbietem rury, a jej kohcodwki potqgczyC ze skrzynkami
ZASUW.

Zasuwy wodociggowe

. Stosowac zasuwy kotnierzowe krétkie na cisnienie PN 10 bar, do zabudowy w ziemi

z miekkim uszczelnieniem klina oraz z gtadkim i wolnym przelotem odpowiadajgcym
Srednicy rurociggu, zbudowane z nastepujacych materiatow:

e korpus i pokrywa - zeliwo sferoidalne;

o pokrycie -~ powtoka z farby epoksydowe] zewnetrznej i wewnetrzne] o grubosci
warstwy
min. 250 um;

o klin — zeliwo sferoidalne nawulkanizowane powtokg z gumy NBR;

o trzpienisruby pokrywy — stal nierdzewna.
Wszystkie zasuwy, nalezy uktadac na prefabrykowanym postumencie betonowym.

Obudowy do zasuw, skrzynki vliczna do zasuw

. Lasuwe wodociggowqg nalezy wyposazy¢ w teleskopowqg obudowe do zasuw

przystosowanq dla danej gtebokosci posadowienia zasuwy, podajgc w projekcie
typ obudowy oraz jej przedziat wysokosci. Skrzynki do zasuw nalezy ustabilizowad w
terenie poprzez utozenie ich na fundamencie z ptytki betonowe] posadowionej
na zageszczonym gruncie pod terenem,



1.8. Hydranty

Rodzaj hydrantu (podziemny/nadziemny) wybiera¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

1.8.1. Zgodnie z wymaganiami uzytkownika sieci wodociggowe], précz  ww.
~Rozporzgdzenia MSWIA...",), na przewodach rozdzielczych do DN 100 mm, nalezy
zamontowaé na odgatezieniach hydranty podziemne o Srednicy DN 80 mm,
z samoczynnym odwodnieniem, podwdjnym zamknieciem na ciSnienie PN
10 bar (1IMPa). Hydranty nalezy montowa¢ za pomocqg  tréjnika  kielichowego
z zeliwa sferoidalnego z odejsciem kotnierzowym DN 80 mm. Odwodnienie hydrantu
zabezpieczy¢ dwudzielng otuling perforowang z tworzywa sztucznego owinietq
warstwg geowtdkniny - catos¢ zabezpieczyé przed obsunigciem opaskami
z zamkami. "W gruntach mato przepuszczalnych Iub nieprzepuszczalnych
odwodnienie wykonac jak wyzej, lecz dodatkowo takie za pomocg weza PEIOCO
@32mm, L~30m odprowadzajgcego wode z hydrantu do warstwy zwiru
gruboziarnistego (objetos¢ zwiru okoto 0,5m3).

1.8.2. Dla  ochrony przeciwpozarowej w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie stosowanie hydrantéw nadziemnych o $rednicy DN 80 mm, z podwdjnym
zamknieciem, z zabezpieczeniem przeciwztamaniowym, na cisnienie 1 MPa, pod
warunkiem uzyskaniu zgody wtadajgcego terenem, na ktérym bedq usytuowane
hydranty.

1.8.3. Hydranty nalezy rozmieszczad .

e na odcinkach prostych do 150m

e W najwyzszych punktach przewodéw wodociggowych,

o dla odpowietrzenia odcinka przewodu przy zasuwie,

e _nakohcowce przewodu, za ostatnim przytgczem wodociggowym,

» wysokoS¢ hydrantu dostosowac do gtebokosci posadowienia sieci wodociggowej, zachowujgc
posadowienie osi kroc¢cow nasady ha wysokosci 60-70cm powyzej terenu, (w przypadku
stosowania hydrantéw nadziemnych)

e kolana stopowe — producenta zastosowanej armatury (hydrantu).
1.8.4. Stosowac ww. hydranty wykonane z nastepujgcych materiatow:

e korpus, pokrywa, pokretto — 2eliwo sferoidalne,

e pokrycie — powioka z farby poliestrowej nanoszonej elektrostatycznie o grubosci warstwy min. 180-
200 pym — dot. korpusu, pokrywy i pokretta hydrantow nadziemnych; dla pozostatych elementéw
i hydrantéw nadziemnych oraz dla hydrantow podziemnych farba epoksydowa ¢ grubosci warstwy
min. 200 um,

e uszczelnienia — guma NBR,

o ftrzpien — stal nierdzewna.

1.8.5. Zalecane jest projektowanie nadziemnych hydrantéw .w kolorze czerwonym.
Hydranty zlokalizowane na kohcdwkach przewoddw nalezy projektowa
na kolanach ze stopkg o S§rednicy rdwnej Srednicy przewodu. Dopuszcza
sie usytuowanie ostatnich hydrantéw na fréjnikach pod warunkiem projektowania
przytgczy wodociggowych podtgczonych do tych tréjnikdw ,,na sztorc™”.

1.8.6. W projekcie nalezy uwzgledni¢ sposéb montazu skrzynek hydrantowych tzn. owal
kotnierzy - pokryw ww. skrzynek powinien by< | usytuowany prostopadie
do przewoddw wodociggowych, a na kohcu przewoddw wzdtuz ich osi.

1.8.7. Wszystkie rury i armatura winny posiada¢ atesty i dopuszczenia Panstwowego
Zaktadu Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie wydane przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL (COBRTI-
INSTAL), zezwalajgcy na stosowanie ich do przesytania wody pitnej.




1.9. Oznakowanie armatury.

1.9.1. Zamontowang armature [zasuwy i hydranfy ppoz.) oznakowad tabliczkami
informacyjnymi: koloru czerwonego (hydrant) i koloru biatego (zasuwa) wykonanymi
7 materiatéw odpornych na warunki atmosferyczne, opisanymi cyframi o wysokosci
20mm (szablon kredlarski  KOH--NOOR  901/20) lub stemplami  stalowymi
do wyttaczania cyfr o wys. od 10 do 20mm.

1.9.2. Tabliczki umieéci¢é na elewacjach lub ogrodzeniach budynkéw na wys. 1,8m
od poziomu terenu uktadajgc tabliczki w szeregu chronologicznie w stosunku
do umieszczonej armatury. W przypadku braku mozliwosci zamontowania tabliczek
na elewacj budynku (brak pozwolenia wiasciciela/administratora  budynku
na montaz fabliczek lub brak odpowiedniego miejsca na elewacii lub ogrodzeniu),
zamontowaé je na stupku stalowym  wykonanym z  rury stalowej 1,1/4"
7z maksymalnie czterema tabliczkami, zakohczonym od gory kapslem stalowym
zabezpieczajgcym przed wypetnieniem stupka  wodg. Stupki  zabezpieczyc
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe. Grubosc powtoki cynkowej min. 80
um. Stupek osadzi¢ w gruncie, zakotwi¢ i ustabilizowac betonem uniemozliwiajgc
swobodne przestawienie stupka. Stupek nalezy posadowiC 1,5m ponad poziom
terenu i zagtebi¢ min. na 0,.5m.

2, PRZYLACZA WODOCIAGOWE

2.1. Wprowadzenie

Przytgcze wodociggowe w rozumieniu ustawy © Zbiorowym zaopatrzeniv w wode
i odbiorze &ciekéw, nalezy definiowaé, joko odcinek przewodu tgczgcego siec
wodociggowq z wewnetrzng instalacjg wodociggowqg w nieruchomosci odbiorcy ustug
wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym.

Przytgczanie nieruchomosci do sieci nalezy realizowac wg. nastepujgcych zasad: ,jeden
odbiorca ustug-jedno przytgcze”, ,jedno przytqcze-jedna umowa”, w Zwigzku z powyzszym
kazdy budynek powinien posiadac¢ odrebne przytqcze z opomiarowaniem. Na odcinku
przytqgcza wodociggowego niedopuszczaing jest:

¢ projektowanie i instalowanie hydrantow,
» projektowanie lub wykonywanie nieopomiarowanych odgatezien i podigczen instalacjj,

UWAGA! Zabronione jest tgczenie instalacii zasilanych z sieci ZWiK Biatobrzegi z instalacjomi
wodociggowymi zasilanymi z indywidualnych ujeC wody.

Jezeli zdolnosci przesytowe przytgcza przewidzianego do zaopatrywania w wode na cele
socjaino-bytowe nie umotliwig prawidtowej realizacji funkcji przeciwpozarowe| danedo
odbiorcy, wymagane jest odrebne przytqcze dla celdw p. poz Ponadto w celu poboru
wody dla ochrony p. poz. obiektu przewidzianego do zlokalizowania na terenie osiediq,
nalezy projektowaé oddzielng instalacje przeciwpozarowq z osobnym opomiarowaniem.

Wszystkie przytqcze wodociggowe, oprocz wymagan ujetych w obowigzujgcych normach
PN, EN oraz w odrebnych przepisach branzowych, muszg spetniac miedzy innym nizej
podane wymagania tfechniczne uzytkownika sieci wodociggowe;j:

2.2. Materiat i srednice przylgcza wodociggowego

2.2.1. Przytgcza wodociggowe nalezy zaprojektowac z rur PE100, SDR 17, (PN10 bar),
_ DN/OD 40/ 35,2mm,;

2.3. Lokalizacja i posadowienie przewodéw przylgczy wodociggowych

2.3.1. Na posesjach, zaprojektowa¢ wodomierz w studni wodomierzowej, ocieplonej,
umoziiwicjacej montaz urzqdzenia  pomicrowego ponad  pozZiomem wod
gruntowych i obstugiwanego z powierzchni terenu albo w specjalnie wydzielonym
pomieszczeniu budynku odbiorcy. Przy wystepowaniu  korzystnych warunkow

gruntowo-wodnych ZWiK Biatobrzegi dopuszcza inny rodzaj studni wodomierzowe.



2.3.2. Lokalizacje przytgcza wodociggowego oraz lokalizacje wodomierza, uzgodnic
z wiaicicielem posesji (dziatki). Nalezy unikac lokalizacji studni wodomierzowych
we wijazdach na posesje. Jezeli zajdzie konieczno$¢ innej lokalizacji fo nalezy
uzgodnic¢ jq indywidualnie z Zamawiajgcym,

2.3.3. Trase projektowanych przytgczy wodociggowych nalezy projektowac prostopadle
do sieci wodociggowe] Tak, aby:

e zachowywac przebieg prostoliniowy i rownolegty do innego uzbrojenia terenu,

e unikac¢ zbednych zataman,

o dlugosé przylacza nie wynosita wiecej niz 15m, liczac od linii rozgraniczenia (granicy dziatki), (za
zgodg ZWIiK Biatobrzegi dopuszcza si¢ projektowanie i wykonanie przylgcza wodociggowego
przekraczajgcego 15m,

o studnia wodomierzowa usytuowana byta w odlegtosci do 3 m od granicy dziatki,

e przejscia przylaczy wodociggowych przez ulice, wykonywane byly pod katem prostym Iub
zblizonym do prostego,

e zachowaé¢ wymagang odlegtosci projektowanego przylacza wodociggowego od pozostatego
uzbrojenia (wg PN-92/B-01706)

e zachowa¢ min. 1,5m odlegtosci przytacza od budynkow i obiektéw matej architektury,

e wprowadzenie przylacza do budynku nastgpowato przez Sciang lub pod tawg fundamentow
budynku,

o przejscie przytacza przez $Sciang budynku, fundament, posadzke prowadzone byto w rurze
ostonowe;j. -

2.3.4. Przytgcza wodociggowe nalezy projektowaé ze spadkiem min 0,3 % w. kierunku sieci
tak, aby minimalne przykrycie przytgcza wynosito 1,4m. W przypadku ptytszego
posadowienia przytacza nalezy je odpowiednio ociepli¢. Przytgcza posadawiac
na podsypce piaskowej o grubosci min. 10cm. Trase przewoddw wodociggowych
dtuzszych niz 15m nalezy oznaczy¢ tadmq ostrzegawczg koloru niebieskiego
z zatopiong wktadkg metalowq. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30cm nad
grzbietem rury, a jej kohcdwki potgczy¢ ze skrzynkq uliczng zasuwy/nawiertki.

2.4. Sposdb polgczenia przylqgcza z sieciq wodociqgowq

Wigczenia przytgcza wodociggowego do projekiowane] sieci wodociggowej z rur PVC
nalezy wykona¢ z zastosowaniem zasuwy do  przytgczy  wodociggowych
z miekkouszczelnionym klinem ktowym, o potgczeniach z gwintem zewnetfrznym
i wewnetrznym oraz obejmg skrecang do rur (PVC/PE) lub nawiertka samonawiercajgca
do fur PE i PV

2.5. Przejscia przez przeszkody

W wiekszosci przypadkdéw standardowym rozwigzaniem jest zastosowanie na przytgczu
wodociggowym rur ostonowych. Ponadfo odcinki przytgcza wodociggowego
przebiegajgce pod fundamentem Ilub przez 3ciane budynku, orcaz pod posadzkg
pomieszczen nalezy zawsze prowadziC w rurze ostonowe;.

2.6. Zasady doboru wodomierzy gtéwnych.

2.6.1. Dobrany wodomierz ma posiadaC zabezpieczenie nowej generacji przed
zewnetrznym polem magnetycznym, niski prog rozruch, mozliwos¢ elekironicznego
sprawdzania, musi by¢ przystosowany do montazu kontaktronowego nadagjnika
impulsdow WS-NKP, posiadaé¢ zgodnos$c z wymogami norm PN-ISO 4064, BS 5728,

2.6.2. Dla przytgczy do budynkdw jednorodzinnych (1j. budynkdéw zamieszkatych przez nie
wiecej niz 8 oséb) na terenie m. Biatobrzegi nalezy montowac wodomierz o Srednicy
DN 15 [mm] i przeptywie nominalnym Q nom < 1,5 [m3/h].

2.6.3. W projekcie nalezy poda¢ charakterystyke hydrauliczng przeptywomierza przy

obliczeniowym przeptywie wynikajgcym z zapotrzebowania przez poszczegdlnych
odbiorcow wody,



2.6.4. Dla przytgczy do budynkdéw pozostatych odbiorcow (obiekty niemieszkalne),
wodomierz nalezy dobra¢ na podstawie metody obliczeniowe] polegajgce]
na doborze wodomierza o $rednicy odpowiedniej dla przepustowosci okreslone;j
wg reguty:

e Qmax =2 x Qnom = qobl [m3/h]

e gdzie:

¢ Qmax — maksymalny strumien objetosci wodomierza [m3/h],

*  Qnom - nominalny strumien objetosci wodomierza [m3/h], (dla ktérego spadek ci$nienia
e wynosi Dp = 0,03 MPa),

s qobl — maksymalny przeptyw w instalacji obliczony w oparciu o norme PN-92/B-01706 z 1992 r.
.Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu, traktowany, jako przeptyw obliczeniowy dla
projektowanej instalacji wewnetrznej [m3/h],

2.7. Iabezpieczenie przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w sieci
wodociggowej

2.7.1. La drugim zaworem odcinajgcym przy wodomierzu po stronie instalacji wewnetrznej
nalezy zamontowaé zawdr antyskazeniowy, zabezpieczajgcy przed witdmym
zanieczyszczeniem wody Ww sieci wodociggowej, zgodnie z wymogami dlc
przeptywdw zwrotnych okreSlonymi w normie PN-EN1717. Montaz zespotu
zabezpieczajgcego nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Za dobdr
odpowiedniego typu zaworu antyskazeniowego odpowiada projektant.

2.7.2. Rury i armatura winny posiadac atesty i dopuszczenia Panstwowego Zaktadu
Higieny, Instytutu Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie wydane przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL (COBRTI-INSTAL),
zezwalajgcey na stosowanie ich do przesytania wody pitnej;

3. KANALIZACJA SANITARNA
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarne] objeta ww. zakresem rzeczowym, oprocz
wymagan ujetych w nizej wymienionych ustawach:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z pézniejszymi zmianami,
o Ustawa z dnia z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
§ciekow, z pozniejszymi zmianami,
o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, z pdzniejszymi zmianami
i odpowiednimi do niej przepisami wykonawczymi,
a takze w obowigzujgcych normach PN. EN oraz w odrebnych przepisach branzowych,
musi spetnia¢ miedzy innym nastepujgce nizej podane wymagania techniczne
uzytkownika sieci kanalizacyjne.

3.1. Material przewodéw kanalizacji sanitarnej
Kanaty sanitarne zaprojektowac z_rur PVC-U ze Sciankg litg, jednorodng bez warstw,

zgodnych z normg PN-EN 1401:1999.

3.2. S$rednice przewodow kanalizacji sanitarnej

Srednice projektowanych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy okredlic¢ w oparciu
o obliczenia hydrauliczne wynikajgce z bilansu ilosci sciekdw odptywajgcych narastajgco
do poszczegdlnych odcinkdw kanatu od wszystkich dostawcdw sciekdw. Nie mogqg one
by¢ jednak mniejsze niz DN/OD 200 mm.

3.3. Lokdlizacja, zagtebienie i spadki kanatéw

Kanaty nalezy projektowa¢ taka, aby ich lokalizacja przebiegata w gruntach
o charakterze uspotecznionym. W przypadku braku mozliwosé lokalizowania omawianego
uzbrojenia w terenach ogdlnodostepnych, dopuszcza sie za zgodqg ZWIK Biatobrzegi,
sytuowanie projektowanych przewoddw w gruntach prywatnych, pod warunkiem
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uregulowania na etapie dokumentacji  projekiowe], spraw formalno-prawnych
i ustanowienia przez wiascicieli gruntdw stuzebnosci przesytu na rzecz IWiK Biatobrzegi
w formie aktu notarialnego z wpisem do ksiqg wieczystych).

Projektujac frase kanatéw kanalizacyjnych nalezy pamigtac o tym, aby:

o lokalizacja przewodow przebiegata w pasie zieleni, pobocza, chodnika, w liniach rozgraniczajgcych
ulicy, drogi dojazdowej czy ciggu pieszo- jezdnego, a gdy to mozliwe w wydzielonych dla uzbrojenia
pasach terenu, w szczegélnych i uzasadnionych przypadkach kanat sanitarny moze byc¢
lokalizowany w jezdni ulic istniejgcych oraz projektowanych,

o trasy kanalow ustala¢ w nawigzaniu do planu zagospodarowania przestrzennego terenu,

o skorelowaé projektowang trase z koncepcjg lub projektem drogowym, lub uzyskaé wytyczne
odnoénie projektowanych drég od instytucji zarzadzajacej drogami na danym terenie,

o zapewni¢ dojazd dla stuzb eksploatacyjnych,
» zachowywac przebieg prostoliniowy,

o0 ° zaprojektowa¢ studnie kanalizacyjne na kazdym zatamaniu przewodow oraz przy Zmianie srednic,

o projektowaé posadowienie kanatdw giebiej niz wodociggow, fin :

o projektowaé pod katem prostym lub zblizonym do prostego przejscia kanatow przez ulice, i itp.
przeszkody,

e projektowa¢ pod katem prostym skrzyzowania kanatow z innym uzbrojeniem,

o zachowywaé wymagane odleglosci projektowanych kanatow od pozostatego uzbrojenia, (zgodnie
z \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci Wodociggowych” - wymagania techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt 9 oraz obowigzujacymi przepisami),

e mozna bylo zachowaé pasy ochronne, pozbawione zabudowy i zadrzewienia, o szerokosci
minimum po 3 metréw z kazdej strony, liczac od skrajnej krawedzi przewodu,

e lokalizowaé przewody_kanalizacyjne po bardziej zabudowanej stronie ulicy,

e W miare mozliwosci nie projektowac studzienek pod przystankami autobusowymi i miejscami
postojowymi,

Zagtebienie kanatdw grawitacyjnych powinno zapewniac grawitacyjny odptyw Sciekow
z kondygnacji nadziemnych obiektéw kanalizowanych. Kanaty grawitacyjne i przewody
nalezy projektowaé tak, aby posadawiac je ponizej strefy przemarzania gruntu, a kiedy
to mozliwe zapewnic minimaine przykrycie kanatu réwne 1.40m. W przypadku przykrycia
winiejszego niz 1,0m i powyzej 6,0m oraz w przypadku wystgpienia szczegolnie
nie korzysthych warunkéw gruntowych i terenowych, Wymagane jest przedstawienie

"W projekcie obliczen obcigzen statycznych fdynamicznych, potwierdzajgcych zasadnosc

dobranego materiaty, z jakiego projekfowany jest kanat i studzienki.

SD we— 1200

Spadek kanatu powinien zapewni¢ uzyskanie minimalne; predkosci przeptywu w kanale,
zapewnidjgce] jego samooczyszczanie, ale bez przekraczania predkosci maksymalne;.

"~ 3.4. Kanat w ulicy Kopernika
Kanat “sanitarny w ul. Kopernika ma by¢ zaprojekfowany nd cate] dtugosci ulicy

1j. od ul. Krakowskiej ao ul. TeromsKkiego. Istniejgey odcinek kanatu nalezy przebudowac.

4. STUDNIE REWIZYJNE

4.1. Material i srednice

Studnie rewizyjine zaprojektowaé z _kregdw betonowych DN 1200 _mm o minimalnej
wytrzymatosci na Sciskanie 45 M Pa, tgczonych na uszczelki gumowe zapewnigjgce
szezelnoéé do ciénienia réwnego wysokosci stupa wody dla catej wysokosci studni.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie studni rewizyjnych z tworzyw
sztucznych o $rednicach od 1200 do 400mm.

4.2. Usytuowanie studni

Studnie nalezy sytuowaé na kazdej zmianie kierunku przeptywu §ciekédw, na koncach
i potgczeniach kanatéw oroz na  prostych odcinkach w_rozsiowie do  S0m,
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W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie maksymalnie 20 % odchytke w odlegtosci
miedzy studniami.

4.3. Polgczenia kanaléw - kineta denna.

Kanaty tqczyé teoretycznymi zwierciadtami $ciekéw lub sklepieniami kanatdéw. Dennice
studni wraz z uksztattowang odpowiednio kinetg wytworzyé, joko monolityczng (kineta
wraz kregiem dennym stanowi jeden element). Potke kinety sytuowac na wysokosci 3 / 4
Srednicy najwiekszego kanatu ze spadkiem 1-5% w strone kanatu odptywowego.
Potgczenie kanatu ze studniq realizowad przy pomocy przejicia szczelnego wyposazonego
w gumowq uszczelke wargowdq.

W przypadku tgczenia kanatéw o przepadzie (réznica wysokosciowa pomigdzy dnami
kanatéw) wiekszym od 0,5m stosowaé potqczenie kaskadowe. Dla $rednic kanatdw
doptywowych od DN200 do DN300 stosowac kaskade zewnetrzng natomiast dla kanatdw
wiekszych od DN300 i réznicy jw. stosowaé studzienki kaskadowe o ksztatcie i wymiarach
vzasadnionych obliczeniami.

4.4, Stopnie zlazowe
Stosowaé stopnie zeliwne w otulinie z tworzywa sztucznego dwustopowe rozstawione
w pionie, co 30cm.

4.5. Wiazy kanatowe

Stosowad wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym (beton B45), zabezpieczone przed
przesunieciem, z gtebokosciq siedziska min. 3cm. Klase wifazu dostosowac
do przewidzianego obcigzenia w miejscu usytuowania studni.

W ciqgjcch komunikacyjnych o ruchu kotowym (niezaleznie od rodzaju nawierzchni jezdni)
nalezy zastosowaé wiazy kanatowe klasy D 400, z zamknieciem na podwdjny rygiel.
Podstawy betonowe tych wtazdw majq by¢ zaopatrzone w pierécienie odcigzajgce.

W strefach o intensywnej zabudowie oraz w ciggach pieszo jezdnych nalezy stosowac
wtazy bez otwordw wentylacyjnych.

5. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

5.1. Wprowadzenie

Przytgcze kanalizacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu i odprowadzanit!
sciekdw, nalezy definiowaé, joko odcinek przewodu tgczgcego wewnetrzng instalacjs,
kanalizocyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecia kanalizacyjng, za pierwszq
studzienkq, liczgc od strony budynku, przez ktérq przeptywa caty strumien Sciekow, a w
przypadku braku studzienki kandlizacyjnej - do granicy nieruchomosci. Zgodnie
z wymogami ZWiK Biatobrzegi, kazda nieruchomo$¢ powinna miel wtasne przytqcze
kanalizacyjne. Parametry sciekdéw odprowadzanych do sieci kanalizacji migjskiej nie mogg
przekraczaé parametrdw  dopuszczalnych podanych w  zatgczniku  do  Umowy
o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie sciekéw. W przypadku odprowadzania Sciekow,
ktérych parametry sq wyzsze niz dopuszczalne, przed odprowadzeniem Sciekow do sieci
kandalizacyinej nalezy stosowac odpowiednie urzgdzenia podczyszczajgce.

5.2. Lokdlizacja, zagtebienie i spadki przytqgczy kanalizacyjnych
Trase projektowanych przytqczy kanalizacyjnych nalezy projektowac tak, aby:

e zatamania kierunku i zmiany spadku przytacza kanalizacyjnego realizowane byly przez studzienki

rewizyjne
e wigczenie przylacza kanalizacyjnego odbywato sig prostopadle wzgledem sieci kanalizacyjnej,
o diugosé odcinkow prostych miedzy studniami nie przekraczata 50 m,

o lokalizacja przytgczy nie przebiegata wzdiuz skarp,




o przejécia przytaczy kanalizacyjnych przez ulice, skarpy lub inne przeszkody terenowe wykonywane
byty pod katem prostym lub zblizonym do prostego,

e zachowaé wymagang odleglosci projektowanego przylacza kanalizacyjnego od pozostatego
uzbrojenia (PN-92/B-01707),

e zachowaé min. 1,5 m odlegtosci przylgcza od budynkéw i obiektéw matej architektury,
Minimalne zagtebienie przytgcza kandlizacyjnego, przed wigczeniem  instalacii
wewnetrznej nie powinno by& mnigjsze niz 1,2m. W przypadku wystgpienia uwarunkowanh
terenowych nie pozwalajgcych na zachowanie minimalnego zagtebienia przytgcze
kanalizacyjne nalezy odpowiednio ociepli¢ lub jesli to mozliwe wyniesc teren do poziomu
zapewniajgcego minimalne zagtebienie przykanalika.
Minimalne érednice w zaleznosci od rodzaju przytacza kanalizacyjnego nalezy przyjmowac
odpowiednio:

e przylacza kanalizacji sanitarnej - 160 mm,
Minimalny spadek przytgcza dia wszystkich wyzej wymienionych srednic wynosi 2%.

5.3. Przekroje i materiat przytaczy kanalizacji sanitarnej

Do budowy przytgczy kanalizacji sanitarnej, nalezy stosowad_rury o przekroju kotowym PVC__
SN 8, o §ciance litej, tgczone kielichowo na uszczelke wargowq. Dopuszcza sie uzycie rur P™ fe
gtadkich o $ciance litej i sztywno$ci obwodowej min. SN 8

5.4. Sposoby wigczenia przylqgczy kanalizacyjnych do sieci
Wigczenia przytaczy kanalizacyjnych do sieci realizowaé zgodnie z nizej opisanymi
sposobami w podziale na poszczegdlne przypadki.

5.4.1. Kanat - studnia betonowa - potgczenie poprzez umieszczone w $ciance studni
szczelnego przejscia osadzonego w prefabrykacie oryginalnie lub wtérnie na
budowie na wcisk we wczesnie] wykonanym otworze o ksziatcie kotowym
wykonanym jednym wierceniem,

5.4.2. Kanat - studnia z tworzywa sztucznego - potgczenie poprzez umieszczenie krocca
bosego w kielichu kinety studni lub w otworze $cianki studni wykonanym wierttem
koronowym, wyposazonym w wktadkg in-situ” lub potgczenie kielicha rury
kanalizacyjnej lub nasuwki z kroécem bosym kinety.

5.4.3. Kanal - kanat (dotyczq polgczen przyigczy o Srednicy do 200mm):

» dla potaczenia rur PVC z rurami PVC o $rednicach DN 200 mm, — wycigcie odcinka istniejgcej rury
i wmontowanie przy uzyciu ksztattek przejéciowych i potaczeniowych trojnika PVC z odpowiedni
odejsciem kielichowym dla rury PVC ustawionym pod katem 45° w stosunku do trojnika,

o dla potgczenia rur PVC z kanatem o $rednicach powyzej DN 250 mm - potgczenie poprzez
umieszczenie krééca bosego rury we wczes$niej wykonanym otworze o ksztaicie kotowym,
wykonanym jednym wierceniem, wyposazonym w siodfo skrecane dla potgczen rur jw.,

« dla potaczenia rur PVC z rurami PP typu Pragma o $rednicach do DN 250 mm — wycigcie odcinka
istniejacej rury i wmontowanie przy uzyciu ksztattek potgczeniowych trojnika PP tego samego
systemu z odpowiednim odejéciem kielichowym ustawionym pod katem 45°, w ktorym zamontowac
nalezy ksztaltke przejsciowg dla rur PVC,

e dla potaczenia rur PVC z rurami PP typu Pragma o $rednicach powyzej DN 250 mm - poigczenie
© poprzez umieszczenie kroéca bosego rury we wczesniej wykonanym otworze o ksztafcie kotowym
wykonanym jednym wierceniem, wyposazonym we wkiadke "In-situ” dla rur PP systemu Pragma,

e dla potgczenia rur PVC z rurami z tego samego materiatu w $rednicach DN 200 mm i powyzej -
poigczenie poprzez umieszezenie krocca bosego rury we wezesniej wykonanym otworze o ksztalcie
kotowym wykonanym jednym wierceniem, wyposazonym w siodfo mechaniczne dla potaczen rur jw.
lub wmontowanie przy uzyciu ksztaltek potgczeniowych frojnika tego samego systemu
z odpowiednim odej$ciem kielichowym ustawionym pod katem 45° w stosunku do trojnik

UWAGA! Wszystkie potgczenie gwarantowaé muszg catkowitq szczelno$S¢ do cisnienia 5 m
HZE3.

10



5.5. Studnie rewizyjne na przylgczach kanalizacyjnych

Na konhcu przytgcza kanalizacyjnego, na terenie posesji nalezy projektowac studzienke
rewizyjng. Ponadto studzienke nalezy projektowac na kazdym zatamaniu przytgcza.

Studzienke projektowac¢ w odlegtosci bezpiecznej dla konstrukcji budynku. Dopuszcza sie
stosowanie studzienek z tworzywa sztucznego o srednicy min. 0,425 m wg aktualnej normy
oraz katalogdédw producentéw. Wrtazy studzienek nalezy dobiera¢ w zaleznodci od
przewidywanego obcigzenia ZwigzZanego
z usytuowaniem studzienki — zgodnie z aktualng normg oraz katalogami producenta.

5.6. Urzgdzenia przeciwzalewowe

Urzgdzenia przeciwzalewowe nalezy sfosowac na wewneftrznej instalacii
w pomieszczeniach usytuowanych ponizej poziomu terenu, wyposazonych w przybory
sanitarne i wpusty podtogowe, chronigce te pomieszczenia przed zalaniem spietrzonymi
§ciekami w kanale. Eksploatacja tych urzgdzen nalezy do wiascicieli poses;ji.

5.7. Rewizje czyszczaki

W przypadku braku mozliwosci zbudowania studni rewizyjne] na terenie posesji (np.
Zabudowa budynku w linii regulacyjnej ulicy) nalezy zaprojektowad rewizje —czyszczak tuz

za zewnetrzng Sciang budynku, na odcinku poziomym instalacji  lokalizujgc

ja w pomieszczeniu tatwo dostepnym dla stuzb eksploatacyjnych.

5.8. Wentylacja pionéw

Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by<& wentylowane zgodnie z obowigzujacym
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Eksploatacja tych
urzgdzen nalezy do wiascicieli poses;ji.

6. UZGADNIANIE PROJEKTOW BUDOWLANYCH

Przedktadane do uzgodnienia w ZWIiK Biatobrzegi projekty budowlane z elementami
wykonawczymi na budowe infrastruktury wod-kan powinny zawieral oprocz opisu
technicznego i niezbednych rysunkdw, opinie, uzgodnienia, pozwolenia oraz inne
dokumenty, wymagane prawem, niezbedne na etapie projektowania i realizacji inwestyciji.

Dokumenty, o ktérych mowa to m.in.:

» warunki techniczne podtaczenia do sieci wraz z zatgcznikami,
e opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP)

¢ pozwolenie wodnoprawne, (w przypadku odprowadzania do sieci kanalizacji miejskiej $ciekéw
zawierajgcych substancje szczegolnie szkodliwe dia $srodowiska wodnego),

¢ zgoda wiascicieli przytgczy wod-kan na ich przebudowe, (w przypadku wystgpienia kolizji
projektowanego przewodu z istniejgcymi przytgczami wod-kan.),

e uzgodnienia z innymi gestorami sieci oraz zarzgdcami terenu, przez ktore
e przebiegajg sieci (np. Zarzad Laséw Panstwowych, Zarzad Drog itp.),

e wypisy z rejestru gruntu,

e decyzja lokalizacyjna, (jezeli jest wymagana),

¢ decyzja o $Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, (jezeli jest wymagana
przepisami prawa),

W kazdej dokumentacji projektowe] muszq znalez¢ sie informacje dotyczgce robot
ziemnych, czyli prac zwigzanych z wykopami, przystosowaniem podtoza i zasypaniem
wykopu, zawierajgce w szczegolnosci:

¢ rodzaj zastosowanych wykopow (waskoprzestrzenne, szerokoprzestrzenne),

* sposob umocnienia wykopu i technologie wykonania (wykopy reczne, mechaniczne i mieszane),

e rodzaj zastosowanego podioza na podsypke, obsypke i zasypke wraz z grubosciami
poszczegolnych warstw,
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informacje o odpowiednim zageszczeniu poszczegdlnych warstw gruntu z dodatkowg informacjg,
0 zageszezeniu recznym i mechanicznym,

informacje na temat odcinkéw wykonywanych metodg bezwykopowsg z podaniem podstawowych
parametrow zastosowanej metody,

informacje o istniejgcych warunkach gruntowo-wodnych na terenie inwestycji podane w oparciu
o wiercenia i dokumentacje geologiczng badania gruntu, opracowang przez uprawnionego geologa,

sposob odwodnienia wykopow.

2 WARUNKI UZGODNIENIA PROJEKTOW BUDOWLANYCH - SIECI WODOCIAGOWE
ORAZ KANALIZACYJNE

7.1. Opis techniczny:
W opisie technicznym w zaleznosci od specyfiki projektu nalezy umiescic miedzy innymi
informacje na temat:

miejsca i sposobu potgczenia projektowanego uzbrojenia z istniejgcym,

$rednicy i materiatu projektowanego przewodu oraz sposobu jego tgczenia,

klasy stosowanej armatury na sieci wodociggowej,

materiatu studni kanalizacyjnych,

rodzaju i sposobu regulacji wiazow,

kinety,

sposobu odtworzenia kinety studni istniejgcej na sieci kanalizacyjnej,

wykonania studni na istniejacym kanale,

metody rozwigzania kolizji projektowanego uzbrojenia z istniejgcym (w przypadku przebudowy
infrastruktury wod-kan nalezy dotgczyé odpowiednie profile i schematy weztow, niezbedne do
wykonania przebudow),

parametrow technicznych rury ostonowej/przeciskowe] tj. $rednicy, diugosci i materiatu
(w przypadku zastosowania jej do omijania przeszkod terenowych, zabezpieczen skrzyzowan
z istniejgcym uzbrojeniem lub wykonywania odcinkéw sieci/przytaczy metodg bezwykopowa),
sposobu przeprowadzenia préb szczelno$ci i ewentualnej dezynfekcji rurociggow - dot. sieci wod.

warunkow gruntowo-wodnych na terenie inwestycji podane w oparciu o wiercenia i dokumentacje
geologiczng badania gruntu, opracowang przez uprawnionego geologa.

7.2. Czesc grdficzna projektow sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej
W dokumentacji projektowej nalezy zamiescic: plan zagospodarowania terenu, profile
i rysunki techniczne.,

Plan zagospodarowania terenu tj. aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéow
projektowych w skali 1:500, na ktérej projektant powinien nanies¢ nastepujgce informacje:

trase projektowanego uzbrojenia,

$rednice, spadek, diugosc¢ | materiat projektowanego przewodu,

nazwe oraz lokalizacje studni kanalizacyjnych i weztéw wodociggowych,
rzedne projektowanych studni i weziow,

Ponadto, jezeli trasa przedstawiona jest na kilku mapach to nalezy zalgczyé mape z planszg
zbiorczg przedstawiajgca podziat terenu na poszczegdine mapy.

Profil podtuzny projektowanego przewodu - na ktérym nalezy przedstawi¢ nastepujgce

dane:

rzedne terenu, rzedne dna/osi projektowanej sieci,

zagtebienie, spadek i diugos¢ odcinkdw,

Srednice, materiat i odlegtosci,

punkty charakterystyczne tj. studnie, zatamania, hydranty, wezly, wigczenia boczne kanatow,
przytaczy, itp.,

rodzaj rury ochronnej oraz jej srednice, materiat i dtugosc,



rodzaj nawierzchni drogi, w kiorej projektowane jest uzbrojenie wod-kan,

skrzyzowania i kolizje z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem (podac rzedng projektowanego
uzbrojenia oraz rzedna i parametry techniczne urzadzenia, z ktérym nastepuje skrzyzowanie/kolizja,
podaé odlegtosci, na jakiej wystepuje, (jesli kolizja/skrzyzowanie nastepuje z przytaczem to nalezy
opisa¢ do jakiej dziatki lub posesji doprowadzone jest owe przytacze.)

poziom wod gruntowych, (jezeli wystepuja).

Na profilach podtuznych nalezy nanie$¢ w skali poziomej i picnowej przekroje geologiczne z opisem
wystepujacych warstw gruntu i poziomu wystepowania wody gruntowej. Wiercenia badawcze gruntu
na catej diugosci projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac
w odlegtosciach, co okoto 50 do 70 m.

Rysunki fechniczne - do projektéw nalezy dotgczaé nastepujgcee rysunki:

schematy montazowe weztdéw z opisem zastosowanych ksztattek i podaniem ich parametrow,

schemat przekroju przez wykop,

rysunki studni, komér kanalizacyjnych (przekroje poprzeczne) oraz kinet z opisem katow,
parametrow technicznych i podaniem rzednych wlotow i wylotow poszczegolnych kanatow,

rysunki konstrukcyjne studni i komor rewizyjnych (przy rozwigzaniach niestandardowych),
karty katalogowe nietypowych elementow uzbrojenia i obiektéw na sieci,

rysunki blokéw oporowych w weztach wodociggowych wraz z ich wymiarami oraz z okresleniem
klasy betonu, z ktérego bedg wykonane,

rysunki technologiczne i konstrukcyjne projektowanych obiektow na sieciach.

8. WARUNKI UZGAODNIENA DOKUMETACIJI PROJEKTOWEJ DLA PRZYLACLZY
WODOCIAGOWYCH ORAZ KANALIZACYJNYCH

8.1. OPIS TECHNICINY
W opisie technicznym nalezy umiesci¢ informacje na temat:

lokalizacji, Srednicy i materiatu sieci, do ktérej nastapi podigczenie,

Srednicy, materiatu | sposobu {aczenia rur (ztgczki skrecane, zgrzewane, kielichy z uszczelkami
itp.),

sposobu wiaczenia przytacza wodociggowege do sieci tj. rodzaj nawiertki lub opaski z zasuwka,
a dla srednic wigkszych niz 83 mm rysunek wezla wodociggowege z opisem zastosowanych
ksztattek,

sposobu wiaczenia przytgcza kanalizacyjnego do sieci lub studni kanalizacyjnej, rodzaju ksztattek
przytaczeniowych (siodio skrecane, trojnik, wktadka in-situ i przejscie szczelne, itp.),

lokalizacji zestawu (-6w) wodomierzowych (tzn., w jakim pomieszczeniu/studni bedzie
zamontowany, jak wysoko nad posadzka/dnem studni),

studni wodomierzowej, (jezeli jest projektowana),

elementéw sktadowych zestawu (-6w) wodomierzowych (w tym typ, srednice i kolejnos¢ montazu
poszczegolnych elementow sktadowych),

zapotrzebowania na ilosci wody - obliczenia (wykaz punktow czerpalnych, suma przeplywow
normatywnych, przeptyw obliczeniowy wraz z doborem wodomierza,

ilosci odprowadzanych sciekow sanitarnych iflub przemystowych (przeplyw obliczeniowy),

sposobu zaopatrzenia w wode na cele p.poz (ilo$¢ zasilanych hydrantéw zewnetrznych
i wewngtrznych),

parametréw technicznych rury ostonowej/przeciskowej tj. $rednica, diugosé i materiat (w przypadku
zastosowania jej do omijania przeszkéd terenowych, zabezpieczen skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem lub wykonywania odcinkéw sieci/przylaczy metodg bezwykopowa),

strat hydraulicznych na przytaczu przy przeplywie obliczeniowym od nawiertki/wezia do zaworu
antyskazeniowego, z pominigciem strat na samym wodomierzu, (obliczen nie trzeba przedstawic
dla budynkow jednorodzinnych przy dtugosci przyfacza do 15 m),

studzienki (-ek) rewizyjnych na przylaczu kanalizacyjnym tj. materiat, wielkos¢ kinety, érednica,
rodzaj rury trzonowej, rodzaj zastosowanego przykrycia (wtaz zeliwny, betonowy itp.),

skrzyzowan z istniejgacym uzbrojeniem,



Kkolizji oraz sposobu ich rozwigzania,

8.2. Czes¢ grdaficzna dla projekiéw przylgczy wodociggowych oraz
kanalizacyjnych

W dokumentacji projektowej nalezy zamiesci¢ plan zagospodarowania terenu, profile

i rysunki techniczne stosowanych potgczen i urzadzen.

Plan zagospodarowania terenu tj. aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw
projektowych w skali 1:500, na ktdrej projektant powinien naniesé nastepujgce informacije:

obrys dziatki lub dziatek - terenu, ktérego dotyczy opracowanie,

trase projektowanego przytacza wodociagowego od sieci do obrysu budynku lub do studni
wodomierzowej,

trase projektowanego przytacza kanalizacyjnego od sieci do pierwsze] studzienki na terenie dziatki,
liczac od strony budynku, poprzez ktdrg przeptywa caty strumien sciekdw oraz odcinek(-ki) instalaciji
wewnetrznej az do obrysu budynku, rzedne terenu i dna (dla przylacza kanalizacyjnega) lub osi
(tylko dla przytacza wodociggowego) wpiecia do istniejgcych sieci,

rzedne projektowanych studzienek kanalizacyjnych (teren i dno),

rzedne studni wodomierzowej na posesiji (teren, os przytgcza na wejsciu i dno studni),

odlegiosci studni rewizyjnej ilub studni wodomierzowej od granicy dziatki,

odlegtos¢ przytacza od charakterystycznych punktow istniejacych w terenie np. naroznik lub $ciana
budynku, granica dziatki,

katy zatamania przytgcza wodociggowego, (gdy sg wieksze od 90°),

Profil — na ktérym nalezy przedstawi¢ nastepujace dane:

rzedne terenu, rzedne dna/osi projektowanego przytgcza,

zagtebienie, spadek i diugosc,

Srednice, materiat i odlegtosg,

punkty charakterystyczne np. zatamania, studzienki posrednie, czyszczaki itp.,

granice posesji oraz sciany zewnetrzne budynku,

$rednice, materiat i dtugos¢ rury ochronnej,

rodzaj nawierzchni drogi, w ktorej usytuowane sg sieci wod-kan, do ktérych nastepuje podigczenie,
rodzaj nawierzchni nad przytaczem,

symbol i opis armatury zastosowanej na przylgczu wodociggowym (nawiertka/ zasuwa z opaska,
zawory/ zasuwy, wodomierz itp.),

skrzyzowania i kolizje z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem (podaé rzedng projektowanego
uzbrojenia oraz rzedng i parametry techniczne urzadzenia, z ktorym nastepuje skrzyzowaniefkolizja
oraz odlegtosé na jakiej wystepuje),

poziom wéd gruntowych (jezeli wystepuja),

Rysunki techniczne — do projektow nalezy dotqczac nastepujgce rysunki:

schemat wezta potgczeniowego przytgcza z siecig wodociggowsg (tylko w przypadku projektowania
przylaczy wodociggowych o Srednicy wiekszej niz @ 63 mm),

lokalizacje zestawu wodomierzowego przedstawiong na rzucie kondygnacji budynku,
karty katalogowe nietypowych elementdw uzbrojenia i obiektéw na przytaczach,

studni wodomierzowej (z podaniem wymiaréw) wraz z rozrysowaniem i zwymiarowaniem armatury
projektowanej w zestawie (-ach) wodomierzowych,

studni rewizyjnych wraz z ich tabelarycznym zestawieniem,
zabezpieczenia wykopu i istniejacych przewoddw.
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