ZAKEAD WODOCIAGOW I KANALIZACIJI

- Zaklad Budzetowy w Bialobrzegach
26-800 Biatobrzegi, ul. Rzemieslnicza 30
Tel./Fax. (048) 613-26-15

e-mail:zwik_b-gi@wp.pl
Konto: Bank Spétdzielczy
Regon: NIP: w Biatobrzegach
P- 670080632 798- 000-49-08 Nr rachunku 72 9117 0000 0000 3762 2000 0010

Biatobrzegi dnia 27.11.2013 r.

EDGAR - KRZYSZTOF WOICIK
30-698 KRAKOW
ul. Borowinowa 55/10

L. dz.: 3155/2013 r.

Dotyczy: Korekty warunkéw technicznych w zwigzku z wprowadzonymi zmianami i ustaleniami w trakcie
projektowania sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, dla planowanego zadania
inwestycyjnego pod nazwa:

-»Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do posesji na terenie
osiedla budynkdéw jednorodzinnych w Biatobrzegach”.

W dniu 25.11.2013 r Projektant zwrécit sie do Zamawiajacego za posrednictwem poczty elektronicznej
z prosba o korekte warunkdw technicznych - znak 444/2013 z dnia 08.02.2013 r. w zakresie nastepujacych
zagadnien:

1. Zamiany rur wodociggowych PVC na rury wodociggowe PE100 SDR17 PN10,
2. Uszczegbtowienia parametrow i wiasciwosci elementéw betonowych studzienek kanalizacyjnych,

3. Podania rozstawu otworéw geotechnicznych zgodnie z normg PN-EN 1997-2 z 04.2009 r. tj.
w rozstawie co 20 —200 m.

W nawigzaniu do ww. prosby, Zamawiajagcy wprowadza nastepujace (wczesniej omowione i ustalone
z projektantem) korekty do warunkow technicznych - znak 444/2013 z dnia 08.02.2013 r :

1. Punkt 1.1.1. warunkéw technicznych przyjmuje nastepujace brzmienie:  Wodociqg zaprojektowac z rur
i ksztattek PE100 SDR17 PN10, o pofqczeniach zgrzewanych czotowo. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie réwniez tqczenie rur i ksztaftek PE100 z zastosowaniem ztqczy elektrooporowych.

2. Punkt 4.1. warunkéw technicznych przyjmuje nastepujace brzmienie: Na grawitacyjnej kanalizacji
sanitarnej z rur PVC-U o srednicy DN/OD 200 mm do DN/OD 300 mm na terenie osiedla budynkéw
Jjednorodzinnych w Biafobrzegach, nalezy zastosowa¢ studzienki kanalizacyjne o srednicach D 1200 mm (za
zgodq Zamawiajqcego dopuszcza si¢ rowniez D 1000 mm), z betonowych elementdw prefabrykowanych
fqczonych na uszczelki typu SBR, spetniajgcych wymagania normy PN-EN-681-1. W betonowej
monolitycznej podstawie studni (dennicy) D 1200 mm, ma by¢ osadzona (w zaktadzie prefabrykacji
elementdw betonowych) wkiadka wykonana z poliuretanu (PU) wzmocnionego widknem szklanym.
Wszystkie elementy betonowe studni powinny odpowiadac normie PN-EN 1917:2004.

Podstawowe elementy typowych studzienek kanalizacyinych betonowych:

e Dennice studzienki nalezy wykonac¢ jako monolitycznq, prefabrykowang, z fabrycznie zabetonowang
powtfokq z poliuretanu jako kinetq gféwng wraz z ewentualnymi doptywami bocznymi, z przejsciami
szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla przytqczenia rur PVC w Scianie studni. Przejscia przez $ciany
studni kanalizacyjnych muszq byc¢ szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie powinien by¢ wykonany
»antyposlizgowo” dla zachowania bezpieczeristwa pracy ludzi konserwujgcych danq studnie i réwniez
zabezpieczony powfokq z poliuretanu. Kineta gtéwna oraz kinety doptywdw, spocznik i przejécia
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szczelne stanowi¢ muszq jeden monolityczny i bezspoinowy element tworzywowy. Nie dopuszcza sie
wykonania powfoki z kilku elementéw, spawanie/zgrzewanie tworzywa;

wysokosc kinety rowna srednicy maksymalnego otworu przytqczanej rury;

kregi nadbudowy dla studni D 1200 mm - betonowe odpow:adajqce wymaganiom PN-EN 1917:2004,
minimalna wysokos¢ kregéw nadbudowy 500 mm;

przykrycie studzienek kanalizacyjnych - pierscieri oraz ptyta odciqzajqca (w terenach ruchu kofowego)
lub zwezka redukcyjna (w terenach zielonych, bez obcigzenia ruchu kofowego) o minimalnej
wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,

wfazy kanalizacyjne typu ciezkiego klasy D 400, okrqgte zeliwne D 600 mm z wypetnieniem betonowym,
— odpowiadajgce wymaganiom PN-94/H-74051-02 umieszczone przewaznie w korpusie drogi lub
zgodnie z zapisem w Dokumentacji Projektowej,

stopnie ztazowe Zeliwne lub stalowa drabinka powlekana, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101.

Parametry i wiasciwosci elementdéw betonowych studzienek kanalizacyinych

szczelnosc potqczer zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa
beton o min. klasie wytrzymatosci na sciskanie w elementach i w kinecie: ~ min. C40/50
nasigkliwosc betonu: <5%

klasa ekspozycji betonu w elementach studni - do wyboru przez Projektanta: X0, XC4, XD3, XF1, XAL.

Punkt 7.2. wiersz 25 i 26 warunkéw technicznych przyjmuje nastepujace brzmienie: Wiercenia badawcze

gruntu na catej dfugosci projektowanej sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé
w odlegtosciach, co okoto 70 do 100 m.

Uwaga:

Niniejsze pismo jest integralng cze$cig Warunkéw technicznych znak 444/2013 z dnia 08.02.2013
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