PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

przez jezdnie i chodnik
KM 0+279,61 do KM 0+418,05
skala 1:50
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warstwa $cicralna z bet. asf. 0/10 75kg/m? gr.4cm

obrzeze betonowe 8x30cm.
podsypka piaskowa - gr. 5cm

warstwa wiazaca z bet. asf. 0/25 125kg/m? gr. 5cm
podbudowa z kruszywa famancgo 0/31.5 gr. 20cm

kraweznik betonowy 15x30cm.

chodnik z kostki brukowej gr. 6cm.

warstwa odsaczajaca - piasek gr. 20cm
podsypka cem.-piask. 1:3, gr. Scm.

podsypka cem.-piask. 1:3 - gr. 3cm.

podsypka piaskowa - gr. 10cm.

tawa betonowa z oporem C8/10 MPa gr. 10cm.

krawgznik betonowy

15x30cm.

podsypka cem.-piask. 1:3, gr. Scm.

tawa betonowa z oporem C8/10 MPa gr. 10cm.

"EMBUD”
ul. Gotaszewskiego 16A
26—600 Radom
Temat Przebudowa drég

Tytut

na osiedlu na potudnie od ul. Polnej
w miescie Bialobrzegi

mgr inz. Wtadystaw K

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
PRZEZ JEZDNIE | CHODNIK ul. Sienkiewicza
Projektowat

Opracowat mgr inz. Emil Dygas

rol upr. GP 11I-7342/142

marzec 2010r.

SKALA 1:50

NR RYS. 28C




