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Szczesna, sierpien 2017 r.

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani o§wiadczamy, Ze projekt:

,Budowa skrzyZzowania drég gminnych - ul. Polnej i ul. H. Sienkiewicza w Bialobrzegach” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z
pozn. zmianami.)

Funkcja Nazwisko i imie Podpis

mgr inz. Lukasz Widalski

Projektant branzy drogowej: upr.: MAZ/0143,/POOD /12

mgr inz. Pawet Szymanski

Sprawdzajacy branzy drogowej: nr upr. LOD/2199/PWOD/13

%{ BIURO INZYNIERSKIE 5
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=

/m\; MAZOWIECKA
/_\\%\\ OKREGOWA
ﬁ‘\ Iz B A
/;'/.:i INZYNIEROW

;/]
= ,’T(, BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 192 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. I i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42 z pésn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Widalskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 9 marca 1984 roku w Gréjcu, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0143/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnogei.

IIL. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmiczmych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktéw
inzynierskich oprécz przepustéw; :

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

%{ BIURO INZYNIERSKIE
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielnych Junkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnei Polskiej by Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwaliftkacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Widalski
ul. Borowej Gory 1 m. 54
01-354 Warszawa
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala

%{ BIURO INZYNIERSKIE
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Zaswiadczenie
o numerze werySiesoyamm:

MAZ-WHU-9VI-1 XL *

Pan tUKASZ WIDALSK] o numerze ewidencyinym MAZ /BD/0465/12

adres zamieszkania ul. BOROWEI GORY 1/54, 01-354 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe]j Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane efektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Redy Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zzoonie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 12 wrretnis 2004 r. o podpisie elettroniconym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
elekironiczre] opatrzons bezrpiecnym podpizem sekironiconym wergfikowamym proy pomocy wainega kwakfikowarsgo certpfikatby =y
riwnowsine pod waglasem skutkaw p ych dokumertom opatronym podpisami wiaskorgconymi. |

* Wenyfilacjs poprwmosci danych w niniejsoym radwisdozeniu modna sprawdzic o8 pomocy numeny wengfikecyjnego 2afwiscczenin na
stronie Poiskie] lzby IRdynierde Budowmictws www.piib.org.pl lud kontakbujgc sig T Divrem wiasciwe] Dkregowej lzoy Indynierow
Budownictee

sake
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L6dz, dnia 11 grudnia 2013 r.

Ip 360
L.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5455/1724/13
sygn. akt. KK/D/7131-2/2199/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 3, poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3,41 5,
art. 13 ust, 1 pkt 1121 ust. 314, art. 14 ust, 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 113 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z péZn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Yodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Pawel Szymanski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 6 wrzesnia 1984 r. w Skierniewicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2199/PWOD/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB - 7 0
mgr inz. Zbigniew Cichoriski /gm

Cztonek Skfadu Orzekajagcego OKK LOIIB

2
mgr inz, Jan Galqzka }/
Czlonek Skladu Orzekaj OKK LOIIB d
zlone adu Orzekajgcego
mgr inz. Tomasz Kluska //ﬂéqﬁ&.

~

lz2
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Pan Pawel Szymanski jest upowazniony do:

D

2)
3)

4)

5)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i1 sprawowania nadzoru autorskiego

obiektéw budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie

okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOII

B o R
mgr inz. Zbigniew Cichonski %MM

-

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOTIB ( / A0S
mgr inz. Jan Gatazka /

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIB, M

mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

L

BIURO INZYNIERSKIE

Pawel Szymanski

ul. Tetmajera 4 m. 34

96-100 Skierniewice;

Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

tukasz Widalski
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® POLSKA
\\ I Z B A
=
| %g |
= INZYMIEROW
%{ BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wengfikaogjrym:

tOD-ZK9-110-YHE *

Pan Pawet SZYMANSKI o numerze ewidencyjnym £OD/BD/0002/14

adres zamieszkania ul. Tetmajera 4 m. 34, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todzkie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-27 roku przez:

Barbara Malec, Preewodniczgoy Rady todzkiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy & dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznegs kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod weplgdem shuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorgczmymi. )

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zafwiadozeniu madna sprawdzit za pomocy numers wergfikscyjrego zaswiadczenia na
stronie Polskia] lzby Infynierdw Budownictwa www.piiboorg.pl lub kontaktujzc sie z bivrem wiafciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

%{ BIURO INZYNIERSKIE
tukasz Widolski



2

PROJEKT BUDOWLANY - TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza drogowa
,Budowa skrzyzowania drég gminnych - ul. Polnej i ul. H. Sienkiewicza w Biatobrzegach”

I1I. CZESC OPISOWA
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PROJEKT BUDOWLANY - TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza drogowa
,Budowa skrzyZowania drég gminnych - ul. Polnej i ul. H. Sienkiewicza w Biatobrzegach”

A.CZESC INFORMACYJNO - 0OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa skrzyzowania drég gminnych - ul. Polnej i ul. H. Sienkiewicza
w Biatobrzegach”

2. Nazwa inwestora

Inwestorem jest Gmina Biatobrzegi, ul. Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi.

3. Nazwa jednostki projektujacej

Biuro InZzynierskie Lukasz Widalski, ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa, tel. 512 425 611.
4. Sktad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:
Projektant branzy drogowej - Lukasz Widalski, nr upr. MAZ/0143/PO0OD/12.
Sprawdzajacy branzy drogowej - Pawet Szymarnski, nr upr. LOD/2199/PWO0D/13.

5. Podstawy techniczne oraz materiatly do projektowania

5.1 Podstawa opracowania

— Umowa nr FB/32/UP/2017 pomiedzy Gming Biatobrzegi a Biurem Inzynierskim Lukasz Widalski,

— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— Inwentaryzacja wtasna,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 43 z dnia
14.05.1999 .,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzZniejszymi
zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

— Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych z péZniejszymi zmianami;

— Wszystkie obowigzujace przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

5.2 Wpykaz dziatek objetych inwestycja

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach o nr ewid.: 1971/13; 1983/1; 2496; 2561; 1333/7; 1333/8;
2563; 1334/15; 1334/13; 2494 obreb 0001 Biatobrzegi, jednostka ewid. 140101_4 Biatobrzegi

Dziatki o nr ewid.: 1971/13; 1983/1; 2496; 2561; 1333/7; 1333/8; 2563; 1334/13; 2494 obreb 0001
Biatobrzegi, jednostka ewid. 140101_4 Biatobrzegi nalezg do Inwestora. Dziatka 1334 /15 nalezy do Panstwa
Korczakoéw. Dziatki 1334 /13 i 1334/15 podlegaja podziatowi pod poszerzenie pasa drogowego.

BIURO INZYNIERSKIE
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5.3 Mapy

Projekt zostat wykonany na mapie do celéw projektowych w skali 1:500. Mape wykonat geodeta uprawniony
Tadeusz Kacprzak, upr. Zasw. Nr1688.
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B. PROJEKT TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa skrzyZowania drég gminnych - ul. Polnej i ul. H. Sienkiewicza
w Biatobrzegach”

2.0pis istniejacego stanu zagospodarowania dzialki i przewidywane
Zmiany

Omawianym obiektem budowlanym s3 drogi gminne - ulica Polna i H. Sienkiewicza w Biatobrzegach
w powiecie biatobrzeskim, ktérych lokalizacja zostata pokazana na rysunku nr 1 - ,Orientacja”.

Obszar inwestycji znajduje sie dziatkach o nr ewid. 1971/13; 1983/1; 2496; 2561; 1333/7; 1333/8; 2563;
1334/15;1334/13; 2494 obreb 0001 Biatobrzegi, jednostka ewid. 140101_4 Biatobrzegi

Obszar terenu objetego niniejszym opracowaniem oraz jego zagospodarowanie przedstawiono na rysunku
nr 2 -, Projekt zagospodarowania terenu”.

Omawianym obiektem budowlanym sg drogi gminne klasy D. Ulica Polna w stanie istniejagcym ma jezdnie o
nawierzchni bitumicznej i szerokosci ok. 7,00 m. Jezdnia ulicy Polnej jest obramowana kraweznikiem
15x30x100 cm. Na koricu ulicy Polnej znajduja sie dwa wpusty deszczowe. Ulica H. Sienkiewicza ma jezdnie
bitumiczng o szerokosci ok. 7,00 m. Jezdnia ulicy H. Sienkiewicza jest obramowana kraweznikiem 15x30x100
cm. Teren na ktérym jest projektowane skrzyzowanie jest niezabudowany, poro$niety zieleniag. Wzdtuz
terendw objetych inwestycja znajdujg sie dziatki budowlane.

Na obszarze inwestycji znajduje sie nastepujaca infrastruktura naziemna i podziemna:

* sie¢ wodociggowa,

* sie¢ gazowa,

* sie¢ kanalizacji deszczowej,
* siec elektroenergetyczna,
e oSwietlenie,

* sie¢ teletechniczna.

Ponadto w trakcie robd4t ziemnych moga wystapi¢ nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego,
ktoére w trakcie rob6t powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Projekt przewiduje budowe skrzyzowania drég gminnych - wul. Polnej i ul. H. Sienkiewicza
w Bialobrzegach. Skrzyzowanie zaprojektowano w ksztatcie litery T. O$ ulicy Polnej przecina o$ ulicy H.
Sienkiewicza pod katem 57,40. Krawedzie ulicy Polnej i H. Sienkiewicza zostaty wyokraglone tukiem
kotowym o R=6,00 m. Budowany odcinek ulicy Polnej ma dtugos¢ 90,77m. Szerokos¢ jezdni ulicy Polnej
wynosi 6,00 m. Wzdtuz lewej krawedzi jezdni zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,00 m. Jezdnia ulicy
Polnej zostata obramowana kraweznikiem 15x30x100 cm o $wietle 2 i 12 cm. Jezdnia posiada spadek
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poprzeczny daszkowy 2%. Budowany odcinek ulicy H. Sienkiewicza ma dtugo$¢ 113,96m. Szeroko$¢ jezdni
ulicy H. Sienkiewicza wynosi 6,00 m. W km 0+007,45 - 0+039,63 zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,00
m wzdtuz prawej krawedzi. W km 0+035,63 - 0+113,96 zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,00 m wzdtuz
lewej krawedzi. Jezdnia ulicy H. Sienkiewicza zostata obramowana kraweznikiem 15x30x100 cm o Swietle 2 i
12 cm. Jezdnia posiada spadek poprzeczny daszkowy 2%. Z ulicy Polnej i H. Sienkiewicza zaprojektowano
zjazdy do dziatek prywatnych. Wszystkie projektowane zjazdy majg jezdnie o szerokosci 5,00 m. Potgczenie
zjazdow zostato wykonane za pomoca skosu 1:1, ktory bedzie sie odbywat na dtugosci 2,00 m. Jezdnia ulicy
Polnej i H Sienkiewicza bedzie mie¢ nawierzchnie bitumiczng. Zjazdy oraz chodniki beda mie¢ nawierzchnie
z kostki betonowe;j.

3.1 Zalozenia projektowe

Ulica Polna i H. Sienkiewicza

— Kategoria drogi - gminna,

— Klasadrogi-D,

—  Kategoria ruchu - KR2,

—  Przekrdj uliczny,

—  Liczba paséw ruchu 1x2,

—  Szerokos¢ jezdni - 6,00m,

— Rodzaj nawierzchni - projektowana naw. bitumiczna,
—  Predkos¢ projektowa Vp - 30 km/h,

—  Dopuszczalny nacisk na 0§ - 115 kN.

3.2.Rozwigzania wysokosciowe

Przekroje podtuzne projektowanych ulic zostaty dostosowany optymalnie do istniejgcego zagospodarowania
terenu z zachowaniem stosownych spadkéw podtuznych i tukéw pionowych w celu zapewnienia
odpowiedniej ptynnosci niwelety oraz skutecznego odwodnienia. Niweleta zostata dowigzana do istniejacych
rzednych terenu. Rozwigzanie wysokoSciowe pokazano na rysunku nr 4 - profil podtuzny. Spadek
poprzeczny szlakowy wynosi:

- daszkowy - 2%,

3.3 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych (zatgcznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014r.)

Zalozenia projektowe:

- droga dojazdowa D,

- kategoria ruchu KR2,

- nawierzchnia podatna,

- gtebokos$¢ przemarzania 1,00 m,
- grupa nosnosci podtoza - G2,

Projekt zaktada wykonanie wszystkich nowych konstrukcji nawierzchni.
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Konstrukcjanr 1 NAWIERZCHNIA JEZDNI ULICY POLNE] I H. SIENKIEWICZA

- warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11 S 4 cm
- warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16 W 8 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa

20 cm
€90/3
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

15 cm
C1,5/2,0
- istniejace podtoze

Konstrukcjanr 2 NAWIERZCHNIA Z]AZD()W
- warstwa $cieralna z kostki betonowej - typ, wzoér, kolor do uzgodnienia z 8 cm
Zamawiajacym
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 20 cm
- mieszanka niezwigzana do warstwy odsaczajacej 0/22,4 o CBR=220% 1(;nclrr111
Konstrukcja nr 3 NAWIERZCHNIA CHODNIKA

- warstwa $cieralna z kostki betonowej - typ, wzér, kolor do uzgodnienia z 6 cm
Zamawiajacym
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 10 cm
- mieszanka niezwigzana do warstwy odsgczajacej 0/22,4 o CBR220% 1(;ncl21

Obramowania droég i chodnikow:

=  kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem o $wietle 12 cm
i2cm,

= opornik betonowy o wymiarach 12x25x100 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem o $wietle 1 cm

= obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na fawie z betonu C12/15 z oporem.

Roboty ziemne musza by¢ wykonywane zgodnie z normg PN-S-02205. W czasie wykonywania robét nalezy
zapewni¢ wlasciwe zageszczenie poszczegélnych warstw. Technologia rob6t musi zapewnia¢ prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac
w Kkierunku podnoszenia sie niwelety. Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiajg
odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopéw opracuje Wykonawca.

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym musi by¢ wykonywana metoda
produkcji w wytworniach stacjonarnych.

W ramach robdt nawierzchniowych po wczes$niejszym przygotowaniu podioza oraz robdét zwigzanych
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z uzbrojeniem terenu, nalezy wykona¢ krawezniki na tawie betonowej z betonu C12/15, z oporem. Swiatto
kraweznika betonowego, ograniczajacego jezdnie i miejsca postojowe wynosi: 12 cm. Przejscie pomiedzy
kraweznikiem wysokim, akraweznikiem obnizonym nalezy wykona¢ z zastosowaniem Kkraweznikéw
skosnych.

Elementy wyposazenia drogi (krawezniki, obrzeza) nalezy posadowi¢ bezposrednio po utozeniu tawy
betonowej na wilgotnym, Swiezym iniestezonym betonie. Co 50 mb nalezy wykona¢ dylatacje tawy
o szerokos$ci 12 mm - wypetiong trwale plastyczng masa zalewowg mrozo i wodoodporna.

Wszystkie stosowane elementy betonowe musza spetnia¢ wymagania stawiane prefabrykatom
przeznaczonym dla ruchu drogowego, do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt
z sola odladzajaca w warunkach mrozu, z uwzglednieniem projektowanych funkcji, ustalone w nastepujacych
normach:

= PN-EN 1338 - dla kostek betonowych,
=  PN-EN 1340 - dla obramowan betonowych (kraweznikéw, obrzezy betonowych itp.),

Wszystkie elementy prefabrykowane musza by¢ wibroprasowane.

Po wykonaniu tych elementéw mozna przystapi¢ do wykonywania konstrukcji nawierzchni. Rodzaj, kolor
i spos6b utozenia kostek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

3.4 Zjazdy indywidualne

Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego typu ,behaton” wg
konstrukcji jak w punkcie 3.4. Nalezy wykona¢ na odlegtosci 0,5 m od jezdni spadek 10% do jezdni nastepnie
za przetamaniem spadek podtuzny ~2%. Maksymalny spadek to +/- 5%. Zjazdy polaczone z jezdniami za
pomocg skosu 1:1 (2m:2m).

3.5 Parametry geotechniczne

Podtoze gruntowe w obrebie budowanego skrzyzowania stanowi do gtebokosci 0,30 m gleba a pod nig
zalegaja piaski $rednie i glina piaszczysta. Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 2,10 m ponizej
projektowanych niwelet drég . Gteboko$¢ przemarzania hz = 1,0m p.p.t.

Projektowang inwestycje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dn. 27.04.2012r., poz. 463) nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
Warunki gruntowe - proste.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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Spis zalacznikéw rysunkowych:

Orientacja
Plan sytuacyjny 1:500
Przekroje normalne 1:50

Profile podtuzne 1:100/1000

i > W NP

Szczegoty konstrukcyjne 1:20
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V. UZGODNIENIA
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Spis uzgodnien:

- opinia do geometrii
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