URZAD MIASTA T GMINY
W BIAL.OBRZEGACH

WYDZIAL INWESTYCIJI

1.271.2.2019 Biatobrzegi, dnia 8 kwietnia 2019r.

WSsZyscy uczestnicy
postepowania przetargowego

Dotyczy: przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach przedsiewziecia pn.
s»;Budowa ulic na osiedlu na poludnie od ul. Polnej w Bialobrzegach — etap 1”

W zwigzku z zapytaniami, jakie wpltynety do Zamawiajacego w trybie art. 38 ust. 1
ustawy Prawo zamowiefi publicznych do toczacego sie postepowania przetargowego na
realizacje robot budowlanych w ramach przedsigwzigcia pn. ,,Budowa ulic na osiedlu na
poludnie od ul. Polnej w Bialobrzegach — etap I”’, Burmistrz Miasta i Gminy Biatobrzegi —
dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamdéwien publicznych — przedstawia ponizej
pytania wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1).

1. Zgodnie z zapisami SSTWIORB nalezy zastosowaé¢ do budowy kolektora deszczowego
DNS500 - DN600 rury X-stream. :

Czy Zamawiajgcy jako rédwnowazne w stosunku do zaprojektowanych i opisanych w siwz
rur X-stream uzna rury dwuécienne karbowane Sn8 o nastepujgcym obszarze
zastosowania: .
- sztywnoé¢ SN 8, ze specjalnie wyprofilowanym kielichem redukujgcym site wcisku o 50% przy
zachowaniu pelnej szczelnosci (wg wymagan PN-EN 476), zgodny z normg PN-EN  13476-37
- System (rury i ksztaitki przeznaczony jest dla tej samej funkcjonalno$ci) i zapewnia wykonanie o
rownowaznej jakosci.
- system ma odpowiedni dla inwestycji obszar zastosowania, ktéry obejmuje systemy kanalizacji
grawitacyjnej oraz mozliwos¢é montazu z przykryciem 0,8 — 8,0 m (jako standard — bez specjalnych
obliczen) z uwzglednieniem wysokich obcigzen statycznych i dynamicznych, w tym ciezkiego
ruchu drogowego. [nne warunki instalacji (plytsze lub glebsze) s mozliwe po konsuitacji z
producentem. Istnieje réwniez mozliwosé wykonania obliczenn wytrzymatoSciowych dla danych
warunkoéw posadowienia na zyczenie klienta.
- system posiada wymagany zakres s$rednic: (ON150, 200, 250, DN300, 400, 450, 500 600 i 800);
- system posiada ksztaitki odpowiadajgce potrzebom inwestycji tj. trojniki 45°, kolana, ksztattki
siodiowe;
- system posiada polgaczenia kielichowe {gczone na uszczelki ksztaltowe — zapewniajgce
wypetinienie wymagan normy PN-EN 476 oraz normy PN-EN 13476.
Badania szczelnoéci zapisane w normie gwarantujg szczelnos¢ systemu przy:
a) wysokim cisnieniu (0,5bar)
b) niskim cisnieniu (C,05bar) oraz
c) podcisnieniu
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co odpowiada warunkom, jakie panujg w systemach w trakcie catego ich Zycia.
Szczelno$é jest gwarantowana réwniez w warunkach, ktére moga wystgpi¢ w realnie
pracujgcych uktadach hydraulicznych;

- system spetnia i przewyzsza warunki rownowaznosci, tj: posiada:
a) wspotczynnik chropowatosci materialu min 0,01 mm
b} zywotnos$¢ rur min. 100 lat;

- system wg prob metodg Darmstadzkg nalezy do systemoéw o bardzo wysokiej
odpornosci na Scieranie (lepsze wyniki niz kamionka) :

- system zapewnia nie gorszg przepustowosS¢ hydrauliczng - zapewnia poprawne
warunki hydrauliczne (niska chropowatos¢, fatwe czyszczenie, nie uleganie korozji i
inkrustacji, szczelnos¢ potgczen eliminujgcych wrastanie korzeni)

Czy jest mozliwe obnizenie ktéregokolwiek z tych parametrow?

2. Czy do rur kanalizacyjnych PVC zamawiajgcy bedzie wymagat ksztattek wykonanych z tego
samego surowca, tj. PVC SN8?

Odpowiedz na pytanie 1). Zamawiajgcy dopuszcza zmiane jako rownowazng jezeli bedzie
to zgodne z dokumentacjq projektowq oraz STWiOR.

Pytanie 2).

1.Czy Zamawiajgcy zatwierdzi do zastosowania w inwestycji jako rozwigzania
réwnowazne do opisanych w SIWZ i STWIOR wpustéw ulicznych betonowych dn
500 z osadnikiem o glebokosci 1,0 m oraz z wpustem zeliwnym / kratg zeliwng klasy
D400 nowe drogowe studzienki wpustowe o nastgpujgcej charakterystyce:

- posiadajg Krajowg Ocene Techniczng (KOT) wydang przez IBDiM
dopuszczajgcg do stosowania w inzynierii komunikacyjnej do punktowego
ujmowania i odprowadzania wody powierzchniowej (opadowej i roztopowej) z
drég, parkingdéw, obiektéw inzynierskich oraz innych obiektéw i obszarow
zwigzanych z inzynierig komunikacyjna, ktéra zawiera wytyczne zastgpienia
typowych wpustow betonowych;

- posiadajg nstp. wymiary geometryczne:

a) Srednica Dw 425, Dz 477, D$r 450,

b) srednica odptywu dn 200,

¢) przy gtebokosci — 1,2 m zapewniajg pojemno$¢ osadnikowa rowng
przewidzianej w projekcie i opisanej w SIWZ;

- w zabudowanym zestawie posiadajg nstp. elementy sktadowe:
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a) rure trzonowa karbowang SN2 z PP o wymiarach Dw 425, Dz 477, D$r 450,
zgodng z normg PN-EN 13598-2;

b) modut odptywowy odplywu z kré&cem dn 200, tgczony szczelnie z rurg
trzonowa za pomocg uszczelki profilowej zgodnej z normg PN-EN 681-1;

c) dno z PP igczone szczelnie z rurg trzonowg za pomocy uszczelki profilowej
zgodnej z normg PN-EN 681-1;

- zwienczenie drogowej studzienki wpustowej skiada sie z nastp. elementow:

a) wpustu zeliwnego klasy D400 zgodnego z normg PN-EN 124

b) zelbetowego adaptera pod wpust

c) betonowego pierscienia odcigzajgcego

- poddawana jest wyczerpujgcym badaniom do oceny statosci wlasciwosci
uzytkowych (w tym m.in. trwatosci, wytrzymatosci, obcigzalnosci i szczelnosci),
co wynika z KOT oraz Krajowej Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych;

-  wyposazona bedzie w uliczne kraty zeliwne / wpusty zeliwne klasy D400 o
wymiarach 420x620 mm /o powierzchni wiotowej 9-10 dm?2, jak tego wymagdaja
zapisy SIWZ / STWIOR.

W zalgczeniu rysunek proponowanej drogowej studzienki wpustowej wraz ze

zwlericzeniem w rozwigzaniu réwnowaznym do przewidzianego w SIWZ dla

ulicznych wpustéw betonowych dn 500.

Podkreslamy, ze rozwigzanie zaproponowane do zatwierdzenia jako réownowazne

posiada doktadnie takg sam3g funkcjonalnosé, identyczny obszar zastosowania i

odpowiada potrzebom inwestycji. Nie stanowi obnizenia standardu wykonania.

Wypetnia warunki techniczne stawiane odwodnieniom drég publicznych okreslonym

w Rozp. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.).

W stosunku do rozwigzan, ktére proponujemy zastgpic cechuje je dodatkowo:

- odpornos$é chemiczna (w tym na sole odmrazajgce),

- brak nasigkliwosci i odpornosc na przemarzanie,

- szczelnosé na catej wysokosci,

- lekka konstrukcja, ktdra nie stanowi obcigzenia dla podtoza i nie osiada pod
wplywem obcigzen statycznych i dynamicznych,

W przypadku odmowy zatwierdzenia proponowanego rozwigzania jako

réwnowaznego w oparciu o PZP prosimy o merytoryczne i szczegotowe

uzasadnienie.

Odpowied? na pytanie 2). Zamawiajgcy dopuszcza zmiang jako réwnowazing jezeli bedzie
to zgodne z dokumentacjq projektowg oraz STWiOR.

Sporzadzil: Przemystaw Wozniak
Stanowisko: Naczelnik

Nazwa Wydzialu: Inwestycji

tel. 486132472 wew. 24

e-mail: p.wozniak@bialobrzegi.pl
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