INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

»BI1OZ”

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 48

na dzialce nr ewid. 1662 w miejscowosci Bialobrzegi.

Inwestor:
Zaktad Wodociagow i Kanalizacji — Zaktad Budzetowy
w Bialobrzegach

26-800 Biatobrzegi, ul. Rzemie$lnicza 30

Projektant instalacji i sieci sanitarnych:
PPUH ,,ADIR” Sp. z o.0.
25-127 Kielce, Al. Na Stadion 50



OPIS

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢

realizacji

wytyczenie trasy odcink6w kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu

wykonanie wykopow i przewiertéw pod droga, odwodnienie wykopow i
zabezpieczenie ich szalunkami

wciaganie i montaz rur kanalizacyjnych i ostonowych

zasypanie wykopow i wyréwnanie terenu

2.  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowana sie¢ kanalizacyjna usytuowana bedzie na obszarze o

zabudowie jednorodzinnej, gdzie wystepuje uzbrojenie takie jak:

linia elektroenergetyczna stupowa
kable elektroenergetyczne podziemne
linia telefoniczna stupowa

kable telefoniczne podziemne

wodociag

gazociag

3.  Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ telefoniczna i gazociag

e ruchliwe drogi

a takze caly teren budowy.



Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych

Z uwagi na charakter rob6t budowlanych polegajacych na wykonywaniu
wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych bez rozparcia o
glebokosci wigkszej niz 1,5 m, istnieje ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegOlnosci przysypania ziemia lub

upadku z wysokosci.

Nalezy wiec wprowadzié m.in. nastepujace zabezpieczenia:

a) bezwzglednie zabezpieczyé $ciany wykopu przed osuwaniem si¢ $cian i
obrywaniem si¢ ziemi, ktéra grozié przysypaniem (na przyktad
wzmocni¢ Sciany szalunkami)

b) uniemozliwié dostep os6b postronnych w poblize pracy koparek poprzez
wyznaczenie strefy niebezpiecznej i odpowiednie jej oznakowanie

c) w miejscach glebokich wykopéw, gdzie wystepuje ryzyko wpadniecia
zar6wno pracownikow jak i os6b postronnych nalezy zabezpieczyc’
wykop poprzez np. ogrodzenie terenu tagma ostrzegawcza, wykoname
ktadki dla pieszych, o$wietlenie terenu w nocy, itp.

d) przy robotach prowadzonych w poblizu jezdni drog nalezy zabezpieczyé
pas drogowy wprowadzajac oznakowania, barierki, znaki drogowe
ostrzegawcze itp. x _‘

e) szczegblng ostrozno$é nalezy zachowaé przy robotach ziemnych w
miejscach istniejacego uzbrojenia podziemnego, gdzie wystepuje ryzyko
przerwania kabli energetycznych, telefonicznych czy gazociagu. Nie
mozna wprowadza¢ tam sprzgtu ciezkiego a prace ziemne wykonywaé
recznie.

f) ponadto prace ziemne nalezy prowadzi¢ i zabezpieczy¢ tak, by nie

ulegly uszkodzeniu obiekty w bezposrednim ich sasiedztwie.



Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robét, zobowigzany

jest do wykonania szczegblowego planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

zwanego ,,planem BIOZ”, ktérego zakres i forma musi by¢ zgodna z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r ( Dz.U.

Nr 47 Poz. 401).

Obowiazkiem kierownika jest réwniez zaznajomienie pracownikow z

planem BIOZ oraz z dokumentacja techniczna, na podstawie ktorej beda

wykonywali roboty budowlane.

Zgodnie z postanowieniami w/w Rozporzadzenia do wykonywania prac

mogg by¢ dopuszczeni tylko pracownicy, ktorzy:

a) uzyskali orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do
wykonywania okreslonej pracy

b) posiadaja kwalifikacje zawodowe przewidziane odrebnymi przepisami
dla danego stanowiska pracy

¢) przeszli stosowne szkolenie wstepne w zakresie bhp oraz szkolenie
stanowiskowe i zdali pozytywnie egzamin z zakresu objetego

programem szkolenia.

Wskazanie Srodk6w technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia.
* Wszystkie roboty ziemne powinny byé wykonywane zgodnie z
zatwierdzona dokumentacja techniczng a w szczegélnosci:
Sposob prowadzenia robét
| sposob zabezpieczenia skarp i wykop6w, nasypéw

sposob odwodnienia wykopow



sktadowanie ziemi, materialéw
stosowanie zasad kontroli i nadzoréw

* Wszystkie narzgdzia, urzadzenia i srodki transportu wykorzystywane do
prac budowlano-montazowych powinny posiadaé atesty i dopuszczenia
do uzytkowania zgodnie z polskimi przepisami.

® Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w odziez ochronna i sprzet
zabezpieczajacy przy pracach na wysokosciach.

Kielce, maj 2014 r. Opracowat: mgr inz. Krzysztof Bielecki



