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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I. Czesé¢ opisowa.
1. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:
- Warunki techniczne Znak: L.dz..WT-45/2013 z dri2.12.2013 r wydane przez Zakiad
Wodochgow i Kanalizacji — Zaktad Buatowy w Biatobrzegach;
- Postanowienie Znak: GPGG&¥1220.3.2014 z dnia 24.01.2014 r wydane przez Bsirma
Miasta i Gminy Biatobrzegi;
- Wypis i wyrys Znak: GPGGif6727.263.2013 z dnia 20.12.2013 r. z miejscowelgmup
zagospodarowania przestrzennego miasta Bialobrzedgichwata Nr XV/81/2004 Rady Miasta
I Gminy Biatobrzegi z dnia 2 marca 2004 r.;
- Opinic Nr GPVI.6630.39.2014 z dnia 13.03.2014 r. w speawizgodnienia dokumentaciji
projektowej wydan przez StarostBiatobrzeskiego;
- Decyzg Znak: GDDKIA-O/WA.Z.3.u.435/29/2014 z dnia 14.0812 r. wydan przez Generaln
Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie;
- Obowhzujace przepisy i zarglzenia,
- Aktualne mapy sytuacyjno-wysosmowe w skali 1 : 500;
- Wizje lokalma w terenie;

- Aktualne normy, katalogi i literatgitorarnzowa.

2. Inwestor.
Zaktad Wodocigow i Kanalizacji
- Zaktad Budetowy w Biatobrzegach
ul. Rzemiglnicza 30
26-800 Biatobrzegi

3. Przedmiot inwestycji oraz zakres zamierzenia bualvlanego.

3.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy kanadjzasanitarnej grawitacyjnej
i cisnieniowej obejmujcy wykonanie przéf poprzecznych projektowarkanalizacy pod drog
krajowa Nr 48 w m. Bialobrzegi, ul. Spacerowa. Inwestydm stanowi cg¢ inwestycji
pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z aldgieniami do posesji przy ul. Spacerowej



w Bialobrzegach” obejmage] budow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i snieniowej
obstugujcej posesje pofmne przy ul. Spacerowej w Biatlobrzegach.

3.2. Zakres zamierzenia budowlanego
Zamierzenie budowlane obejmuje budow
- kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur P\fa60 o 4cznej dtugdci 22,5 m;

- kanalizacji sanitarnej @hieniowej z rur PEp 90 o hcznej dhugéci L = 21,0 m;

t aczna dlugaé projektowanej sieci kanalizacji grawitacyjnej i cisnieniowej L = 43.5

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Rejon ul. Spacerowej w m. Bialobrzegi to teren urklwy mieszkaniowej o phej
intensywndci zabudowy | sposobie zagospodarowania. Zabuddekalzzowana jest wzdiudrogi
krajowej Nr 48. Pas drogowy tej drogi obejmuje jeizcb nawierzchni asfaltowej, chodniki z kostki
brukowej, oraz tereny zielone. W jego dhie znajduj kable energetyczne podziemne, podziemna

linia telefoniczna, gazogy, wodocag, przyhcza wodocigowe do posesiji.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przegcia poprzeczne kanalizacji pod dsogvykonane zostan metod, przecisku rug
ostonowy stalova ¢@ 273,8,0 mm z waganiem rury kanalizacyjnej przewodowej
PVC ¢ 160/4,7 mm oraz przewiertu sterowanego w rurzeonus¥ej dwuwarstwowej
PE RC @ 180/10,7 mm z waganiem rury kanalizacyjnej przewodowe] RE90/5,4 na catej
szerokdci pasa drogowego. Komory przeciskowe zlokalizowaostam poza pasem drogowym.

Nie spowoduje to zmian w istniglym zagospodarowaniu terenu pasa drogowego.

6. Zestawienie powierzchni poszczegoélnychgzi zagospodarowania terenu.

Z uwagi na charakter inwestycji (inwegiyiniowa) zajmowaa powierzchng podano

sumarycznie dla catego przegsziccia:

Obiekt Powierzchnia
rura@ 273 (szer. rury x diugo) 0,27 mx225m 6,°’m
rura@ 180 (szer.rury xdiugd) 0,18 mx 21,0 m 3.8m

Catkowita powierzchnia inwestyciji 9,9 h



7. Dane informujace, czy dziatka lub teren na ktorym jest projektoway obiekt budowlany
jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz czy podlegachronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja podlega ochronie konserwagjrsla podstawie zapisOw w opinii
lokalizacyjnej. Projektowana inwestycja zlokalizowa jest poza zagliem wystpowania
rozpoznanych stanowisk archeologicznych.

8. Dane okrdlajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzeai budowlanego
znajdujacego s¢ w granicach terenu gorniczego.
Teren obgty planowan inwestycy nie naley do terendw gérniczych.

9. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.
Dla planowanego przedasvziccia okrdla sk kategor¢ geotechniczag obiektu budowlanego

jako I..

10. Ocena wptywu inwestycji narodowisko.

Realizacja inwestycji, technologia przig do wykonania kanalizacji, rodzaj zastosowanych
materialdw nie spowodujponadnormatywnego oddziatywania na stan poszcaggfblelementow
srodowiska naturalnego i nie wprowade nich negatywnych zmian.

Realizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej sgowoduje wycinki drzew ani niecthzie
naruszéa ich systemu korzeniowego. Zaplecze budowy zostamygposaone w przewene
sanitariaty. Po zakk@zeniu realizacji inwestycji teren zostanie updkowany i przywrocony do

stanu pierwotnego.

11. Informacje majace wptyw na uzasadnione interesy osob trzecich.

Poniewa kanalizacja jest &#ciowo realizowana w warunkach ruchu ulicznegoz ju
w momencie rozkladania wykopdéwaskoprzestrzennych nale przewidzi€ przykrycia wykopow
pomostami dla przégia pieszych lub przejazdu. Wykopy powinnyébyygrodzone barierami.
W przypadku prowadzenia robot w terenie dpsym dla oséb postronnych, wykopy nale
szczelnie zakry
Realizacja inwestycji nie mie@ uniemaliwia¢ mieszkacom korzystania z wody, kanalizacji,

energii elektrycznej i cieplnej orarodkow hczndci jak réwniez dostpu doswiatta dziennego.



W ramach ochrony przed hatasem powodowanym aprieaparek i innego speiu
mechanicznego prace w rejonie siedlisk ludzkicheayalprowadzé w porze dziennej, przy

koncentracji sprdu mechanicznego zapewnjeggo widciwe tempo robot ziemnych.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Markiton
Upr. Nr AG.11.4/20/7131-2/377/01



B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

[I. Czegsé rysunkowa

Orientacja w skali 1 : 10 000
Rys 1 Projekt zagospodarowania terenu na mapadawis500



C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY | WYKONAWCZ Y.

I. Czesé¢ opisowa.

1. Inwestor.
Zaktad Wodocigow i Kanalizaciji
- Zaktad Budetowy w Biatobrzegach
ul. Rzemiglnicza 30
26-800 Biatobrzegi

2. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu 0:
- Warunki techniczne Znak: L.dz..WT-45/2013 z dri2.12.2013 r wydane przez Zakiad
Wodochgow i Kanalizacji — Zaktad Bugttowy w Biatobrzegach;
- Opinig Nr GPVI1.6630.39.2014 z dnia 13.03.2014 r. orazn@pNr GPVI1.6630.121.2014 z dnia
22.05.2014 r. w sprawie uzgodnienia dokumentacjojgitowej wydam przez Starost
Biatobrzeskiego;
- Obowhzujace przepisy i zarglzenia,
- Aktualne mapy sytuacyjno-wysokmowe w skali 1:500;
- Wizje lokalmg w terenie;

- Aktualne normy, katalogi i literatgitorarzowa.

3. Charakterystyczne dane obiektu budowlanego.
3.1. Przeznaczenie, funkcje i programzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie kompleksowedocelowe rozwizanie
i uporzadkowanie spraw zwzanych z odprowadzeniegeiekdw z terenu posesji palonych przy

ul. Spacerowej w m. Biatobrzegi.

3.2. Podstawowe parametry charakteryzujce wielkaé¢ obiektu budowlanego.

- Kanat sanitarny grawitacyjny z rur PVC SN8 SDR @drednicy

160 x 4,7 mm idcznej diugdci: 225m
- Kanat sanitarny énieniowy z rur PE100 SDR 17@ednicy

90 x 5,4 mm idcznej diugdci: .. 21.0m




4. Rozwgzania budowlane i techniczno instalacyjne.

41. Trasa kanalizacji sanitarnej.

Trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiomoczsci graficznej niniejszego
opracowania na planie zagospodarowania terenu. ojdgpowano kanaliza¢j sanitara

grawitacyjra i cisnieniowa poprzecznie pod drad\r 48

4.2. Opis istniepcego uzbrojenia oraz dotychczasowy sposob wykorzystia terenu.

Zgodnie z map zasadnicz oraz przeprowadzanwizja lokalma, na terenie przedmiotowej
inwestycji zlokalizowane jest nagujace uzbrojenie terenu: kable energetyczne podziemne,
podziemna linia telefoniczna, gazagi wodocag, przyhcza wodocigowe do poses;ji.

Po wybudowaniu kanalizacji dotychczasowy sposobomggstania terenu nie ulegnie zmianie. Po
zakaiczeniu realizacji inwestycji teren zostanie updkowany i przywrécony do stanu

pierwotnego.

4.3. Warunki gruntowo-wodne.

Trasa kanalizacji przebiegap po podieu gruntowym podmokiej doliny rzeki Pilicy, posiada
wyksztatcenie gruntowe typowe dla rzecznych - zamad/ch:

» grunty organiczne o mptszaci dochodzcej do 2 m p.p.t.,

> warstwe podicielapca - stanowa piaski drobne i srednie nawodnione . szare, czy

popielate, nie przewiercone delgbkadsci rozpoznania 3 -5 m p.p.t..

W podiczu gruntowym rozpoznanym do 5 m p.p.t. domingyunty piaszczyste - piaskrednie,
nawodnione od 1,5 m p.p.t.. Wahania wod gruntoveyctalezne od waha lustra wody w rzece.

Wody gruntowe — generalnie wyptija ptytko, jako poziom staly, co ma zygek z potaeniem
w zawodnionej dolinie pobliskiego koryta rzeki Byli Stan zawodnienia podia terenu maze by
zmienny, hydraulicznie zwkany ze stanem lustra wody w pobliskiej rzece.
Stwierdzono potzenie zwierciadta wod gruntowych od 1,5 - 1,8 mtp.pwiazane z piaszczystym
podiazem doliny rzeki Pilicy; na fragmencie trasy karedjz wystpuja ptaty gruntdw organicznych,
stanowacych warstw napinagca dla wod gruntowych w dolinie.

4.4 Przejcia kanalizacji sanitarnej pod droga.

Przefcie poprzeczne kanalizacji sanitarnej grawitagyfC ¢ 160 pod drog krajowa Nr 48
bedzie wykonane metad przecisku w rurze ochronnej stalowej soednicy ¢273/8,0 mm
przedhizonej obustronnie poza granipasa drogowego adznej diugéci 25,0 m w tym 22,5 m

w obrebie pasa drogowego.



Przefcie poprzeczne kanalizacji sanitarnejn@niowej PE@90 pod drog krajowa Nr 48
bedzie wykonane metog przewiertu sterowanego w rurze ochronnej dwuwargtey
PEHD RC @180/10,7 mm przediaonej obustronnie poza granigpasa drogowego dznej
diugcéci 28,0 m w tym 21,0 m w obbie pasa drogowego.

Do prowadzenia rur przewodowych w rurze ostonovadgry uzy¢ ptozy dystansowe z PE
montowane na catym obwodzie rury. Po agaicciu rur kanalizacyjnych ke rur ochronnych
zabezpieczy w sposob uniemiiwiajacy dostanie si wody, ziemi i innych zanieczyszazep.

odpowiedniegrednicy manszetami.

45.  Proby szczelnsti.

Proke szczelnéci kanatow sanitarnych grawitacyjnych wykérnegodnie PN-EN 1610:2002

~.Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych".

5. Wytyczne realizacji inwestyciji.
5.1 Klauzula.

W niniejszej dokumentacji istnigge uzbrojenie podziemne i nadziemne zostato
wrysowane przeaiprawnionego geodetw trakcie wykonania i aktualizacji mapy. Podane
w dokumentacji na mapach profilach lokalizacje oraz rzine uzbrojenia & orientacyjne
i w zadnym wypadku nie magoy¢ podstawvg zblizen i prowadzenia robét ziemnych bez nadzoru
uzytkownika uzbrojenia. Wykonawca powinien bezweziylie przed przygpieniem do
wykonania robot:

- zapozna si¢ z trescia oryginatdw uzgodnig branzowych, decyzji, protokotem ZUD oraz
zapozné sig z opisem technicznym dokumentacii,
- zapozna sig ze wskazanymi normami,
- zglost sie do  wi&ciciela-wzytkownika  uzbrojenia  (kabli  energetycznych,
telekomunikacyjnych, sieci wodagjowej, gazocgow) w celu spisania notatki
stuzbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi rahgteerminéw i technologii wykonania
prac,
- wykonawca robot powinienadac od wia&ciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia
I potwierdzt ten fakt przekopami kontrolnymi,
- wykonywanie obdt, w obebie uzbrojenia, niezgodnie z warunkami uzgodnie
i dokumentagj, bedzie uznane jako samowola budowlana.

Brak powyszych czynnéci ze strony Wykonawcy zwalnia Projektanta ze séwtlawarii

urzadzen.



5.2. Lokalizacjia zaplecza budowy.
Lokalizacja zaplecza budowy pozostaje do uzgodaiggomedzy Inwestorem, a
Wykonawea. Na zapleczu przewidujegsi
- usytuowanie tymczasowe barakowozow bytowo-gospagah,
- sktadowanie materiatéw budowlanych oraz rur,

- baz: sprztu podstawowego.

5.3. Wytyczne realizacji robo6t

- realizacg obiektu rozpoczk od wytyczenia geodezyjnego trasy kanalizacji, wydkoiu
przekopow kontrolnych zgodnie z zapisami zawartynminiejszym opracowaniu,

- wszelkie prace prowadzzgodnie z obovaizujacymi przepisami bratowymi oraz BHP,

- przed przysipieniem do prac naly powiadomé wiascicieli istniejajcego w pasie robot
uzbrojenia podziemnego oraz pozostatych obiektow,

- prace w pobliu w/w obiektow nalgy prowadzé zgodnie z warunkami oksnymi
w uzgodnieniach,

- zmiany wynikte w trakcie realizacji inwestycjileay uzgodné z projektantem.

5.4. Warunki BHP.

Podczas wykonywania rob6ot mombavych, ziemnych, transportowych i obstugi sgpuz
mechanicznego nalg zapewnt warunki BHP zgodnie z:
- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300 w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlan@idh.U. z 20Q3r., Nr 47, p6z. 401 z 700
zm.),
- Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wazi@ 2001 r. w sprawie bezpiedztwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innyclndzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.z 2001 r, Nr 118, pfi263 z pén. zm.).

5.5. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac.

Przed przysipieniem do prac Wykonawca powinien zwikdaie do Zaradcow drég w celu
uzyskania zgody na przeprowadzenie rob6t w pasigosiym, a nagpnie, po uzyskaniu zezwolenia,
oznakowd plac budowy zgodnie z wykonanym projektem orgasjizeuchu na czas realizacji

inwestyciji.



Obowigzujace przepisy zvdzane z organizacruchu

Organizagt ruchu prowadZizgodnie z poriszymi aktami prawnymi:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruklury z dnia 23 wiénéa 2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkéw zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzew tgm zarzdzaniem
(Dz.U. z 2003r. Nr 177, p6z. 1729 z4pdzm.),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruclegarym (Dz.U. z 2005 Nr 108, p6z. 908 z
pdzn. zm.);

- Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wesvmanych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych -.(Dzz 2002r., Nr 170, p6z. 1393 z 200

zm.).

6. Dane techniczne obiektu budowlanego charakterypgce wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie Idzi i obiekty sasiednie.

6.1. Zapotrzebowanie i jaké¢ wody.

Nie dotyczy

6.2. llosé, jakosc i sposob odprowadzanigciekdw bytowo-gospodarczych.
Qmaxn. = 0,32 n/h = 0,09 I/s
Odbiodr sciekdw sanitarnych zapewniony zostat przez Zaklaod@éngoéw i Kanalizacji Zaktad

Budzetowy w Biatobrzegach..

6.3. Emisja zanieczyszczg gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i plynnygh

z podaniem ich rodzaju, ilgci | zaskgu rozprzestrzeniania Sg.

W trakcie budowy kanatdw sanitarnych szkodliwe dalgiwvanie na stan zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego objawe $ylko w fazie realizacji inwestycji. Wplyw ten p@dowany
bedzie przez:

- zZwiekszory emisg zanieczyszcze gazowych, zawartych w spalinach maszyn i pojazdéw
pracuacych na budowie,

- Zzwickszomy ilos¢ pytow, zwiazam z transportem i wykorzystaniem na budowie matéviat
sypkich oraz ruchem pojazdow na terenie budowy,

Wymienione ucizliwosci 3 typowe dla procesu budowy i wyptlja tylko w trakcie prowadzenia
robG6t. Ponadtossone krétkotrwate i zakiawza sie z chwik ukoaczenia robot budowlanych.



6.4. Rodzaji ilas¢ wytwarzanych odpadow.

W trakcie realizacji przedsivzigcia zajdzie konieczrio wykonania wykopow. Grunt rodzimy

oraz gruz pozostaty po wykonanych robotach ziemmyshbiorkowych zostanie wywieziony.

6.5. Emisja halasu oraz wibracji, a talke promieniowania, w szczegolriai jonizujacego pola
elektromagnetycznego i innych zaktoag z podaniem odpowiednich parametrow tych

czynnikow i zasggu ich rozprzestrzenienia .

W czasie prowadzenia robot budowlanych naledéwniez liczy¢ sie z krétkotrwatym
wystepowaniem w rejonie zabudowy mieszkaniowej poziormwigku o wartdciach 70 * 75 dB(A).
Po zakaczeniu budowy poziom hatasu powréci do stanu oligmne
W okresie prowadzenia prac awanych z budow kanalizacji sanitarnejrodiem hatasu duzie
pracujcy na budowie spet:

- do robot ziemnych, drogowych - koparki, tadowavkalec wibracyjny, zagzczarki, spycharki,

- do robd6t nawierzchniowych - samochody samowytad®yzagszczarki ptytowe, walec,

- do robdt instalacyjnych - koparkiyrawie samochodowe, samochody dostawcze,

- do prac transportowych - samochody samowytadowczaamochody dostawcze.
Zastosowany do realizacji prac sgrzbudowlany musi speintawymogi aktualnych aktéw

prawnych dotyczcych dopuszczalnej emisji hatasu i zanieczyszcze

6.6. Wplyw obiektu budowlanego na istniejcy drzewostan, powierzchrg ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Elementy kanalizacji sanitarnej (wirstudnie rewizyjne, przepompownie) zaprojektowano
z materiatbw do produkcji ktérych stosujee¢ shajnowoczéniejsze technologie. Dlatego
przewidywany do zabudowy system pod warunkiem pieomviego montau poszczegolnych
elementéw, gwarantuje catkowiszczelné¢ projektowanych kanatow.
W zwiazku z powygszym nie przewiduje siujemnego wptywu projektowanej inwestycji na
powierzchng ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

Na terenie olatym inwestycy nie przewiduje giusuwania drzew.



7. Uwagi kaaicowe

- wszelkie zmiany w projekcie naleuzgodné z Uzytkownikiem w porozumieniu z Projektantem
- prace ziemne przy wykopach otwartych wykon§nvegodnie z PN-B-1 0736: 1999 ,Roboty ziemne
-Wykopy otwarte dla przewodow wodagowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania”;
- wykopy naley oznakowa i zabezpieczy przed osobami postronnymi.
Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Markiton
Upr. Nr AG.I1.4/20/7131-2/377/01



C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY | WYKONAWCZ Y.

[I. Czgsé rysunkowa
Rys.nrl-2 - Przekroje poprzeczne piaigj kanalizagj sanitarm pod drog
krajowa Nr 48



