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L.dz.: .. /2013 r Adresat:
ZOSTANIE WYLONIONY W DRODZE PRZETARGU
NA PRACE PROJEKTOWE

Dotyczy: Warunki techniczne na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
planowanych zadan inwestycyjnych pod nazwa:

A. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz odgatezieniami do posesji dla budynkéw
jednorodzinnych, uzytecznosci publicznej i innych podmiotéw osiedla Borki w
Bialobrzegi

B. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do posesji dla budynkéw
jednorodzinnych przy ul. Spacerowej w Bialobrzegach

C. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgalezieniami do posesji dla budynkéw
jednorodzinnych , uzytecznosci publicznej oraz innych podmiotéw dla miejscowosci
Kamien

D. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do posesji dla budynkow
jednorodzinnych, uzytecznosci publicznej oraz innych podmiotéw w miejscowosci
Sucha

Niniejszym okreslamy szczeg6towe warunki techniczne dla potrzeb opracowania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej i wykonania rob6t zwigzanych z planowanymi ww. zadaniami
inwestycyjnymi.

1. WPROWADZENIE

1.1. Odbiornik $ciekéw sanitarnych

Odbiornikiem $ciekdéw sanitarnych dla wszystkich nieskanalizowanych jeszcze obszaréw gminy oraz
miasta Biatobrzegi, w tym réwniez i dla zadan inwestycyjnych wyszczegdélnionych na wstepie w
punktach od A do D, sg funkcjonujgce obecnie urzadzenia kanalizacyjne tj. sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz
komunalna oczyszczalnia §ciekéw w Biatobrzegach.

1.2. Bilans $ciekow

[lo$¢ Sciekow dla terendéw objetych przedmiotem zaméwienia nalezy obliczy¢ w oparciu o prognozy
demograficzne okreslone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz o ankietyzacje
zaktad6w ustugowych i produkcyjnych zlokalizowanych na terenach danych miejscowosci. Obliczenia
ilosci Sciekéw nalezy przeprowadzi¢ na stan obecny, prognoze biologiczng, oraz pomigracyjna.

Przy doborze urzadzen kanalizacyjnych tj. $rednic przewodéw grawitacyjnych, ttocznych,
przepompowni $ciekOw oraz przepustowosci obecnie funkcjonujacych urzadzen kanalizacyjnych w tym
réwniez i komunalnej oczyszczalni §ciekdw w Biatobrzegach, nalezy uwzgledni¢ ilo$ci Sciekéw z terenéw
nieskanalizowanych, ktére

w przysztosci ze wzgleddw techniczno-ekonomicznych powinny by¢ transportowane do oczyszczalni
obecnie projektowanym systemem kanalizacyjnym.

1.3. Schemat graficzny projektowanego systemu kanalizacyjnego

Na planie sytuacyjno-wysoko$ciowym w skali np. 1:10 000 lub 1:5000 nalezy przedstawi¢ schemat
przebiegu projektowanych przewodéw kanalizacyjnych (grawitacyjnych i ttocznych), lokalizacje
przepompowni $cieko6w, miejsca wiaczenia do istniejacych urzadzen kanalizacji sanitarnej. Poza tym



nalezy zaznaczy¢ obszary zurbanizowane obecnie nieskanalizowane, ktére beda ciazyty do
projektowanego systemu kanalizacyjnego.

1.4. Sprawdzajace obliczenia hydrauliczne przewodéw kanalizacyjnych

Obliczenia hydrauliczne kanatéw grawitacyjnych i ttocznych nalezy wykona¢ dla wszystkich odcinkow
projektowanych oraz odcinki kanatéw istniejacych, ktére beda transportowaty $cieki do istniejacej
oczyszczalni komunalnej w Biatobrzegach.

2. SIEC KANALIZAC]JI SANITARNE] - PRZEWODY GLOWNE
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej objeta ww. zakresem rzeczowym, oprécz wymagan ujetych w
nizej wymienionych ustawach i rozporzadzeniach:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z p6Zniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw, z péZniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, z p6Zniejszymi zmianami
i odpowiednimi do niej przepisami wykonawczymi,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r, w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, z péZniejszymi zmianami,

a takze w obowiazujacych normach PN. EN oraz w odrebnych przepisach branzowych, musi spetnia¢
miedzy innym nastepujace nizej podane wymagania techniczne Uzytkownika sieci kanalizacyjnej.

2.1. Material przewodéw kanalizacji sanitarnej

Kanaty sanitarne zaprojektowac z rur PVC-U ze $cianka lita, jednorodna bez warstw, zgodnych z
norma
PN-EN 1401:1999.

2.2. Srednice przewodo6w Kkanalizacji sanitarnej

Srednice projektowanych odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy okreéli¢ w oparciu o obliczenia
hydrauliczne wynikajace z bilansu ilo$ci Sciekdw odptywajacych narastajaco do poszczego6lnych
odcinkéw kanatu od wszystkich dostawcow $ciekéw. Nie moga one by¢ jednak mniejsze niz

DN/OD 200 mm.

2.3. Lokalizacja, zagltebienie i spadki kanatow

Kanaty nalezy projektowac tak, aby ich lokalizacja przebiegata w gruntach o charakterze
uspotecznionym.

W przypadku braku mozliwo$¢ lokalizowania omawianego uzbrojenia w terenach ogélnodostepnych,
dopuszcza sie za zgoda ZWiK Biatobrzegi, sytuowanie projektowanych przewodéw w gruntach
prywatnych, pod warunkiem uregulowania na etapie dokumentacji projektowej, spraw formalno-
prawnych i ustanowienia przez wtascicieli gruntéow stuzebnosci przesytu na rzecz ZWiK Biatobrzegi
(w formie aktu notarialnego z wpisem do ksigg wieczystych).

Projektujac trase kanatéw kanalizacyjnych nalezy pamieta¢ o tym, aby:

e lokalizacja przewodoéw przebiegata w pasie zieleni, pobocza, chodnika, w liniach
rozgraniczajacych ulicy, drogi dojazdowej czy ciggu pieszo- jezdnego, a gdy to mozliwe w
wydzielonych dla uzbrojenia pasach terenu, w szczegdlnych i uzasadnionych przypadkach
kanat sanitarny moze by¢ lokalizowany w jezdni ulic istniejacych oraz projektowanych,

e trasy kanatéw ustala¢ w nawigzaniu do planu zagospodarowania przestrzennego terenu,

e skorelowac projektowana trase z koncepcja lub projektem drogowym, lub uzyskac¢ wytyczne
odno$nie projektowanych drég od instytucji zarzgdzajacej drogami na danym terenie,

e zapewni¢ dojazd dla stuzb eksploatacyjnych,

e zachowywac przebieg prostoliniowy,



zaprojektowac studnie kanalizacyjne na kazdym zatamaniu przewoddw oraz przy zmianie
Srednic,

projektowac posadowienie kanatéw glebiej niz wodociagéw,

projektowac¢ pod katem prostym lub zbliZzonym do prostego przej$cia kanatéw przez ulice, i
itp. przeszkody,

projektowac pod katem prostym skrzyzowania kanatéw z innym uzbrojeniem,

zachowywa¢ wymagane odlegtosci projektowanych kanatéw od pozostatego uzbrojenia,
(zgodnie

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci Wodociggowych” - wymagania
techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 9 oraz obowigzujacymi przepisami),

mozna bylo zachowa¢ pasy ochronne, pozbawione zabudowy i zadrzewienia, o szerokosci
minimum po 3 metrow z kazdej strony, liczac od skrajnej krawedzi przewodu,

lokalizowac przewody kanalizacyjne po bardziej zabudowanej stronie ulicy,

w miare mozliwo$ci nie projektowac studzienek pod przystankami autobusowymi i
miejscami postojowymi,

Zagtebienie kanatéw grawitacyjnych powinno zapewnia¢ grawitacyjny odptyw $ciekéw z kondygnacji
nadziemnych obiektéw kanalizowanych. Kanaty grawitacyjne i przewody nalezy projektowac tak, aby
posadawiac je ponizej strefy przemarzania gruntu, a kiedy to mozliwe zapewni¢ minimalne przykrycie
kanatu rowne 1,40 m. W przypadku przykrycia mniejszego niz 1,0 m i powyzej 6,0m oraz w przypadku
wystapienia szczeg6lnie niekorzystnych warunkéw gruntowych i terenowych, wymagane jest
przedstawienie

w projekcie obliczen obcigzen statycznych i dynamicznych, potwierdzajacych zasadnos$¢ dobranego
materiatu, z jakiego projektowany jest kanat i studzienki.

Spadek kanatu powinien zapewni¢ uzyskanie minimalnej predkosci przeptywu w kanale,
zapewniajgcej jego samooczyszczanie, ale bez przekraczania predko$ci maksymalne;.

3. STUDNIE REWIZYJNE

3.1. Material i Srednice
Na grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac studzienki kanalizacyjne o $rednicach

DN1000

oraz DN1200 mm z betonowych elementéw prefabrykowanych faczonych na uszczelki typu SBR,
spelniajgce wymagania normy PN-EN 681-1. Betonowa monolityczna podstawa studni (dennica) ma
by¢ uzupetniona

(w zaktadzie prefabrykacji elementéw betonowych) wktadka wykonang z poliuretanu - PU
wzmocnionego wtéknem szklanym. Wszystkie elementy betonowe studni winny odpowiada¢ normie
PN-EN 1917.

3.1.1. Podstawowe elementy zastosowanych studzienek kanalizacyjnych:

Podstawe (dennice) studzienki zastosowa¢ monolityczng, prefabrykowang, z fabrycznie
zabetonowang powtoka z poliuretanu jako kineta gtéwna wraz z ewentualnymi doptywami
bocznymi, potaczona z przejsciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla przytaczenia
rur PVC w Scianie studni. PrzejScia przez Sciany studni kanalizacyjnych muszg by¢ szczelne i
elastyczne. Spocznik w dnie powinien by¢ wykonany "antyposlizgowo" dla zachowania
bezpieczenstwa pracy ludzi konserwujacych dang studnie i rowniez zabezpieczony powtoka
z poliuretanu. Kineta gtéwna oraz kinety doptywéw, spocznik i przejscia szczelne stanowi¢
muszg jeden monolityczny

i bezspoinowy element tworzywowy. Nie dopuszcza sie wykonania powtoki z Kkilku
elementdw, spawanie/zgrzewanie tworzywa,

wysokos¢ kinety ma by¢ rdwna $rednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury,

kregi nadbudowy dla studni DN1000 i DN1200 - betonowe odpowiadajace wymaganiom
normy PN-EN 1917, minimalna wysokos$¢ kregéw nadbudowy - 500 mm,



e przykrycie studzienek kanalizacyjnych - pierScien odciazajacy oraz zelbetowa ptyta
pokrywowa
(w terenach ruchu kotowego) lub zwezka redukcyjna tzw. konus (w terenach zielonych, bez
obciazenia ruchu kotowego) o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN,

e witaz zeliwny D 600 mm typu ciezkiego - odpowiadajagcy wymaganiom PN-94/H-74051-02
umieszczony w korpusie drogi; z wypetnieniem betonowym,

e stopnie ztazowe zZeliwne lub stalowa drabinka powlekana, odpowiadajace wymaganiom

normy
PN-EN 13101.
3.1.2. Parametry i wlasciwosci elementow studzienek:
e szczelno$¢ potaczen zapewniona przy ci$nieniu 50 kPa
e beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na $ciskanie
w elementach i w kinecie: min. C40/50
e nasigkliwo$¢ betonu: 5%
e klasa ekspozycji betonu w elementach studni: X0, XC4, XD3, XF1, XA1.

3.1.3. Studnie malogabarytowe do obstugi z powierzchni terenu

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie studni rewizyjnych matogabarytowych z
tworzyw sztucznych o $Srednicach DN 400 mm.

3.2. Usytuowanie studni

Studnie nalezy sytuowac na kazdej zmianie kierunku przeptywu $ciekéw, na koncach i potgczeniach
kanatéw oraz na prostych odcinkach w rozstawie do 50 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
sie maksymalnie 30 % odchytke w odlegtosci miedzy studniami.

3.3. Polaczenia kanaléw - kineta denna.

Kanaty taczy¢ teoretycznymi zwierciadtami sciekéw lub sklepieniami kanatéw. Dennice studni wraz
z uksztattowang odpowiednio kinetg wytworzy¢, jako monolityczng (kineta wraz kregiem dennym
stanowi jeden element). Potaczenie kanatu ze studnia realizowac przy pomocy przejscia szczelnego
wyposazonego

w gumowa uszczelke wargowa.

W przypadku tgczenia kanatéw o przepadzie (réznica wysoko$ciowa pomiedzy dnami kanatéw)
wiekszym od 0,5 m stosowac potaczenie kaskadowe. Dla $rednic kanatow doptywowych od DN200 do
DN300 stosowac¢ kaskade zewnetrzng natomiast dla kanatow wiekszych od DN300 i réznicy jw.
stosowac studzienki kaskadowe o ksztatcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami.

3.4. Wiazy kanatowe

Stosowac wtazy zeliwne z wypetieniem betonowym, zabezpieczone przed przesunieciem, z
gtebokoscia siedziska min. 3 cm. Klase wtazu dostosowac¢ do przewidzianego obcigzenia w miejscu
usytuowania studni.

W ciggach komunikacyjnych o ruchu kotowym (niezaleznie od rodzaju nawierzchni jezdni) nalezy
zastosowac wtazy kanatowe klasy D 400, z zamknieciem na podwdjny rygiel. Podstawy betonowe tych
wtazéw maja by¢ zaopatrzone w pierscienie odcigzajace.

W strefach o intensywnej zabudowie oraz w ciggach pieszo jezdnych nalezy stosowac wtazy bez
otworow wentylacyjnych.

4. PRZYLACZA KANALIZAC]I SANITARNE]

4.1. Wprowadzenie

Przytacze kanalizacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu i odprowadzaniu $ciekow,
nalezy definiowa¢, jako odcinek przewodu taczgcego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w



nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwsza studzienka, liczac od strony
budynku, przez ktdéra przeptywa caty strumien $ciekéw, a w przypadku braku studzienki
kanalizacyjnej - do granicy nieruchomosci. Zgodnie z wymogami ZWiK Biatobrzegi, kazda
nieruchomos$¢ powinna mie¢ wtasne przylacze kanalizacyjne. Parametry $ciekow odprowadzanych do
sieci kanalizacji miejskiej nie mogg przekracza¢ parametréw dopuszczalnych podanych w zatgczniku
do Umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie Sciekdw.

W przypadku odprowadzania $ciekdw, ktérych parametry sg wyzsze niz dopuszczalne, przed
odprowadzeniem $ciekéw do sieci kanalizacyjnej nalezy stosowa¢ odpowiednie urzadzenia
podczyszczajace.

4.2. Lokalizacja, zaglebienie i spadki przylaczy kanalizacyjnych
Trase projektowanych przytaczy kanalizacyjnych nalezy projektowac tak, aby:

e zatamania kierunku i zmiany spadku przytacza kanalizacyjnego realizowane byly przez
studzienki rewizyjne,

e wiaczenie przylacza kanalizacyjnego odbywalo sie prostopadle wzgledem sieci
kanalizacyjne;j,

e dlugos¢ odcinkéw prostych miedzy studniami nie przekraczata 50 m,
e lokalizacja przytaczy nie przebiegata wzdtuz skarp,

e przejScia przytaczy kanalizacyjnych przez ulice, skarpy lub inne przeszkody terenowe
wykonywane byty pod katem prostym lub zbliZonym do prostego,

e zachowa¢ wymagang odlegtosci projektowanego przytacza kanalizacyjnego od pozostatego
uzbrojenia (PN-92/B-01707),

e zachowa¢ min. 1,5 m odlegtosci przytacza od budynkéw i obiektéw matej architektury,

Minimalne zagtebienie przytacza kanalizacyjnego, przed wigczeniem instalacji wewnetrznej nie
powinno by¢ mniejsze niz 1,2 m. W przypadku wystgpienia uwarunkowan terenowych nie
pozwalajacych na zachowanie minimalnego zagtebienia przytacze kanalizacyjne nalezy odpowiednio
ociepli¢ lub jesli to mozliwe wynie$¢ teren do poziomu zapewniajgcego minimalne zaglebienie
przykanalika.

Minimalne $rednice w zalezno$ci od rodzaju przytacza kanalizacyjnego nalezy przyjmowac
odpowiednio:

e przylgcza kanalizacji sanitarnej - 160 mm,
Minimalny spadek przytacza dla wszystkich wyzej wymienionych $rednic wynosi 2%.

4.3. Przekroje i material przytaczy kanalizacji sanitarnej

Do budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej, nalezy stosowac rury o przekroju kotowym PVC SN 8, o
Sciance litej, taczone kielichowo na uszczelke wargowa. Dopuszcza sie uzycie rur PP gtadkich o $ciance
litej

i sztywnos$ci obwodowej min. SN 8

4.4. Sposoby wilaczenia przylaczy kanalizacyjnych do sieci
Wiaczenia przytaczy kanalizacyjnych do sieci realizowac¢ zgodnie z nizej opisanymi sposobami w
podziale na poszczegblne przypadki.

4.4.1. Kanatl - studnia betonowa - potaczenie poprzez umieszczone w Sciance studni szczelnego
przejscia osadzonego w prefabrykacie oryginalnie lub wtdérnie na budowie na wcisk we
wczes$niej wykonanym otworze o ksztatcie kotowym wykonanym jednym wierceniem,

4.4.2. Kanat - studnia z tworzywa sztucznego - potaczenie poprzez umieszczenie kré¢éca bosego w
kielichu kinety studni lub w otworze S$cianki studni wykonanym wierttem koronowym,
wyposazonym
w wktadke ,in-situ” lub potaczenie kielicha rury kanalizacyjnej lub nasuwki z kr6¢cem bosym
kinety.



4.4.3. Kanat - kanal (dotycza potaczen przylaczy o Srednicy do 200 mm):

e dla potaczenia rur PVC z rurami PVC o $rednicach DN 200 mm, - wyciecie odcinka istniejgcej
rury
i wmontowanie przy uzyciu ksztattek przejSciowych i potaczeniowych tréjnika PVC z
odpowiednim odej$ciem kielichowym dla rury PVC ustawionym pod katem 45° w stosunku
do tréjnika,

e dla potaczenia rur PVC z kanatem o $rednicach powyzej DN 250 mm - potaczenie poprzez
umieszczenie krééca bosego rury we wczes$niej wykonanym otworze o ksztatcie kotowym,
wykonanym jednym wierceniem, wyposazonym w siodlo skrecane dla potaczen rur jw.,

e dla potaczenia rur PVC z rurami z tego samego materiatu w $rednicach DN 200 mm i powyzZej
- potaczenie poprzez umieszczenie krééca bosego rury we wczesniej wykonanym otworze o
ksztatcie kotowym wykonanym jednym wierceniem, wyposazonym w siodto mechaniczne
dla potaczen rur jw. lub wmontowanie przy uzyciu ksztattek potaczeniowych tréjnika tego
samego systemu
z odpowiednim odej$ciem kielichowym ustawionym pod katem 45° w stosunku do tréjnik

UWAGA! Wszystkie potaczenie gwarantowac muszg catkowitg szczelnos¢ do ci$nienia 5 m H20.

4.5. Studnie rewizyjne na przylaczach kanalizacyjnych

Na koncu przytacza kanalizacyjnego, na terenie posesji nalezy projektowac studzienke rewizyjna.
Ponadto studzienke nalezy projektowac na kazdym zatamaniu przytacza.

Studzienke projektowaé w odlegtosci bezpiecznej dla konstrukcji budynku. Dopuszcza sie stosowanie
studzienek z tworzywa sztucznego o $Srednicy min. 0,425 m wg aktualnej normy oraz katalogéw
producentéw. Wtazy studzienek nalezy dobierac¢ w zaleznosci od przewidywanego obcigzenia
Zwigzanego

z usytuowaniem studzienki - zgodnie z aktualng normg oraz katalogami producenta.

4.6. Urzadzenia przeciwzalewowe

Urzadzenia przeciwzalewowe nalezy stosowac na wewnetrznej instalacji w pomieszczeniach
usytuowanych ponizej poziomu terenu, wyposazonych w przybory sanitarne i wpusty podtogowe,
chroniace te pomieszczenia przed zalaniem spietrzonymi $ciekami w kanale. Eksploatacja tych
urzadzen nalezy do wtascicieli posesji.

4.7. Rewizje czyszczaki

W przypadku braku mozliwosci zbudowania studni rewizyjnej na terenie posesji (np. Zabudowa
budynku

w linii regulacyjnej ulicy) nalezy zaprojektowac rewizje —czyszczak tuz za zewnetrzna Sciang budynku,
na odcinku poziomym instalacji lokalizujac ja w pomieszczeniu tatwo dostepnym dla stuzb
eksploatacyjnych.

4.8. Wentylacja pionéw

Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Eksploatacja tych urzadzen nalezy do wtascicieli posesji.

5. UZGADNIANIE PROJEKTOW BUDOWLANYCH

Przedktadane do uzgodnienia w ZWiK Biatobrzegi projekty budowlane z elementami wykonawczymi
na budowe infrastruktury wod-kan powinny zawieraé oprécz opisu technicznego i niezbednych
rysunkéw, opinie, uzgodnienia, pozwolenia oraz inne dokumenty, wymagane prawem, niezbedne na
etapie projektowania i realizacji inwestycji.

Dokumenty, o ktérych mowa to m.in.:

e warunki techniczne podtaczenia do sieci wraz z zatgcznikami,



opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP)

pozwolenie wodnoprawne, (w przypadku odprowadzania do sieci kanalizacji miejskiej
$ciek6w zawierajacych substancje szczegdblnie szkodliwe dla Srodowiska wodnego),

zgoda wiascicieli przytaczy wod-kan na ich przebudowe, (w przypadku wystgpienia kolizji
projektowanego przewodu z istniejacymi przytgczami wod-kan.),

uzgodnienia z innymi gestorami sieci oraz zarzadcami terenu, przez ktore przebiegaja sieci
(np. Zarzad Laséw Panstwowych, Zarzad Drog itp.),

wypisy z rejestru gruntu,
decyzja lokalizacyjna, (jezeli jest wymagana),

decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia, (jezeli jest
wymagana przepisami prawa),

W kazdej dokumentacji projektowej musza znalez¢ sie informacje dotyczace robo6t ziemnych, czyli
prac zwigzanych z wykopami, przystosowaniem podtoza i zasypaniem wykopu, zawierajace w
szczegO6lnosci:

rodzaj zastosowanych wykopdw (waskoprzestrzenne, szerokoprzestrzenne),

sposéb umocnienia wykopu i technologie wykonania (wykopy reczne, mechaniczne |,
mieszane),

rodzaj zastosowanego podioza na podsypke, obsypke i zasypke wraz z grubosciami
poszczegdlnych warstw,

informacje o wymaganym stopniu zageszczenia poszczeg6lnych warstw gruntu z dodatkowa
informacjg wynikajgca z obliczen wytrzymato$ciowych materialu przewodu i rodzaju
obciazen statycznych i dynamicznych naziomu a takze informacja o sposobie zageszczania
(reczne, mechaniczne),

informacje na temat odcinkéw wykonywanych metoda bezwykopowg z podaniem
podstawowych parametréw zastosowanej metody,

informacje o istniejgcych warunkach gruntowo-wodnych na terenie inwestycji podane w
oparciu

o wiercenia i dokumentacje geologiczng badania gruntu, opracowang przez uprawnionego
geologa,

spos6b odwodnienia wykopow.

6. WARUNKI UZGODNIENIA PROJEKTOW BUDOWLANYCH DLA SIECI KANALIZACY]NE]

6.1. Opis techniczny:
W opisie technicznym w zalezno$ci od specyfiki projektu nalezy umiesci¢ miedzy innymi informacje

na temat:

miejsca i sposobu potaczenia projektowanego uzbrojenia z istniejgcym,
$rednicy i materiatu projektowanego przewodu oraz sposobu jego taczenia,
klasy stosowanej armatury na kanalizacji ttocznej,

materiatu studni kanalizacyjnych,

rodzaju i sposobu regulacji wiazow,

kinety,

sposobu odtworzenia kinety studni istniejacej na sieci kanalizacyjnej,
wykonania studni na istniejacym kanale,

metody rozwigzania Kkolizji projektowanego uzbrojenia z istniejagcym (w przypadku
przebudowy infrastruktury wod-kan nalezy dotaczy¢ odpowiednie profile i schematy
weztow, niezbedne do wykonania przebuddéw),

parametréow technicznych rury ostonowej/przeciskowej tj. $rednicy, dtugosci i materiatu
(w przypadku zastosowania jej do omijania przeszkdd terenowych, zabezpieczen



skrzyzowan

z istniejgcym uzbrojeniem lub wykonywania odcinkéw sieci/przytaczy metoda
bezwykopowa),

sposobu przeprowadzenia préb szczelnosci,

warunkow gruntowo-wodnych na terenie inwestycji podane w oparciu o wiercenia i
dokumentacje geologiczng badania gruntu, opracowang przez uprawnionego geologa.
Odwierty badawcze maja by¢ wykonane co okoto 70 do 100 m z ustaleniem wspo6tczynnika
filtracji 'k’ dla kazdego otworu badawczego.

6.2. Czesc¢ graficzna projektow sieci kanalizacyjnej

W dokumentacji projektowej nalezy zamiesSci¢: plan zagospodarowania terenu, profile i rysunki
techniczne.

Plan zagospodarowania terenu tj. aktualna mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa do celéw projektowych w
skali obowiazujacej dla danego obszaru, na ktérej projektant powinien nanies¢ nastepujace
informacje:

trase projektowanego uzbrojenia,

$rednice, spadek, dlugo$¢ i materiat projektowanego przewodu,

nazwe oraz lokalizacje studni kanalizacyjnych i weztéw wodociggowych,
rzedne projektowanych studni i weztéw,

Ponadto, jezeli trasa przedstawiona jest na kilku mapach to nalezy zatgczy¢ mape z plansza
zbiorczg przedstawiajaca podziat terenu na poszczegoélne mapy.

Profil podtuzny projektowanego przewodu - na ktérym nalezy przedstawi¢ nastepujace dane:

rzedne terenu, rzedne dna projektowanej sieci,
zagltebienie, spadek i dtugos$¢ odcinkow,
$rednice, materiat i odlegtosci,

punkty charakterystyczne tj. studnie, zatamania, wezly, wilgczenia boczne kanatéw,
przytaczy, itp.,

rodzaj rury ochronnej oraz jej $rednice, materiat i dtugos¢,

rodzaj nawierzchni drogi, w ktorej projektowane jest uzbrojenie kanalizacyjne,

skrzyzowania i kolizje z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem (poda¢ rzedna
projektowanego uzbrojenia oraz rzedng i parametry techniczne urzadzenia, z ktérym
nastepuje  skrzyzowanie/kolizja, poda¢ odlegtosci, na jakiej wystepuje, (jesli
kolizja/skrzyzowanie nastepuje

z przytaczem to nalezy opisac do jakiej dziatki lub posesji doprowadzone jest owe przytacze.)
poziom wod gruntowych, (jezeli wystepuja).

Na profilach podtuznych nalezy nanie$¢ w skali poziomej i pionowej przekroje geologiczne z
opisem wystepujacych warstw gruntu i poziomu wystepowania wody gruntowej. Wiercenia
badawcze gruntu na catej dtugosci projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

nalezy wykona¢
w odlegtosciach, co okoto 70 do 100 m.

Rysunki techniczne - do projektow nalezy dotgczac nastepujace rysunki:

schematy montazowe wezléw z opisem zastosowanych ksztattek i podaniem ich
parametréw,

schemat przekroju przez wykop,

rysunki studni, komoér kanalizacyjnych (przekroje poprzeczne) oraz kinet z opisem katdw,
parametrow technicznych i podaniem rzednych wlotéw i wylotéw poszczegolnych kanatéw,

rysunki konstrukcyjne studni i komér rewizyjnych (przy rozwigzaniach niestandardowych),
karty katalogowe nietypowych elementéw uzbrojenia i obiektoéw na sieci,
rysunki technologiczne i konstrukcyjne projektowanych obiektéw na sieciach.



7. WARUNKI UZGAODNIENA DOKUMETAC]I PROJEKTOWE] DLA PRZYYACZY
KANALIZACY]NYCH

7.1. Opis techniczny
W opisie technicznym nalezy umies$ci¢ informacje na temat:

lokalizacji, $Srednicy i materiatu sieci, do ktérej nastgpi podiaczenie,

$rednicy, materiatu i sposobu tgczenia rur (ksztattki, kielichy z uszczelkami itp.),

sposobu wiaczenia przytacza kanalizacyjnego do sieci lub studni kanalizacyjnej, rodzaju
ksztattek przytaczeniowych (siodto skrecane, tréjnik, wktadka in-situ i przejscie szczelne,
itp.),

ilosci odprowadzanych sciekéw sanitarnych i/lub przemystowych (przeptyw obliczeniowy),
parametrow technicznych rury ostonowej/przeciskowej tj. $rednica, dtugos¢ i materiat

w przypadku zastosowania jej do omijania przeszkdd terenowych, zabezpieczen skrzyzowan
z istniejagcym uzbrojeniem lub wykonywania odcinkéw sieci/przytaczy metoda
bezwykopowa),

studzienki (-ek) rewizyjnych na przylaczu kanalizacyjnym tj. materiat, wielkos¢ kinety,
$rednica, rodzaj rury trzonowej, rodzaj zastosowanego przykrycia (wtaz zeliwny, betonowy
itp.),

skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem,

kolizji oraz sposobu ich rozwigzania,

7.2. Czesc¢ graficzna dla projektow przylaczy kanalizacyjnych

W dokumentacji projektowej nalezy zamiesci¢ plan zagospodarowania terenu, profile i rysunki
techniczne stosowanych potgczen i urzadzen.

Plan zagospodarowania terenu tj. aktualna mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa do celéw projektowych w
skali 1:500, na ktérej projektant powinien nanie$¢ nastepujace informacje:

obrys dziatki lub dziatek - terenu, ktérego dotyczy opracowanie,

trase projektowanego przytacza kanalizacyjnego od sieci do pierwszej studzienki na terenie
dzialki, liczagc od strony budynku, poprzez ktérg przeptywa caty strumien $ciekéw oraz
odcinek(-ki) instalacji wewnetrznej az do obrysu budynku, rzedne terenu i dna (dla przylacza
kanalizacyjnego) lub osi (tylko dla przytacza wodociggowego) wpiecia do istniejacych sieci,

rzedne projektowanych studzienek kanalizacyjnych (teren i dno),
odlegtosci studni rewizyjnej i/lub studni wodomierzowej od granicy dziatki,

Profil - na ktérym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dane:

rzedne terenu, rzedne dna projektowanego przytacza,

zagtebienie, spadek i dtugos¢,

$rednice, materiat i odlegtos¢,

punkty charakterystyczne np. zatamania, studzienki posrednie, czyszczaki itp.,
granice posesji oraz Sciany zewnetrzne budynku,

$rednice, materiat i dtugos$¢ rury ochronnej,

rodzaj nawierzchni drogi, w ktorej usytuowane sa sieci kanalizacyjne, do ktérych nastepuje
podiaczenie,

rodzaj nawierzchni nad przytaczem,

skrzyzowania i kolizje z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem (poda¢ rzedna
projektowanego uzbrojenia oraz rzedng i parametry techniczne urzadzenia, z ktérym
nastepuje skrzyzowanie/kolizja oraz odlegtos¢, na jakiej wystepuje),

poziom wod gruntowych, (jezeli wystepuja),

Rysunki techniczne - do projektow nalezy dotgcza¢ nastepujgce rysunki:



e Kkarty katalogowe nietypowych elementéw uzbrojenia i obiektéw na przytaczach,
e studni rewizyjnych wraz z ich tabelarycznym zestawieniem,

e zabezpieczenia wykopu i istniejacych przewodéw.

8. PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

Zaktada sie, ze dla projektowanego systemu kanalizacyjnego moga by¢ nieodzowne przepompownie
sieciowe Sciekéw sanitarnych. Wykonawca w imieniu Zmawiajacego uzyska z wtasciwego terytorialnie
Rejonu Energetycznego Warunki Techniczne do zasilania projektowanych przepompowni $ciekéow i
jezeli zajdzie potrzeba wykona dodatkowo mapy do celéw projektowych na prowadzenie elektrycznych
linii kablowych lub linii napowietrznych do zasilania przedmiotowych przepompowni $ciekéw. Ponizej
przedstawiamy podstawowe wymagania dla tych obiektéw kanalizacji sanitarnej:

8.1. Obudowa przepompowni
Obudowe (zbiornik) przepompowni studni nalezy wykonac¢ z betonowych lub zelbetowych elementow
o potaczeniach catkowicie szczelnych. Parametry i wtasciwosci elementéw obudowy przepompowni
musz3 spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e szczelno$¢ potaczen zapewniona przy ci$nieniu: 50 kPa

e beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na $ciskanie

e w elementach i w kinecie: min. C40/50
e nasigkliwo$¢ betonu: 5%
e klasa ekspozycji betonu w elementach studni: X0, XC4, XD3, XF1, XA1.

Za zgodq Zamawiajgcego dopuszcza sie zastosowanie obudowy przepompowni z polimerbetonu.

Przepompownia powinna by¢ dostarczona jako kompletne urzadzenie skladajace sie ze zbiornika,
pomp ze stopami sprzegajacymi, prowadnicami i elementami mocowania urzadzen sterujacych praca
pomp wraz

z szafka elektryczng, rurociggéw ttocznych z zaworem zwrotnym i odcinajacym, pokrywg pompowni
z wlazem i wywiewka.

8.1.1. Pompy

Obudowa pompy ma by¢ wykonana z Zeliwa i powinna dawac sie fatwo zdejmowac z silnika tak, aby
tatwo mozna byto sprawdzi¢ wirnik.

Srednica wolnego przelotu pompy dla ciat statych nie powinna by¢ mniejsza niz 80mm.

Wirnik powinien by¢ wirnikiem kanalowym, pétotwartym. Wirniki powinny by¢ wykonane z Zeliwa
lub z zeliwa ciagliwego, powinny by¢ réwniez statycznie i dynamicznie wywazone.

Szczelina czotowa pomiedzy wirnikiem i obudowg pompy w pompach wyposazonych w wirniki
kanatowe, powinna by¢ regulowana w kierunku osiowym.

Pozostate elementy podstawowe pompy powinny by¢ wykonane z zeliwa. Wszelkie $ruby i podktadki
majace kontakt z otoczeniem powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.

8.1.2. Silnik pompy

Silnik pompy powinien by¢ wodoszczelny zgodnie z klasg szczelnosci IP 68 wedtug IEC i posiada¢
izolacje klasy F, uwzgledniajaca ciagta temperature pracy 155 2C. Zaré6wno pompa jak i jej silnik
powinny by¢

w stanie pracowac w ciggtym zanurzeniu i by¢ zdolne do kontaktu z cieczami o maksymalnej
temperaturze 40 C.

Materiatem, z ktérego wykonany jest wat pompy powinna by¢ stal nierdzewna, lub gietka stal pokryta
warstwa stali nierdzewnej. L.ozyska watu powinny by¢ nasmarowane smarem i uszczelnione.

Wat powinien posiada¢ podwdjne uszczelnienie mechaniczne. Uszczelnienia powinny by¢ smarowane
olejem. Uszczelnienia statyczne potaczen wodoszczelnych powinny by¢ wykonane z oringdéw
nitrylowych. Kable zasilajgce i sterownicze powinny by¢ zaprasowane; ich wlot do silnika powinien



by¢ uszczelniony przez pierScienie gumowe. Pompa i kable elektryczne powinny pracowac zatopione
bez utraty wodoszczelno$ci na gtebokos$ciach do 20m.

Silnik powinien posiada¢ wewnetrzne zabezpieczenia, sktadajace sie z wytacznikéw termicznych
wplecionych w uzwojenie silnika oraz mechanicznego mikrowytacznika wilgotno$ciowego wraz z
zabezpieczeniem przed suchobiegiem.

Dopuszcza sie za zgoda Zamawiajacego zastosowania nowocze$niejszych agregatéw pompowych,
ktore sg sprawdzone i dostepne na rynku polskim.

8.1.3. Orurowanie przepompowni

Orurowanie i ksztattki wewnatrz przepompowni powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej (np.
1H18NOT lub innej o podobnych wtasciwos$ciach, taczone na kotnierze. Na kazdym rurociggu ttocznym
powinna by¢ zamontowana: zasuwa klinowa miekkouszczelniona koinierzowa z klinem gumowym,
pokryta farba epoksydowa odporng na dziatanie sciek6w oraz zawo6r kulowy zwrotny kotnierzowy z
kulg gumowa, pokryty farbg epoksydowa odporng na dziatanie Sciekéw.

Wszystkie niezbedne elementy do prawidtowego dziatania przepompowni takie jak: drabinka
zej$ciowa, taficuchy do podnoszenia pomp wraz z przeno$nym urzadzeniem wyciggowym, gtdwne
uchwyty prowadnic, prowadnice dwukolumnowe, elementy ztgczeniowe, elementy nosne pomostu
roboczego, sSruby - musza by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej. Na kro¢cu ttocznym, na zewnatrz
przepompowni, zamontowana powinna by¢ ksztattka przejsciowe w postaci koinierza umozliwiajgca
potaczenie rurociggu ttocznego stalowego wewnatrz przepompowni z rurociggiem zewnetrznym z PE.

Pompy musza by¢ zamontowane w zbiorniku przy pomocy Zeliwnej stopy sprzegajacej. Montaz i
demontaz pomp powinien odbywac sie przy pomocy tancucha i rur naprowadzajacych pompe na stope
sprzegajaca. Na rurociggu ttocznym i grawitacyjnym poza obudowa przepompowni nalezy
przewidzie¢ armature umozliwiajgca dokonanie ciagtego odpompowywania $ciekéw w przypadkach
awaryjnych.

8.1.4. Ogrodzenie terenu przepompowni

Zaktada sie, Ze przepompownie bedg lokalizowane poza drogami i jezdniami. W Zwigzku z tym nalezy
zaprojektowac ogrodzenie terenu przepompowni speiniajgce wymagania jak nizej:

Na budowe ogrodzenia proponujemy zastosowac typowe panele ogrodzeniowe, powszechnie
dostepne na rynku o wymiarach 1730 x 2500mm podwdjnie powlekane: (ocynk. + powtoka
poliestrowa ciemnozielona). Na ogrodzeniu przepompowni nalezy zamontowac tabliczke
informacyjna z logo Zaktadu Wodociagéw

i Kanalizacji w Bialobrzegach.

Nalezy zastosowac brame samono$ng przesuwang recznie, o wymiarach: L x H = 4000 x 1750 mm, z
prostg krawedzig gorng, z szyna no$ng z ksztattownika potzamknietego mm, przykrecang do skrzydia
bramy, ze stupkami, z kompletem elementéw jezdnych i zestawem montazowym, podwojnie
powlekanga (ocynk. + powtoka poliestrowa ciemnozielona).

8.1.5. Droga dojazdowa i zagospodarowanie terenu przepompowni

Utwardzenie terenu przepompowni wraz z dojazdem do przepompowni nalezy wykonac z mieszanki
kruszywa tamanego (podbudowa + nawierzchnia). Droge dojazdowa nalezy wykonac¢ na pelnej
szerokosci bramy wraz z kraweznikami drogowymi. Droge dojazdow3 i utwardzenie ternu wokot
przepompowni zaprojektowac na obciazenie jak dla ruchu $redniego.

Na pozostatej powierzchni terenu przepompowni $ciekdw nalezy przekopac ziemie i wykonac
trawniki dywanowe. Wzdtuz ogrodzenia nalezy wykona¢ nasadzenia krzewoéw zywoptotowych z irgi
blyszczacej

8.2. Wyposazenie pomiarowe pompowni:
W pompowni nalezy zapewni¢ pomiar nastepujgcych wielkoSci:
e pomiar poziomu Sciekow,

e pomiar pradu wszystkich pomp.



Do mierzenia poziomu $ciekéw nalezy uzy¢ sondy hydrostatycznej z wyjSciem pragdowym 4-20 mA.

W studni $ciekowej musza by¢ zainstalowane dodatkowo dwa wytgczniki ptywakowe, stuzace jako
zabezpieczenie przed suchobiegiem i przepeinieniem. Ptywaki stuza réwniez do bezposredniego
zatgczania pomp w przypadku awarii sterownika lub sondy. W takim przypadku ptywak gérny zatacza
pompe, ptywak dolny jg wytgcza. Opdznienie czasowe pomiedzy zatgczeniami pomp realizowane jest
w tym przypadku przez timery czasowe T-ON.

Prad obu pomp moze by¢ mierzony poprzez przektadniki z wyj$sciem 4-20 mA lub w inny sposob, np.
z wykorzystaniem elektronicznych uktadéw zabezpieczajacych silniki i wyposazonych w interfejs
komunikacyjny.

8.3. Wyposazenie szafy zasilajaco - sterowniczej

Szafa zasilajaco-sterownicza musi by¢ wykonana z tworzywa sztucznego lub aluminium o grubosci
min 2 mm malowanego proszkowo, powinna posiada¢ stopien zabezpieczenia minimum IP55 i by¢
zamykana na Klucz lub posiada¢ skoble do zatozenia ktédek. Rozdzielnica musi posiada¢ daszek i cokét
o wysokos$ci min 200 mm z odejmowang przednia $ciang w celu umozliwienia odtaczenia kabli pomp.
Studnia $§ciekowa musi by¢ potaczona z rozdzielnicg rurg DN/OD 110 mm, przez ktérg beda
prowadzone kable sitowe pomp oraz kable sterownicze tak, aby w razie wymiany pompy mozliwe
byto jej odtaczenie i wyprowadzenie kabla

z rozdzielnicy, a przy montazu pompy ponowne wprowadzenie kabla do rozdzielnicy. Rura ta musi
by¢ wentylowana, kable musza by¢ wprowadzane do rozdzielnicy przez dtawiki, aby unikng¢
przenikania do rozdzielnicy oparéw ze studzienki Sciekowe;j.

Rozdzielnica posiada¢ musi drzwi wewnetrzne na ktérych zamocowane zostana:
e rozlgcznik gtéwny z przelaczaniem sie¢ / agregat pradotwoérczy
e trzypozycyjne przetaczniki rodzaju pracy pomp RECZNIE - 0 - AUTO
e lampki sygnalizacyjne:
— napiecie sterownicze (z6tta)
— praca P1 (zielona)
— praca P2 (zielona)
— awaria P1 (czerwona)
— awaria P2 (czerwona)
— suchobieg (czerwona)
— przepetnienie (czerwona)
— alarm ogdlny (czerwona pulsujgca)
e ekran sterownika
e gniazdo do przytaczenia agregatu pradotwoérczego
e gniazdo sitowe tablicowe 32 A 3P+1N+PE

e gniazdo jednofazowe tablicowe 1P+1N+PE

Gniazdo sitowe i jednofazowe musza by¢ zabezpieczone wytacznikami ré6znicowo - pragdowymi AI=30
mA.

Pompy o mocy do 4,0 kW moga by¢ zatgczane przez styczniki w rozruchu bezposrednim. Pompy o
mocy powyzej 4.0 kW musza by¢ zataczane przez softstarty z zintegrowanym bypassem. Rozdzielnica
musi by¢ wyposazona w czujnik kolejnosci i zaniku fazy, ktéry uniemozliwi zataczenie pomp w
przypadku niewtasciwej kolejnosci faz na zasilaniu rozdzielnicy.

Rozdzielnica musi posiada¢ ogrzewanie o mocy 60W zataczane przez termostat, oraz przepusty
wentylacyjne. Rozdzielnica musi posiada¢ o$wietlenie wewnetrzne.

Szafa sterownicza wyposazona musi by¢ w sterownik z dotykowym panelem operatora i modem GPRS
przesytajacy do centralnego systemu monitoringu HYDRO-NET dane ze sterownika. Sterownik i
modem GPRS muszg mie¢ akumulatorowe podtrzymanie zasilania 24V DC przez okres min 30 min po



zaniku zasilania.

Do zasilania modemu GPRS nalezy uzy¢ zasilacza stabilizowanego 24 V DC o wydajnosci pradowej
minimum 2,0 A. Zastosowany modem GPRS musi by¢ kompatybilny z istniejagcym w Zaktadzie
Wodociaggéw i Kanalizacji w Biatobrzegach systemem transmisji danych.

Drzwi rozdzielnicy oraz wtaz komory sciekdw wyposazone muszg by¢ w czujniki otwarcia.
Rozdzielnica wyposazona musi by¢ w sygnalizator optyczno-akustyczny, sygnalizujacy
nieautoryzowane otwarcie szafy lub komory sciekowe;j.

Musi by¢ wykonane uziemienie instalacji elektrycznej oraz potaczenia wyréwnawcze miedzy
wszystkimi przewodzacymi elementami konstrukcji przepompowni i instalacja uziemiajaca. Zasilanie
rozdzielnicy musi posiada¢ zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy B+C z odgromnikami
gazowymi. Przewody sygnatowe wychodzgce na zewnatrz rozdzielnicy musza by¢ zabezpieczone
ogranicznikami przepie¢ U,=24V.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza oraz protokoty pomiaréow
elektrycznych.

8.4. Opis panelu operatora

Sterownik wyposazony musi by¢ w dotykowy panel operatora, na ktéorym zaprogramowac nalezy
nastepujace ekrany:

8.4.1. Wartosci wskazywane:
e Poziom $ciekow
e Status kazdej pompy
— Auto
— Wylaczenie
— Recznie
— Awaria
— Praca
— Przekroczenie limitu czasu pracy
— Btlad stycznika
— Blokada
e Prad pompy P1
e Prad pompy P2
e Licznik godzin pracy P1
e Licznik godzin pracy P2
e Ilosc¢ zataczen P1

o [losc¢ zataczen P2

8.4.2. Wartosci ustawiane;
e Poziom wylacz [cm]
e Poziom zatgcz jedna pompe [cm]
e Poziom zatgcz dwie pompy [cm]
e Poziom alarmu przepetnienia [cm]
e  Wysokos$¢ zawieszenia sondy [cm]
e Zakres sondy [cm]
e Zakres pomiaru pradu P1 [A]
e Zakres pomiaru pradu P2 [A]
e Limit czasu pracy P1 [min]
e Limit czasu pracy P2 [min]



e (zas do samoczynnego uruchomienia pompy przy matym naptywie Sciekow

8.4.3. Komunikaty alarmowe:
e Awaria zasilania
e AwariaP1
e Awaria P2
e Blad stycznika P1
e Blad stycznika P2
e Przekroczony limit czasu pracy P1
e Przekroczony limit czasu pracy P2
e Suchobieg - ptywak
e Przepehienie - ptywak
e Wysoki poziom - sonda
e Awaria sondy (prad mniejszy od 2 mA lub wiekszy od 24 mA)
e Wtamanie

8.4.4. Historia alarmow
Nalezy zapewni¢ zgodnos$¢ daty i godziny w sterowniku z warto$ciami rzeczywistymi.

8.4.5. Kod rozbrojenia alarmu wltamania
Wariant 1 - Po wpisaniu kodu i zatwierdzeniu przyciskiem ENTER alarm wtamania zostaje
rozbrojony,

Wariant 2 - Po wlozeniu kluczyka do stacyjki alarm wtamania zostaje rozbrojony. Zamawiajacy
preferuje zastosowanie wariantu nr 1.

8.5. Opis rejestrow dla pompowni 2 pompowej
Dane przesytane sg do zdalnego systemu monitoringu HYDRO-NET za pomoca transmisji GPRS.

Rejestry nastaw moga by¢ zmieniane z panelu operatora lub zdalnie z systemu HYDRO-NET. Stowo
rozkazu zmieniane jest tylko zdalnie z systemu HYDRO-NET.

Odczyt z pompowni:
Numer P
porzadkowy Zawartosc¢ rejestru
1 Poziom alarm [cm]
2 Poziom zatgcz dwie pompy [cm]
3 Poziom zatgcz jedng pompe [cm]
4 Poziom wylacz [cm]
5 Limit czasu pracy pompy 1 [s]
6 Limit czasu pracy pompy 2 [s]
7 Poziom [cm]
8 Prad pompy 1
9 Prad pompy 2
10 Bity sygnalizacyjne 1
11 Bity sygnalizacyjne 2
12 RTC Minuty
13 llo$¢ zataczen pompy 1
14 llo$¢ zatgczen pompy 2
15 Godziny pracy pompy 1
16 Godziny pracy pompy 2
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Poziom sygnatu GPRS

Zapis do pompowni:

Numer Zawartos$c¢ rejestru
porzadkowy
1 Komendy sterowania
2 Zapisywana wartos$¢

Opis komend sterowania:

Numer Tres¢

porzadkowy

1 Brak rozkazu

2 Zdalne zataczenie pompy

3 Zdalne kasowanie alarmu wtamania

4 Odczyt wszystkich rejestrow

5 Zezwolenie pracy pompy 1

6 Blokada pompy 1

7 Zezwolenie pracy pompy 2

8 Blokada pompy 2

9 Zmien Poziom alarm [cm]

10 Zmien Poziom zatacz dwie pompy [cm]

11 Zmien Poziom zatacz jedng pompe [cm]

12 Zmien Poziom wylacz [cm]

13 Zmien Limit czasu pracy pompy 1 [s]

14 Zmien Limit czasu pracy pompy 2 [s]

8.5.1. Opis rejestrow sygnalizacji bitowej:

Bity sygnalizacyjne 1:
Numer Tresé
porzadkowy
1 Auto P1
2 Auto P2
3 Praca P1
4 Praca P2
5 Awaria pompy 1
6 Awaria pompy 2
7 Przekroczony limit czasu pracy P1
8 Przekroczony limit czasu pracy P2
9 Btad stycznika pompy 1
10 Btad stycznika pompy 2
12 Blokada pompy 1
13 Blokada pompy 2
14 Awaria sondy
Bity sygnalizacyjne 2:
Numer Tresc
porzadkowy
1 Ustawienie poziomow OK
2 Poziom suchobieg - ptywak




Poziom przepetnienie - ptywak

Poziom przepetnienie - sonda

Szafa otwarta

Komora otwarta

Alarm uzbrojony

Wilamanie

NeRNcoRRNENe QNS Bt RN V]

Zanik zasilania

8.6. Zalozenia algorytmu sterowania:

Pompy zataczane sg naprzemiennie. W przypadku awarii lub wylaczenia jednej z pomp,
druga zataczana bedzie w kazdym cyklu pompowania.

W przypadku pompowni 3 pompowej jednocze$nie pracuje nie wiecej niz dwie pompy.
Zalaczanie pomp zalezy od poziomu Sciekdw, mierzonego przez sonde hydrostatyczna.

Pompy nie moga zataczac sie jednoczesnie, odstep czasu pomiedzy zataczeniami pomp -
5 sek.

Przekroczenie limitu czasu pracy pompy powoduje przetaczenie pracy na druga pompe i
wygenerowanie alarmu.

Alarm limitu czasu pracy kasowany jest automatycznie i w nastepnym cyklu pompa
zalgczana jest ponownie.

Brak potwierdzenia zatgczenia stycznika lub alarm zabezpieczenia podpradowego
traktowany jest jak awaria sterowania pompy, praca zostaje przetaczona na drugg pompe.

Mozliwe jest zdalne zataczenie pompy, jezeli spelnione sg nastepujace warunki:
— przynajmniej jedna pompa jest sprawna i w trybie auto,
— sonda hydrostatyczna jest sprawna,
— zadna pompa aktualnie nie pracuje,
— poziom Sciekdw jest wyzszy niz poziom wytacz + 5 cm,
— nie ma alarmu suchobiegu,
— ustawienie poziomow OK,

Wylaczenie pompy nastepuje po osiggnieciu poziomu wytacz.

Przy matym naplywie $ciekow pompa uruchamia sie samoczynnie po uptynieciu
ustawionego czasu, nawet jezeli nie zostat osiagniety poziom zatgcz. Warunki zataczenia sa
takie same jak dla zatgczenia zdalnego.

Co piaty cykl pompowania zatgczaja sie dwie pompy w celu przeczyszczenia rurociggu
wiekszym ci$nieniem.

Zamkniecie drzwi rozdzielnicy i komory $ciekéw uzbraja alarm po 30 sek.

Po otwarciu drzwi rozdzielnicy jest 45 sek. na rozbrojenie alarmu kombinacja przyciskéw na

panelu operatora lub Kluczykiem stacyjki. Zamawiajgcy preferuje zamiast Kkluczyka
zastosowanie kodu do rozbrojenia alarmu.

Otwarcie komory $ciekowej przy uzbrojonym alarmie powoduje alarm po 3 sek.

Uzbrojenie i rozbrojenie alarmu uwidocznione jest komunikatem na ekranie i mignieciem
lampy alarmowe;j.

Przy aktywnym alarmie préoba wtamania wywotuje wiaczenie sie sygnalizacji akustycznej na
czas ustawiony

w sterowniku.

Monitorowana jest ciagto$¢ komunikacji z systemem HYDRO-NET.

Transmisja danych inicjowana jest zdarzeniami. Algorytm zdarzeniowego przesytania
danych nalezy optymalizowa¢ pod wzgledem minimalizowania ilo$ci przesytanych bajtow.




8.7. Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS

8.7.1.

8.7.2.

Wyposazenie:
e Sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo
odbiorczym GPRS?GSM?EDG zapewniajacy dwukierunkowg wymiane danych,
e zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace w bezposrednim
os$wietleniu promieniami stonecznymi,
e 16 wejs¢ binarnych,
e 12 wyjs$¢ binarnych,
e 1 wejscie analogowe o =zakresie pomiarowym 4..20mA - do podiaczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiane sg pompy,
e 2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA - do poditaczenia przekitadnikow
pradowych,
e 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA - rezerwa lub do podtaczenia
przeptywomierza
e 1 wejscie analogowe 0...10V - jako rezerwa,
e komunikacja - port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w
trybie MASTER lub SLAVE,
e wejsScia licznikowe,
e kontrolki:
— zasilania sterownika,
— poziomu sygnatu GSM - minimum 3 diody,
— poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
o nie zalogowany,
o zalogowany,
— poprawnoSci zalogowania do sieci GPRS:
o logowanie do sieci GPRS,
o poprawnie zalogowany do sieci GPRS,
o brak lub zablokowana karta SIM,
e aktywnosci portu szeregowego sterownika,
e stopien ochrony IP40,
e temperatura pracy: -20o C...500 C,
e wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji,
e modut GSM/GPRS/EDGE,
e napiecie zasilania 24VDC,
e gniazdo antenowe,
e gniazdo karty SIM,
e pomiar temperatury wewnatrz sterownika,
Mozliwosci:

wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejs¢ i wyj$¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM w
wydzielonej sieci APN,

wysylanie zdarzeniowe wiadomos$ci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw
alarmowych na obiekcie,

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakoéw i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez
operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej),



sterowanie pracg obiektu - przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego ze stacji
operatorskiej,

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
— brakkarty SIM,

— poprawnosc PIN karty SIM,

— bledny PIN karty SIM,

— zalogowanie do sieci GSM,

— zalogowanie do sieci GPRS,

— wejscia i wyjscia sterownika,

— aktualny poziom $cieké6w w zbiorniku,

— nastawiony poziom zataczenia pomp,

— nastawiony poziom wylaczenia pomp,

— nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy,
— liczba zalaczen kazdej z pomp,

— liczba godzin pracy kazdej z pomp,

— prad pobierany przez pompy,

— poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach,

zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczes$niejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:

— poziomu zalaczenia pomp,

— poziomu wylaczenia pomp,

— poziomu dotaczenia drugiej pompy,

— zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej,

— zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego,
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
— kazdej z pomp,

— zasilania,

— wystgpieniu poziomu suchobiegu,

— wystgpieniu poziomu przelewu,

— btednym podtgczeniu ptywakéw,

— sondy hydrostatycznej,

— wiamaniu,

naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia,

automatyczne przetgczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z
mozliwoscig wytaczenia opcji,

blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy - redukuje
czestotliwos¢ zataczen pomp, funkcja z mozliwosciag wytaczenia,

zliczanie czasu pracy kazdej z pomp,

zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp,

pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:

— pobieranej mocy,

— zuzytej energii,

— napiecia na poszczeg6lnych fazach,

mozliwos$¢ podiaczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alarmowe;j.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna ustuga



pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem [P. Dostawe niniejszych kart SIM ma
zapewni¢ dostawca systemu monitoringu. Karty powinny pracowac¢ w wydzielonej, prywatnej i
zabezpieczonej sieci APN.

8.8. Zasady przesylania danych do systemu HYDRO-NET

Po stronie wykonawcy lezy zaprogramowanie sterownika i modemu GPRS na przepompowni,
zapewniajgce sterowanie praca pomp wg podanego algorytmu oraz zrealizowanie transmisji danych
do systemu HYDRO-NET. Wymagane jest zaréwno przestanie danych do systemu HYDRO-NET, jak i
wykonanie polecen otrzymanych z systemu HYDRO-NET. Zastosowany modem GPRS oraz sposéb
transmisji musi by¢ kompatybilny z systemem dziatajacym w Zaktadzie Wodociagéw i Kanalizacji w
Biatobrzegach.

Podczas odbioru technicznego przepompowni sprawdzana jest poprawnos$¢ transmisji do oraz z
systemu HYDRO-NET.



