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»~Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggu dla nowo
projektowanego osiedla pomiedzy ul. Rzemieslniczq a ul. Koscielnq na wysokosci bazy PKS
i ogrédkow dziatkowych w Biatobrzegach” w ramach zadania ,Budowa drdg, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggu dla nowo projektowanego osiedla pomiedzy
ul. Rzemieslniczq a ul. Koscielnq na wysokosci bazy PKS i ogrodkéw dziatkowych
w Biatobrzegach” - zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia
07 jest lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Funkcja Nazwisko i imie Podpis

mgr inz. Grzegorz Glinski

Projektant branzy sanitarnej: upr. MAZ/0059,/P00S,/12

inz. Tomasz Gatazin

Projektant branzy sanitarnej: upr. MAZ,/0199/P00S,/08




ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I. OPIS TECHNICZNY

1. Czes$¢ ogodlna

1.1. Przedmiot i cel opracowania .........coecvivininnin s

1.2. Inwestor oraz uzytkownik.............

1.3. Podstawa opracowania.........s

1.4. Obiekt i lokalizacja INWESTY s —————

1.5. Wplyw INWestycji Na STOAOWISKO. ... cerueerererereersesssssessssssseesssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssesssssssees

1.6. Okreslenie obszaru oddzialywania INWeESEYCji .. mereressessssesessesssssssssssssmsssssssssssssssssssesens 8

2. Czes¢ technologiczna

2.1. Charakterystyka rozwiazania technicznego projektowanej kanalizacji sanitarnej.........o 9

2.1.1. Lokalizacja kanatu Sanitarnego........sssssssss—s—ns 9

2.1.2. Profil kanatu sanitarnego RS R RS R R E R EEE R EEe b eE R 9

2.1.3. Materiat kanatu sanitarnego i studni rewizyjno - potaczeniowych........nnnisninnsenninnnn, 9

2.1.4.  Przylacza....nns

2.1.5. Bilans $ciekOW....comvmeeeneeernreeerrenennns

2.1.6. Zestawienie podstawowych materiatéow

2.2. Charakterystyka rozwigzania technicznego projektowanej sieci wodociggowej........ccouuenrieennes 12

2.2.1. Lokalizacja sieCi WOAOCIGEOWE].....cowuuiririrsissssssssssssssssssssssssssssssss s s ssssssssssssssssssssssens 12

2.2.2  Profil sieci = WOAOCIGEOWE]......cce e iireeeeerseeerseesrsessrsesesssesssssssss s s s ssssssss s ssssssssssssssssssasesssanes 12

2.2.3. Material sieCi WOAOCIGEOWE].......ivvieiiiiiiss s 12

2.2.4. Uzbrojenie sieCi WOAOCIGEOWE].........cvvvriiiiisirsssssssssssssss s ssssssssass 12

2,2,5 Y06 b =T V0o o) s D<) ive )72 U 12

2.2.6. Zestawienie podstawowych materialdw.......cmerenrererrenens . 13

2.3. Charakterystyka rozwigzania technicznego projektowanej kanalizacji deszczowej......c..ccuunue. 14

2.3.1. Lokalizacja kanatu deszczowego........couuurnnens

2.3.2  Profil kanatu deSZCZOWEZO.........cceoeiereerneeerneeerseeersesersesessseseessssssssssssseees

2.3.3. Material kanatu deSZCZOWEEZO.......ccciviriiiiiiiii e ———

2.3.4. Studnie rewizyjno-polgczeniowe............cuiirnnsisnninnnn:

2.3.5. WPUSLY  ULICZINE. ettt eesssssnsssssssssssessessssssssssssssssssssssssssssesssees

2.3.6. 0Osadniki ZawieSiN.....——————

2.3.7. Eksploatacja urzadzen oczyszczajacych..........cmrerererne.

2.3.8. Gospodarka odpadowa......n.

2.3.9. Komory A ENAZOWE. vt bR

2.3.10. Bilans $ciekéw deszczowych

2.3.11. Obliczenie minimalnej pojemnosci komér drenazowych

2.3.12. Zestawienie  podstawowych — MateriatOW.....reresees s ssessssssssanes

3. Proba hydrauliczna, dezynfekcja i ptukanie przewodow........coeeenreeersneens . 21

4. Warunki dotyczace WYKONAWSEWA. ..o ssssssssssssssssass 21

4.1. Wytyczne odno$nie wykonania robdt ZiemMNyCh.....ssssesees 21

4.2. Odwodnienie wykopdw N 23

5. Warunki e0l0GICZNE ... s 23

II. ZALACZNIKI, UZGODNIENIA T OPINIE...... ..ot e e s s ene e e e 24

1. Uprawnienia budowlane Projektanta nr MAZ/0199/P0O0S/08 z dnia 25.06.2008

2. Aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta do Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa

3. Uprawnienia budowlane Sprawdzajacego nr MAZ/0059/P0O0S/12 z dnia 02.07.2012

4. Aktualne zaswiadczenie o przynalezno$ci Sprawdzajacego do Mazowieckiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa



CZESC RYSUNKOWA .....couteesesesssesssssss sessss ssssessss sns sssses sssses ses sss sess sns e sesass sessessss sessessss sessas st sessss snsseens

LN W

Plan orientacyjny,

Plany sytuacyjne, skala 1:500

Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/500
Profile podtuzne sieci wodociggowej skala 1:100/500
Profile podtuzne sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/500
Schematy weztéw wodociggowych

Schematy komoér drenazowych

Schemat konstrukcyjny studni kanalizacyjnej Dn1200 mm
Schemat konstrukcyjny studzienki Sciekowej Dn500 mm
Studnia ¢ 425 mm z wlazem B125

Schemat konstrukcyjny osadnika zawiesin Dn1200

Schemat montazowy rury ostonowej i rurki sygnalizacyjne;j
Schemat studni wodomierzowej Dn1500

Studnia ¢ 315 mm z wtazem D400

32

rys.nr 1
rys.nr 2
rys.nr 3
rys. nr 4
rys.nr 5
rys.nr 6
rys.nr 7
rys.nr 8.1
rys.nr 8.2
rys.nr 8.3
rys. nr 8.4
rys. nr 8.5
rys. nr 8.6
rys. nr 8.7



1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmioti cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej wraz 2z przytgczami oraz kanalizacji deszczowej
w miejscowosci Biatobrzegi.

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie wymaganych prawem opinii i uzgodnien niezbednych
do zatwierdzenia dokumentacji oraz przedstawienie rozwigzan technicznych koniecznych
do wykonania przedmiotowych sieci i przytaczy.

1.2. Inwestor

Inwestorem budowy w/w sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami oraz
kanalizacji deszczowej jest Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji-Zaktad Budzetowy w Biatobrzegach
z siedziba: 26-800 Biatobrzegi, ul Rzemieslnicza 30.

1.3. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem.
- Warunki techniczne
- Uzgodnienie ZUD

1.4. Obiektilokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie nowoprojektowanego osiedla pomiedzy ul. Rzemie$lnicza
a Koscielng na wysokosci bazy PKS i ogrodkéw dziatkowych w miejscowosci Biatobrzegi, woj.
mazowieckie.

1.5. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Powyzsza inwestycja umozliwi podtaczenie nowych odbiorcow do miejskiej sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej. Szczelnie wykonane kanaty sanitarne nie beda stanowi¢ zagrozenia dla §rodowiska.
Skrzyzowania z uzbrojeniem terenu beda wykonane z zachowaniem odpowiednich odlegtosci,
zgodnie z obowigzujacymi normami.

Projektowana sie¢ Kkanalizacyjna i wodociggowa nie wplywa niekorzystnie na Srodowisko.
Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej i
nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektow.

WARUNKI PRZESTRZEGANIA DECYZJI O SRDODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA
REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA

Zgodnie z Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko dla
przedsiewziecia polegajacego na budowie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej pomiedzy ul.
Rzemies$lnicza a KosScielng na wysokosci bazy PKS i ogrédkéw dziatkowych w miejscowosci
Bialobrzegi.

Planowang inwestycje projektuje sie spetniajac nastepujace warunki:

e rozwigzania i materialy budowlane przyjete w projekcie zapewniaja szczelno$¢ sieci
kanalizacji sanitarnej,

¢ masy ziemne sg czasowo przemieszczane i w petni ponownie wbudowywane,

¢ nie wystepuja zadne odpady, ktére nalezy gromadzi¢, czy tez czasowo gromadzic,

 nie wystepuje konieczno$¢ zastosowania odwodnienn wykopéw budowlanych, przy ktérych zasieg

leja depresji bedzie wykraczatl poza granice terenu, do ktérego inwestor posiada tytut prawny.



Omawiana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow,
a wrecz przeciwnie znaczgco wplynie na poprawe stanu $rodowiska.

1.6. OKreslenie obszaru oddzialywania inwestycji

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicach dzialek po ktérych jest
projektowana inwestycja, tj. na dziatkach nr ewidencyjny: 184, 1243/152, 1243/156, 1243/160,
1243/167,1243/170, 1243/171, 1243/172, 1243/181, 1243/183, 1243/176, 1243/186, 1243/185,
1243/177,1243/178, 1243/182, 1243/184, 1243/125, 1243/166, 1243/169, 1243/168, 1243/164,
1243/163, 1243/161, 1243/155,1243/154, 1243/153, 557/5,1243/151, 1243/157, 1243/165,
1243/150, 1243/19 w miejscowosci Bialobrzegi.



2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Charakterystyka rozwigzania technicznego projektowanej kanalizacji sanitarnej
wraz z przylaczami

2.1.1. Lokalizacja kanalu sanitarnego

Projektowane kanaly sanitarne beda przebiega¢ w pasie projektowanych drég gminnych oraz ulicy
Ko$cielnej w miejscowosci Biatobrzegi. Projektowane kanaty beda odprowadzac $cieki z dziatek
zlokalizowanych wzdtuz w/w drég do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej
w ul. Ko$cielnej oraz do nowoprojektowanej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziatce
nr ewidencyjny 1243/19.

Lokalizacje kanatéw przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500 rys. 2.

2.1.2 Profil kanatu sanitarnego

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie w systemie grawitacyjnym zapewniajgcym minimalne
koszty budowy i eksploatacji.

Dtugo$c¢ sieci Dn315mm wynosi L=567,5m, dtugos$¢ sieci Dn250mm wynosi L=108,5m, dtugos¢ sieci
Dn200mm wynosi L=553m.

Przyjeto minimalne spadki kanatéw: dla kolektoré6w PVC-U Dn200 - imin = 0,5%, dla kolektoréw PVC-
U 250 - imin = 0,25% oraz dla kolektoréw PVC-U 315 - imin = 0,3%

Srednie zagtebienie kolektoréw grawitacyjnych przyjeto na gt. 0,78 - 2,4 mppt. W przypadku
naziomu mniejszego nad kanatem niz 1m, kanat nalezy ociepli¢ tupkami z pianki poliuretanowej
o grubosci 50mm i zabezpieczy¢ folig izolacyjna z PE lub PVC.

Profile podtuzne kanatéw sanitarnych w skali 1:100/500 pokazano na rys. 3.

2.1.3 Material kanatu sanitarnego i studni rewizyjno - potaczeniowych

Kolektory grawitacyjne projektuje sie z rur PVC-U Dn200x5,9mm, Dn250x7,3mm, Dn315x9,2mm
klasy S ze $cianka litg o sztywno$ci obwodowej min. 8 kN/m2 oraz PVC-U Dn200x7,7mm ze Scianka
lita o sztywno$ci obwodowej min. 16 kN/m2 dostosowanych do pracy w $rodowisku Sciekow
komunalnych, zgodne z opinig PKN nt rur litych, z wydtuzonym kielichem pod drogami, {agczonych na
uszczelke typu Din Lock lub réwnowazna. Wszystkie rury i ksztattki zgodne z Polskg Norma PN-EN
1401-01:1999.

Uzbrojenie kolektoréw grawitacyjnych stanowi¢ beda studnie rewizyjne i potaczeniowe wiazowe
z kregéw betonowych z betonu C35/45 Dn1200mm z wtazami betonowo-zeliwnymi $600mm Kklasy
C250 o no$nosci 25 t (zwieniczenie studni w terenie zielonym wynie$¢ 10cm powyzej terenu) zgodne
z Polska Norma PN-EN-124:2000. Wszystkie przej$cia kanaléw przez Sciany studzienek nalezy
wykona¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej oraz eksfiltracje
Sciekow.

Roboty wiaczeniowe do istniejacej sieci wykona¢ pod nadzorem ZWiK-Zaktad Budzetowy
w Biatobrzegach.

2.1.4 Przylacza

Przytacza kanalizacyjne projektuje sie z rur PVC-U klasy S taczonych na uszczelki gumowe typu Din
Lock lub réwnowazne, ze $cianka jednorodna litg, o $rednicy zewnetrznej 160x4,7mm o sztywno$ci
obwodowej min. 8 KN/m2 oraz 160x6,2mm o sztywno$ci obwodowej min. 16 kN/m2, uktadane ze
spadkiem wynoszacym i 2 1,0 %.

Witaczenie przykanalika do kolektora projektuje sie poprzez studnie rewizyjno-potgczeniowe
betonowe ¢$1200mm lub poprzez tréjnik PVC z odejSciem Dnl160. Na zakonczeniu przytacza
zaprojektowano studzienki inspekcyjne tworzywowe ¢425mm zgodne z normg PN-EN 13598-2 z
wtazami betonowo-zeliwnymi mm klasy B125 o no$nosci 12,5 t.



2.1.5 Bilans sciekow

[los¢ $ciekdw wyznaczono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 r., w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

Dane wyj$ciowe do obliczen:

q =120dm3/d - jednostkowe zuzycie wody przez jednego mieszkanca

LM =4 oséb - LM - liczba mieszkancéw w jednym gospodarstwie

Na=1,3 - wspétczynnik nieréwnomierno$ci rozbioru wody - dobowy
Np=2,5 - wspdtczynnik nieréwnomiernosci rozbioru wody - godzinowy
n - ilo$¢ gospodarstw jednorodzinnych

Qsraewy - Sredniodobowe zapotrzebowanie wody

Qsra - przeptyw sredniodobowy $ciekow

Qmaxd - przeptyw maksymalny dobowy $ciekéw

Qmaxh - przeptyw maksymalny godzinowy $ciekow

Bilans $ciekow doplywajacych do istniejacej kanalizacji sanitarnej w ul. KoScielnej (25
przytaczy)
Sredniodobowe zuzycie wody:

Qudw)=n x LM x q = 25 x 4 x 0,12 = 12,0 m3/d

Sredniodobowa ilo$¢ $ciekow:
Qsérd = Qsrawyx 0,92 =12,0 x 0,92 = 11,04 m3/d

maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekow:
Qmaxd = Qsra x Na=11,04 x 1,3 = 14,35 m3/d

Maksymalna godzinowa ilo$¢ Sciekéw:
Qmaxh = Qmaxd X Nh/ 24 = 14’,35 X 2,5 / 24 = 1,49 m3/h

Sredniodobowa iloéé $ciekéw odprowadzanych z terenu objetego niniejszym projektem wynosi Qsrd
= 11,04 m3/d.

Bilans Sciekéw doptywajacych do projektowanej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na
dzialce nr ewidencyjny 1243 /19 (11 przylaczy)
Sredniodobowe zuzycie wody:

Qsramy=n xLMxq=11x4x0,12 = 5,28 m3/d

Sredniodobowa ilo$¢ $ciekow:
Qsrd = Qérawy x 0,92 = 5,28 x 0,92 = 4,86 m3/d

maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekow:
Qmaxd = Qs’rd X Nd = 4,86 X 1,3 = 6,31 m3/d

Maksymalna godzinowa ilo$¢ $ciekéw:
Qmaxh = Qmaxd X Nh/ 24 = 6,31 X 2,5 / 24 = 0,66 m3/h

Sredniodobowa iloéé $ciekéw odprowadzanych z terenu objetego niniejszym projektem wynosi Qsrd
= 4,86 m3/d.



2.1.6 Zestawienie podstawowych materiatow

Zestawienie podstawowych materiatéw dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka obmiaru | I1o$¢ j.o.
1. | Rury kanalizacyjne z PVC, kielichowe, SN8 dn160mm mb 209,5
2. | Rury kanalizacyjne z PV(, kielichowe, SN16 dn160mm mb 63
3. | Rury kanalizacyjne z PVC, kielichowe, SN8 dn200mm mb 502
4. | Rury kanalizacyjne z PVC, kielichowe, SN16 dn200mm mb 51
5. | Rury kanalizacyjne z PVC, kielichowe, SN8 dn250mm mb 108,5
6. | Rury kanalizacyjne z PVC, kielichowe, SN8 dn315mm mb 567,5
7. Ocieplenie dla rur Dn160 mb 120,5
8. Ocieplenie dla rur Dn200 mb 462
9. Studnia betonowa Dn 1200 mm kpl. 50
10. Studnia Dn 425 mm kpl. 36




2.2. Charakterystyka rozwiazania technicznego projektowanej sieci wodociagowej
2.2.1. Lokalizacja sieci wodociggowej

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie przebiega¢ w pasie projektowanych drég gminnych oraz
ulicy Koscielnej w miejscowo$ci Biatobrzegi.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZWiK-Zaklad Budzetowy w Bialobrzegach
projektowana sie¢ wodociaggowa bedzie zasilana z istniejacego wodociggu Dn160 zlokalizowanego
w rejonie ul. Koscielnej i Dn150 w ul. Rzemie$lniczej.

Lokalizacje sieci wodociggowej przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500 rys. 2.

2.2.2. Profil sieci

Srednie zaglebienie projektowanej sieci wodociagowej wynosi 1,80 m p.p.t. Dtugo$¢ sieci Dn160mm
wynosi L=1046m, dtugos$¢ catkowita sieci Dn110mm wynosi L=180,5m.
Profil podtuzny sieci wodociggowej pokazano na rys. 4.

2.2.3. Materiat sieci wodociggowej

Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej z rur PVC-U PN10 kielichowych Dn160x6,2mm i Dn
110x4,2mm 1aczonych na uszczelke typu Power Lock lub réwnowazna. Przylacze wodociggowe
do ogrédkéw dziatkowych zaprojektowano z rur PE SDR17 PN10, wigczenie do projektowanej sieci
Dn160 wykona¢ na opaske z zasuwa Dn50. Potagczenie projektowanej sieci z istniejaca siecig
wodociggowa w ul. KosScielnej wykonaé za pomoca tréjnika zeliwnego kielichowego zintegrowanego
z zasuwga odcinajacg zeliwng DN150mm z uszczelnieniem miekkim i klinem gumowanym wraz
ze skrzynka uliczna typ B z wrzecionem.

Ksztattki wykona¢ z PVC-U lub zZeliwa sferoidalnego, armature zeliwng wykona¢ z zZeliwa
sferoidalnego.

2.2.4. Uzbrojenie sieci wodociagowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig zasuwy liniowe krétkie odcinajace zeliwne DN80-150mm
z uszczelnieniem miekkim i klinem gumowanym wraz ze skrzynka uliczng typ B z wrzecionem oraz
hydranty podziemne ppoz. DN80mm.

Zasuwy liniowe odcinajace projektuje sie w miejscach wigczen przewodéw bocznych w celu
umozliwienia odciecia poszczegdlnych odcinkéw wodociggu dla prawidtowej eksploatacji sieci.
Hydranty przeciwpozarowe zaprojektowano na koncéwkach przewodéw wodociggowych oraz w
odlegto$ciach nie mniejszych niz 100m, zgodnie z obowigzujacymi przepisami na cele
przeciwpozarowe.

Skrzynki do zasuw typu B nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem poprzez obrukowanie lub
obetonowanie.

Przewody wodociggowe na odcinkach przej$¢ pod drogami zaprojektowano w rurach ochronnych
z zamontowang rurka sygnalizacyjna z wylotem w skrzynce zasuwowej. W rurach ochronnych
przewo6d wodociggowy nalezy zamontowac na ptozach, za$ na koncéwkach rur ochronnych po obu
stronach zatozy¢ manszety. Jako rury ochronne nalezy stosowa¢ rury kanalizacyjne z PVC klasy S
ze $cianka lita o sztywnosci obwodowej min. 8 kN/mz2.

2.2.5. Studnia wodomierzowa

Projektuje sie studnie wodomierzowg z kregéw betonowych Dn1500 z wtazem Dn600 klasy C250,
wyposazong w wodomierz skrzydetkowy Q= 6,3 m®/h, Dn25mm, Lz=630mm.
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2.2.6. Zestawienie podstawowych materiatow

Zestawienie podstawowych materiatléw dla projektowanej sieci wodociggowej

Lp | Wyszczegdlnienie Jednostka obmiaru | Ilo$¢ j.o.
Rury PE SDR17 PN10 Dn63mm mb 12,2

1. |Rury PVCPN10 Dn110mm mb 180,4

2. |Rury PVCPN10 Dn160mm mb 1046

3. | Zasuwa zeliwna z miekkim klinem Dn150mm | kpl. 2

4. | Zasuwa zeliwna z miekkim klinem Dn100mm | kpl. 3

5. | Hydrant Dn80 z zasuwa kpl 14

6. | Rury ochronne PVC SN8 Dn250mm mb 9,2

7. | Rury ochronne PVC SN8 Dn315mm mb 95,2
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2.3 Charakterystyka rozwiazania technicznego projektowanej kanalizacji deszczowej
2.3.1. Lokalizacja kanatu deszczowego

Projektowane kanaty deszczowe przebiega¢ beda w pasie projektowanych drég gminnych
w miejscowosci Biatobrzegi. Projektowane kanaty beda odbiera¢ Scieki opadowe spltywajace
z projektowanych drég.

Lokalizacje kanatéw przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500 rys. 2.

2.3.2 Profil kanatu deszczowego

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie w systemie grawitacyjnym zapewniajacym minimalne
koszty budowy i eksploatacji.

Dtugosc¢ sieci Dn315mm wynosi L=435.

Przyjeto minimalne spadki kanatéw: dla przykanalikéw PVC-U Dn200 - imm = 0,5% oraz dla
kolektoréw PVC-U 315 - imin = 0,3%

Srednie zaglebienie kolektoréw grawitacyjnych przyjeto na gt. 1,35 - 1,84 mppt. Profile podtuzne
kanatéw sanitarnych w skali 1:100/500 pokazano na rys. 5.

2.3.3. Material kanatu deszczowego

Kolektory grawitacyjne projektuje sie z rur PVC-U Dn200x5,9mm, Dn315x9,2mm klasy S ze $cianka
lita o sztywno$ci obwodowej min. 8 kN/m2, zgodne z opinig PKN nt. rur litych, z wydtuZzonym
kielichem pod drogami, taczonych na uszczelke typu Din Lock lub réwnowazna. Wszystkie rury
i ksztaltki zgodne z Polska Norma PN-EN 1401-01:1999.

2.3.4. Studnie rewizyjno - potaczeniowe

Uzbrojenie kolektoréw grawitacyjnych beda stanowi¢ studnie rewizyjne i potgczeniowe wtazowe
z kregéw betonowych z betonu C35/45 Dn1200mm z wtazami betonowo-zeliwnymi $600mm Kklasy
C250 o no$nosci 25 t (zwienczenie studni w terenie zielonym wynie$¢ 10cm powyzej terenu) zgodne
z Polska Norma PN-EN 124-2:2015-07. Wszystkie przej$cia kanatéw przez $ciany studzienek nalezy
wykona¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej oraz eksfiltracje
Sciekow.

Przed komorami drenazowymi zaprojektowano studzienki inspekcyjne tworzywowe ¢315mm
zgodne z normg PN-EN 13598-2 z wtazami betonowo-zeliwnymi mm klasy D400 o no$nosci 40 t.

2.3.5. Wpusty uliczne

Wpusty uliczne klasy D400 beda zlokalizowane przy krawezniku. Studzienki $ciekowe Dn500mm
betonowe wg. Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych, karta nr 02.13 z osadnikami piasku
min. 0,8m, przykryte ptyta betonowa pod wpust. Stosowane wpusty Zeliwne musza by¢ zgodne
z PN-EN 124-2:2015-07: Zwiericzenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Czes¢ 2: Zwiericzenia wpustow i studzienek wtazowych wykonane z Zeliwa.

2.3.6. Osadniki zawiesin

Przed odprowadzeniem S$ciekéw opadowych do odbiornika projektuje sie budowe osadnikéw
zawiesin. Dobrano wysokosprawne osadniki wirowe jednokomorowe typu EOW-15/150,
o przeptywie nominalnym Qn=15[l/s]. Korpus stanowi studnia betonowa Dn 1200 zbudowana
z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu
wibroprasowanego C35/45 wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F-
150. Osadniki nalezy wyposazy¢ we wtazy zeliwne klasy C250 (zlokalizowane w terenie zielonym)
lub D400 (zlokalizowane w terenie przejezdnym). W celu dostosowania wierzchu pokrywy
separatora do rzednej terenu nalezy wykona¢ nadbudowe z kregéw betonowych o $rednicy
odpowiadajacej $rednicy korpusu. Wnetrze separatora podzielone jest na 3 komory: doptywowa,
separacji i odptywowg. W osadnikach wirowych oprocz sity grawitacji wykorzystuje sie dodatkowo
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site od$rodkowa. Ruch wirowy $ciekéw doplywajacych do urzadzenia wywotany jest za pomoca
deflektora kierunkowego. Pojemno$¢ czesci osadowej wynosi V=1.32m3.

2.3.7. Eksploatacja urzadzen oczyszczajacych

Oproéznienie naniesionego przez wody piasku i zwigzkéw ropopochodnych odbywa¢ sie bedzie w
okresie bezdeszczowym. Osadniki nalezy oprézni¢ po wypeknieniu przez osad % + 34 pojemnoSci.
Czestotliwo$¢ czyszczenia osadnikéw i studzienek osadowych bedzie uzalezniona od wielkos$ci
opadow atmosferycznych.

Po wykonaniu urzadzen oczyszczajacych, w okresie pierwszego roku zalecany jest ich przeglad co
okoto 3 miesigce. W czasie dalszej eksploatacji niezbednym czynnikiem uzyskania efektywnego
stopnia oczyszczenia Sciekdw opadowych jest systematyczne opréznianie wszystkich urzadzen
oczyszczajacych, komory osadowe minimum raz do roku w okresie jesienno-zimowym, a takze
doraznie w zalezno$ci od natezenia opadéw atmosferycznych.

Okresowe kontrole, pozwola na biezaca ocene konieczno$ci usuwania zgromadzonych
zanieczyszczen.

2.3.8. Gospodarka odpadowa

W procesie oczyszczania Sciekdw deszczowych beda powstawal przede wszystkim osady
wytraconych zawiesin mineralnych. Oleje i produkty ropopochodne mogg wystapi¢ wylacznie
w przypadkach awaryjnych i wymagaja ingerencji stuzb specjalistycznych, wyposazonych
w odpowiedni sprzet. Czestotliwo$¢ oprézniania urzadzen oczyszczajacych zostanie ustalona na
etapie eksploatacji. Administrator drogi jest zobowiazany do zawarcia umowy na eksploatacje
urzadzen oczyszczajacych z zagospodarowaniem odpadéw. Firma odbierajgca zanieczyszczenia
powinna posiada¢ odpowiednie zezwolenie Urzedu Wojewo6dzkiego.

2.3.9. Komory drenazowe

Wody opadowe ujete przez system kanalizacji deszczowej zostang zretencjonowane przez system
komér drenazowych typu NT-BAS-2,6 D, a nastepnie odprowadzone do $rodowiska poprzez
infiltracje. Komory typu ciezkiego NT-BAS-2,6 D przystosowane s3 do przenoszenia obcigzen
od ruchu kotowego przy dopuszczalnym nacisku 14,5 tony na o$ i zabudowy do gtebokosci 3 [m].

2.3.10. Bilans sciekéw deszczowych

Wody opadowe ujete przez wpusty Sciekowe beda odprowadzane poprzez system kanalizacyjny
do zestawéw komor drenazowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego, Dz. U. poz. 1800,

wody opadowe ujete w szczelny system kanalizacyjny pochodzgce z drogi gminnej klasy L nie
wymagajg oczyszczania.

Prawdopodobienistwo pojawienia sie deszczu miarodajnego przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami). Dla drég
klasy L prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego wynosi p=100%.

Natezenie odptywu obliczono ze wzoru:
O =Fq¢Y¥
gdzie:
F - powierzchnia odwadnianej jezdni = powierzchnia zlewni [ha],

Powierzchnia zlewni wynosi ogétem 0,71 ha, w tym odpowiednio:
e Odbiornik KD-1 - powierzchnia odwadnianej jezdni 0,11 [ha]
e Odbiornik KD-2 - powierzchnia odwadnianej jezdni 0,06 [ha]
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Odbiornik KD-3 - powierzchnia odwadnianej jezdni 0,06 [ha]
Odbiornik KD-4 - powierzchnia odwadnianej jezdni 0,10 [ha]
Odbiornik KD-5 - powierzchnia odwadnianej jezdni 0,08 [ha]
Odbiornik KD-6 - powierzchnia odwadnianej jezdni 0,10 [ha]
Odbiornik KD-7 - powierzchnia odwadnianej jezdni 0,20 [ha]

q - natezenie miarodajne opadu [1/s/ha], wyznaczane ze wzoru:

_47103C

X otrzymano q=77 [1/s/ha]

C - okres , w ktérym nastepuje jednorazowe przekroczenie danego natezenia opadu, przyjeto C=1

t - czas trwania opadu [min], przyjeto t=15min

- wspotczynnik szczelnosci zlewni [-], przyjeto @=0,9 dla jezdni.

- wspétczynnik opéznienia wyznaczany ze wzoru:

1
¢ = T, otrzymano

n - wspoétczynnik zalezny od ksztaltu i spadku zlewni, dla zlewni waskiej i ptaskiej przyjeto
wspoétczynnik wynoszacy n=2

Powierzchnia zredukowana odwadnianej jezdni jest to iloczyn powierzchni odwadnianej jezdni i

wspotczynnika szczelnos$ci zlewni.

Powierzchnia zredukowana zlewni wynosi ogétem 0,62 ha, w tym odpowiednio:
e Odbiornik KD-1 - powierzchnia zredukowana odwadnianej jezdni 0,10 [ha]

Odbiornik KD-2 - powierzchnia zredukowana odwadnianej jezdni 0,05 [ha]
Odbiornik KD-3 - powierzchnia zredukowana odwadnianej jezdni 0,05 [ha]
Odbiornik KD-4 - powierzchnia zredukowana odwadnianej jezdni 0,08 [ha]
Odbiornik KD-5 - powierzchnia zredukowana odwadnianej jezdni 0,07 [ha]
Odbiornik KD-6 - powierzchnia zredukowana odwadnianej jezdni 0,09 [ha]
Odbiornik KD-7 - powierzchnia zredukowana odwadnianej jezdni 0,18 [ha]

Natezenie sekundowe odptywu $ciekéw dla poszczeg6lnych zlewni drogowych przedstawiono w

tabeli 1
Powierzchnia Powierzchni Wspétezvnnik Natezenie | Natezenie
Odbiornik | Zlewnia |Poczatek | Koniec jezdni [ha] zredukowana oII))éiniZnia opadu | odplywu
[ha] [1/s/ha] [1/5]
KD-1 |Droganr1]| 0+008,5 | 0+192 0,11 0,10 3,01 77 23
KD-2 |Droganr2| 0+000 |0+097 0,06 0,05 4,15 77 17
KD-3 |Droganr3| 0+000 | 0+098 0,06 0,05 4,12 77 17
Droganr1| 0+192 | 0+290
KD-

D-4 Droganr4| 0+000 |0+061 0.1 0,08 3,24 77 21
KD-5 |Droganr4| 0+061 |0+191 0,08 0,07 3,58 77 19
KD-6 |Droganr5| 0+000 |0+163 0,10 0,09 3,20 77 22

Droganr5| 0+163 | 0+403
KD-7 2 ,1 2,24
Droganr 6| 0+000 | 0+092 020 0.18 77 31

2.3.11. Obliczenie minimalnej pojemnosci komor drenazowych

Wymagang minimalng pojemno$¢ komoér drenazowych obliczono metoda analityczno wykres$lnag wg.

Btaszczyka.

Obliczenia minimalnych pojemnosci komoér drenazowych przedstawiono w tabeli 2.
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KD-1

Powierzchnia zlewni zredukowanej [ha] 0,10 doptyw kolektorem
Odptyw ze zbiornika [1/s] 0,4
Czas doptywu $ciekéw tp([s] 900
Czas trwania deszczu t [s]
900 | 1800 2700 3600 5400 | 7200 | 10800 | 12600 | 14400 | 18000 | 21600 | 25200 | 28800 | 32400
Natezenie deszczu [1/s/ha] 77 49 37 31 23 19 15 13 12 10 9 8 8 7
Objeto$¢ doptywajacej wody [1/s] 6885 | 8673 9926 10924 | 12504 | 13761 | 15750 | 16580 | 17333 | 18671 | 19839 | 20884 | 21834 | 22707
Obliczeniowy czas magazynowania wody [s] | 1796 | 2693 3591 4489 6285 | 8082 | 11677 | 13474 | 15272 | 18867 | 22463 | 26059 | 29655 | 33252
Objeto$¢ odptywajacej wody [1/s] 681 | 1022 1362 1703 2384 | 3066 | 4430 | 5112 | 5794 | 7158 | 8522 | 9886 | 11250 | 12615
Objeto$¢ zbiornika [m3] 6 8 9 9 10 11 11 11 12 12 11 11 11 10
KD-2 |
Powierzchnia zlewni zredukowanej [ha] 0,05 doptyw kolektorem
Odptyw ze zbiornika [1/s] 0,2
Czas doptywu $ciekéw tp([s] 900
Czas trwania deszczu t [s]
900 | 1800 2700 3600 5400 | 7200 | 10800 | 12600 | 14400 | 18000 | 21600 | 25200 | 28800 | 32400
Natezenie deszczu [1/s/ha] 77 49 37 31 23 19 15 13 12 10 9 8 8 7
Objeto$¢ doptywajacej wody [1/s] 3640 | 4585 5247 5775 6610 | 7274 | 8326 | 8764 | 9163 | 9869 | 10487 | 11040 | 11542 12003
Obliczeniowy czas magazynowania wody [s] | 1797 | 2696 3595 4494 6292 | 8090 | 11687 | 13485 | 15284 | 18881 | 22479 | 26077 | 29674 | 33272
Objeto$¢ odptywajacej wody [1/s] 390 584 779 974 1364 | 1754 | 2533 | 2923 | 3313 | 4093 | 4873 | 5653 | 6433 | 7213
Objetos¢ zbiornika [m3] 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5
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KD-3

Powierzchnia zlewni zredukowanej [ha] 0,05 doptyw kolektorem
Odptyw ze zbiornika [1/s] 0
Czas doptywu $ciekéw tp([s] 900
Czas trwania deszczu t [s]

900 | 1800 2700 3600 5400 | 7200 | 10800 | 12600 | 14400 | 18000 | 21600 | 25200 | 28800 | 32400

Natezenie deszczu [1/s/ha] 77 49 37 31 23 19 15 13 12 10 9 8 8 7
Objeto$¢ doptywajacej wody [1/s] 3677 | 4632 5301 5834 6678 | 7349 | 8411 | 8855 | 9257 | 9971 | 10595 | 11153 | 11661 | 12127
Obliczeniowy czas magazynowania wody [s] | 1797 | 2696 3595 4494 6292 | 8090 | 11687 | 13485 | 15284 | 18881 | 22479 | 26077 | 29674 | 33272
Objeto$¢ odptywajacej wody [1/s] 390 584 779 974 1364 | 1754 | 2533 | 2923 | 3313 | 4093 | 4873 | 5653 | 6433 | 7213

Objetos¢ zbiornika [m3] 3 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5

KD-4 |
Powierzchnia zlewni zredukowanej [ha] 0,08 doptyw kolektorem
Odptyw ze zbiornika [1/s] 0
Czas doptywu Sciekéw tp([s] 900
Czas trwania deszczu t [s]

900 | 1800 2700 3600 5400 | 7200 | 10800 | 12600 | 14400 | 18000 | 21600 | 25200 | 28800 | 32400

Natezenie deszczu [1/s/ha] 77 49 37 31 23 19 15 13 12 10 9 8 8 7
Objeto$¢ doptywajacej wody [1/s] 5966 | 7515 8601 9466 10834 | 11924 | 13647 | 14366 | 15019 | 16178 | 17190 | 18096 | 18919 | 19675
Obliczeniowy czas magazynowania wody [s] | 1797 | 2695 3593 4492 6289 | 8087 | 11683 | 13481 | 15279 | 18876 | 22472 | 26069 | 29667 | 33264
Objeto$¢ odptywajacej wody [1/s] 511 767 1022 1278 1789 | 2301 | 3324 | 3836 | 4347 | 5371 | 6394 | 7417 | 8441 | 9464

Objeto$¢ zbiornika [m3] 5 7 8 8 9 10 10 11 11 11 11 11 10 10
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KD-5

Powierzchnia zlewni zredukowanej [ha] 0,07 doptyw kolektorem
Odptyw ze zbiornika [1/s] 0
Czas doptywu $ciekéw tp([s] 900
Czas trwania deszczu t [s]

900 | 1800 2700 3600 5400 | 7200 | 10800 | 12600 | 14400 | 18000 | 21600 | 25200 | 28800 | 32400

Natezenie deszczu [1/s/ha] 77 49 37 31 23 19 15 13 12 10 9 8 8 7
Objeto$¢ doptywajacej wody [1/s] 4878 | 6144 7032 7739 8858 | 9749 | 11158 | 11746 | 12280 | 13227 | 14055 | 14795 | 15468 | 16087
Obliczeniowy czas magazynowania wody [s] | 1797 | 2695 3594 4493 6291 | 8089 | 1168513483 |15282 18879 | 22476 | 26074 | 29671 | 33269
Objetos¢ odptywajacej wody [1/s] 438 657 877 1096 1534 | 1973 | 2850 | 3288 | 3727 | 4604 | 5482 | 6359 | 7236 | 8114

Objetos¢ zbiornika [m3] 4 5 6 7 7 8 8 8 9 9 9 8 8 8

KD-6 |
Powierzchnia zlewni zredukowanej [ha] 0,09 doptyw kolektorem
Odptyw ze zbiornika [1/s] 0
Czas doptywu $ciekéw tp([s] 900
Czas trwania deszczu t [s]

900 | 1800 2700 3600 5400 | 7200 | 10800 | 12600 | 14400 | 18000 | 21600 | 25200 | 28800 | 32400

Natezenie deszczu [1/s/ha] 77 49 37 31 23 19 15 13 12 10 9 8 8 7
Objeto$¢ doptywajacej wody [1/s] 6116 | 7704 8818 9704 |[11107|12223]13990 | 14727 15397 | 16585 | 17623 | 18551 | 19395 | 20170
Obliczeniowy czas magazynowania wody [s] | 1797 | 2695 3593 4492 6289 | 8087 | 11683 | 13481 | 15279 | 18876 | 22472 | 26069 | 29667 | 33264
Objeto$¢ odptywajacej wody [1/s] 511 767 1022 1278 1789 | 2301 | 3324 | 3836 | 4347 | 5371 | 6394 | 7417 | 8441 | 9464

Objeto$¢ zbiornika [m3] 6 7 8 8 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11
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KD-7

Powierzchnia zlewni zredukowanej [ha] 0,18 doptyw kolektorem
Odptyw ze zbiornika [1/s] 0
Czas doptywu $ciekéw tp([s] 900
Czas trwania deszczu t [s]

900 | 1800 2700 3600 5400 | 7200 | 10800 | 12600 | 14400 | 18000 | 21600 | 25200 | 28800 | 32400

Natezenie deszczu [1/s/ha] 77 49 37 31 23 19 15 13 12 10 9 8 8 7
Objeto$¢ doptywajacej wody [1/s] 12457 | 15691 | 17960 19765 | 22622 | 24897 | 28496 | 29997 | 31361 | 33780 | 35894 | 37785 | 39503 | 41083
Obliczeniowy czas magazynowania wody [s] | 1795 | 2692 3589 4487 6282 | 8079 | 1167213469 | 15266 | 18861 | 22456 | 26051 | 29646 | 33242
Objeto$¢ odptywajacej wody [1/s] 822 | 1233 1644 2055 2877 | 3700 | 5345 | 6168 | 6991 | 8637 | 10284 | 11930 | 13577 | 15223

Objeto$¢ zbiornika [m3] 12 14 16 18 20 21 23 24 24 25 26 26 26 26
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Przyjeto nastepujace objetosci komoér drenazowych:

KD-1 - wymagane 12m3, przyjeto 13,2m3,
KD-2 - wymagane 6m3, przyjeto 8,1m3,
KD-3 - wymagane 6m3, przyjeto 8,1m3,
KD-4 - wymagane 9m3, przyjeto 13,2m3,
KD-5 - wymagane 7m3, przyjeto 10,8m3
Kd-6 - wymagane 10m3, przyjeto 13,5m3,
Kd-7 - wymagane 24m3, przyjeto 27,5ms3.

Przyjete objeto$ci komoér drenazowych sa wieksze od wymaganych i wynikaja z rozwigzan
konstrukcyjnych systemu komér drenazowych NT-BAS-2,6-D.

2.3.12. Zestawienie podstawowych materiatow

Zestawienie podstawowych materiatéw dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Lp | Wyszczegoélnienie Jednostka obmiaru | Ilos¢ j.o.
1. | Rury kanalizacyjne z PVC, kielichowe, SN8 dnZ00mm mb 85

2. | Rury kanalizacyjne z PVC, kielichowe, SN8 dn315mm mb 435

3. | Studnia betonowa Dn 1200 mm kpl. 26

4. | Studzienka $ciekowa Dn 500 mm kpl. 20

5. | Studnia tworzywowa Dn 315 mm kpl. 19

6. | Zestawy komdr drenazowych kpl. 7

7. | Osadnik zawiesin Dn 1500 kpl. 7

3. PROBA HYDRAULICZNA, DEZYNFEKCJA I PLUKANIE PRZEWODOW

Zmontowany przewd6d wodociggowy nalezy podda¢ probie na ci$nienie nie mniejsze niz 1 MPa
zgodnie z norma PN-B-10725, po czym przew6d nalezy wyptukaé. Nastepnie dla przewoddéw
wodociggowych nalezy zleci¢ wtasciwej jednostce SANEPID wykonanie badan fizyko-chemicznych
i bakteriologicznych wody z rurociggu. W przypadku koniecznos$ci dezynfekcji przewodu, zaleca sie
uzy¢ podchloryn sodu w dawce 250 mg/1.

Pobdr wody do ptukania z istniejagcego hydrantu. Wody z ptukania nalezy odprowadzi¢ do lokalnych
zagtebien terenu. Ptuka¢ z predkoscig > 1m/s. Prace wykonywa¢ pod nadzorem administratora sieci.

4. WARUNKI DOTYCZACE WYKONAWSTWA

Wytyczenie trasy projektowanej sieci a takze jej zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i w zasiegu koron drzew prace prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci. Przy skrzyzowaniach na istniejacych kablach
energetycznych zatozy¢ rury dwudzielne.

4.1. Wytyczne odnos$nie wykonania robét ziemnych
Kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa

Przewdéd kanalizacyjny zostanie wykonany w wykopie waskoprzestrzennym, szalowanym pionowo
utozonymi wypraskami stalowymi. Przewiduje sie, ze 80% wykopéw zostanie wykonana
mechanicznie, a 20% recznie. Rury i ksztattki nalezy dostarcza¢ w ilosci zapewniajgcej mozliwos$¢
bezposredniego wbudowania. Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm.
Rury musza przylega¢ swoim dolnym obwodem do podtoza i nie moga opierac sie na kielichach.
Po utozeniu przewodéw, odbiorze wykonanej roboty przez nadzér oraz po inwentaryzacji
geodezyjnej przewodu, wykop nalezy zasypac¢ recznie z zageszczeniem urobku do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rurociggéw bez kamieni i gruzu, a dalej mechanicznie gruntem rodzimym z
zageszczeniem gruntu wibratorem powierzchniowym warstwami gr. 20 cm, do uzyskania stopnia
zageszczenia [=1,0 zgodnie z wymogami PN-S-02205 dla drég. W przypadku stwierdzenia w trakcie
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realizacji, w strefie posadowienia gruntéw nieno$nych, nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy gruntéow
nos$nych a grunty organiczne lub nasypowe wymienié na zwir. Wymieniony grunt doktadnie zagescic¢
do parametréw jw.

W miejscach przej$¢ dla mieszkancow, pracownikéw obstugi oraz towarzyszacych przy budowie
stosowa¢ ktadki z barierkami ochronnymi. Przy prowadzeniu robdt ziemnych ustawi¢ znaki
ostrzegawcze, o$wietli¢ o zmroku $wiatlem ostrzegawczym, zabezpieczy¢ tasma i barierkami
ochronnymi.

Miejsce odktadu urobku wyznacza wykonawca robét ziemnych w sposéb nie naruszajacy ruchu
ulicznego oraz bezpieczenstwa innych uzytkownikéw drogi w uzgodnieniu z zarzadca drogi.
Inwestor nie okresla miejsca wywozu nadmiaru ziemi.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999
»Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”. W czasie budowy kanatu z rur PVC, nalezy przestrzega¢ warunkow
technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych, wytycznych projektowania
i budowy przewodéw z rur PVC zawartych w instrukc;ji technicznej producenta rur.

Komory drenazowe

Prace przy montazu kompletnego systemu komoér drenazowych nalezy rozpoczaé¢ od przygotowania
wykopu oraz miejsca na tozysko komorowe (fundament na ktérym beda opierac sie komory). Wykop
powinien by¢ wykonany z uwzglednieniem miejsca potrzebnego do przeprowadzenia montazu
systemu oraz wykonania obsypki. Nastepnie boki wykopu oraz ewentualnie dno wykopu nalezy
wytozy¢ geowtdkning z zaktadka wynoszaca 60 [cm].

Na dnie nalezy umiesci¢ warstwe podsypki z przemytego ttucznia o uziarnieniu 31-63 [mm]
(tozysko). Niedopuszczalne jest stosowanie kamieni o krawedziach pétzaokraglonych
i zaokraglonych (otoczakéw). Grubo$¢ warstwy wynosi 200 [mm]. Nastepnie nalezy zagesSci¢
i wyréwnac¢ thuczen za pomoca walca wibracyjnego lub zageszczarki do min. 95% gestosci
standardowej Proctora.

Na zageszczonym tozysku nalezy utozy¢ ciagi komor rozpoczynajac od komér skrajnych
z zamontowanymi pokrywami. Nie nalezy montowa¢ uszkodzonych komoér. Komory tgczy¢ na
zakladke zgodnie z kierunkiem wytloczonej na komorach strzatki. Komory powinny by¢
wypoziomowane i ustawione w osi. Minimalna odlegto$¢ miedzy ciggami komér powinna wynosic¢
150[mm]. Nastepnie nalezy podiaczy¢ do systemu rurociagi doptywowe.

Po zamontowaniu kompletnych ciggéw drenazowych nalezy wykona¢ zasypke z tlucznia
o uziarnieniu 31-63[mm]. Grubo$¢ zasypki nad komorami wynosi 150 [mm]. Zasypke zagesci¢ do
95% gestosci standardowej Proctora. Po wykonaniu zasypki nalezy utozy¢ materiat filtracyjny
(geowtdknina). Nastepnie nalezy wykona¢ przekrycie nad systemem. Przekrycie wykonaé¢ z gruntu
rodzimego zageszczonego do min. 95% gestosci standardowej Proctora.

Zageszczanie powinno odbywac sie warstwami co 150[mm]. Grubo$¢ przekrycia okresla projekt.
Komory zlokalizowane w terenie zielonym przykry¢ warstwa humusu gr. 150mm i obsia¢ trawa, nad
komorami zlokalizowanymi w terenie przejezdnym wykona¢ warstwy konstrukcyjne zgodnie z
projektem drogowym.

Wodociag

Przewé6d wodociggowy zostanie wykonany w wykopie waskoprzestrzennym, szalowanym pionowo
utozonymi wypraskami stalowymi. Przewiduje sie, ze 80% wykopéw zostanie wykonana
mechanicznie, a 20% recznie. Rury i ksztattki nalezy dostarcza¢ w ilosci zapewniajgcej mozliwo$¢
bezposredniego wbudowania. Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Po
utozeniu przewoddéw, odbiorze wykonanej roboty przez nadzoér oraz po inwentaryzacji geodezyjnej
przewodu, wykop nalezy zasypa recznie z zageszczeniem urobku do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rurociagéw bez kamieni i gruzu, a dalej mechanicznie gruntem rodzimym z zageszczeniem
gruntu wibratorem powierzchniowym warstwami gr. 20 cm, do uzyskania stopnia zageszczenia
zgodnie z wymogami PN-S-02205 dla drég, a w miejscach poza korpusem drogowym wskaznika nie
mniejszego niz 0,95. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji, w strefie posadowienia gruntéw
nieno$nych, nalezy wykop poglebi¢ do warstwy gruntéw nosnych a grunty organiczne lub nasypowe
wymieni¢ na zwir. Wymieniony grunt doktadnie zagesci¢ do parametréw jw.
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W miejscach przej$¢ dla mieszkancow, pracownikéw obstugi oraz towarzyszacych przy budowie
stosowa¢ ktadki z barierkami ochronnymi. Przy prowadzeniu robét ziemnych ustawié¢ znaki
ostrzegawcze, o$wietli¢ o zmroku $wiatlem ostrzegawczym, zabezpieczy¢ tasma i barierkami
ochronnymi.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999
»Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do przywrocenia terenu do stanu pierwotnego wraz z
odbudowg nawierzchni drogowych i chodnikéw.

4.2. Odwodnienie wykopow

W miejscu wystepowania wod gruntowych w dnie wykopu wykona¢ odwodnienie wykopu na czas
prowadzenia robét.

Prowadzenie prac metoda wykopéw waskoprzestrzennych oraz zastosowanie do odwodnienia
igtofiltréw nie naruszy i nie zmieni stosunkéw wodnych.

Ostatecznego wyboru metody odwodnienia powinien dokonaé kierownik budowy w porozumieniu z
inspektorem nadzoru po rozpoznaniu panujacych na dzien rozpoczecia robét ziemnych warunkéow
gruntowo-wodnych.

5. WARUNKI GEOLOGICZNE

Podloze gruntowe w obrebie posadowienia obiektéw stanowig zageszczone warstwy piaszczyste
utozone poziomo. Warstwy te stanowig odpowiednie podtoze dla projektowanej kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, wodociggéw i drég.
W podtozu projektowanej sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
pomiedzy ul. Rzemie$lnicza a KoScielng na wysokosci bazy PKS i ogrédkéw dziatkowych w
miejscowosci Biatobrzegi, na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych stwierdzono, ze:

¢ na gtebokosci od 2,3mp.p.t. do 2,80 m p.p.t. wystepuje woda gruntowa,

e w podtozu nie stwierdzono wystepowanie gruntéw stabonos$nych ani niekorzystnych zjawisk

geologicznych,

e Dbezposrednio pod warstwa gleby zalegaja piaski $rednie,

o glteboko$¢ strefy przemarzania hz = 1,0m p.p.t.
Projektowang inwestycje zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z dn. 27.04.2012r., poz. 463) nalezy zaliczy¢ do drugiej
kategorii geotechnicznej.
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ZALACZNIKI

1. Uprawnienia budowlane Projektanta nr MAZ/0199/P0O0S/08 z dnia 25.06.2008

2. Aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta do Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa

3. Uprawnienia budowlane Sprawdzajacego nr MAZ/0059/P0O0S/12 z dnia 02.07.2012

4. Aktualne zaswiadczenie o przynalezno$ci Sprawdzajacego do Mazowieckiej Okregowej Izby

Inzynier6w Budownictwa

Uzgodnienia i opinie sg zawarte w tomie [ Projekt zagospodarowania terenu.
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svpn. akl. MALTIAN 417 11275 Wararawa, diia 02 lipea 20012

DECYZJA

Ma podsiawic art. 11 ust | art 24 nsz | pha 2 ustawy @ dnia 15 grednia 2000 1 o samerssdach zaeodovwch
arehitekidw, innymerdw buddwmetwa oraz urbmmisicw (D). = 2000 0, Nr 8 pow, 42 £ polne em b ard 12 ust. 1
pkt 1S wse 3, art 13 st | opht 1. asc 4, art 14 wsk | gkt 4 pstawy = doia 7 lpea 1994 v, — Prawo bodowlane
{lekst jednolitys D U, 2 20080 v, b 285 poz. 1613 2 pibn, o) ovee § 11 wsd | phi 1, § 15, & 25 ose. 1
roFparzadzenia Ministra Transporoa § Budowmictwa 2 doia 28 kwietoin 2006 1w sprawic samadzicinych funkeji
iechmiceryeh w brdownictwe (L L. Br 83 poe. 578 pddn. i)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Marowicekici Okrogowej Ezby Indynierdw Budownictwa:
mithuaju
Panu Grzegorzowi Miroslawowi Glinskicmn
magistrowi infynierowi
urodzonemn dunia 26 lipea 1977 roku w Warseawie, synowi Wieslawa

UPRAWNIENLA BUDOWILANE
nr MAZBISVPOOSZ

do projektowania by ograniczen
w specjulnodei instalacyjnej w zakresie sicei, instalacii i nreqdees cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjuyeh

Seerepidowy rakres aprawnicn

E Mo mocy art. 12 ush. 1 pht 15 art. 13 ust. 1 pkt 1 1 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wydej wymieniong specjainodcia, niniejsre oprawniveia stannwiy
podstawe do:
1/ projektowardia, sprawdanta prigekichy architcktoniczno-budowlanych 1 sprawowania
nadzor auterskiceo,
2/ sprawowanin kontroli fechniezne] utrzymania ohiekiow budowlanveh, » ssiracteniom
arl. 62 usl. 51 6.

[1. Ma moey § 15 rozporegibecnia Ministra Transportu § Budewnictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawic samodrielnych funkeji techmicenyveh w budewnictwie, niniejsee
uprawnicnia stanowiy podstawe do;

sporsgdania projekiy sagospodarowania deiatki lub foreny wozakresie wyie] wymienione
specinlnodet.

1L Na moey § 23 wsl. | rnwporegdeenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28
kwictnia 2Wé r. w sprawie sammiziclnych funkcji techiniconyeh w budownictwie,
ninicjsze uprawnienia stanowia podstawy du:

projekiveania obiekin hudowlanego takicoo Jaj;_ sieci 1 imstalacje cieplne, wenlylacyjne.
pazowe, wodocigpowe 1 kanalizacyjne, z doborern whwiviwyeh urzpdzen woprojekeis
budowlarym.
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LULASADNIENIL
W omeiaku @ wwrgleinicniom w eslossi dwdania  strov, o podstavric arl. 107 § 4 Kodeksu peslgpuniL
arhministrucyjnege odsizpujie siy od uesadnianiz dacyaji,

POACEENIE
o dpodile & anl, 12w 7 oustouy — Prawe Sudcwiane, podvazes o wikkimysnin soneodsieiok fiorkcit
echniczingel w bedmenichele slanowé wyy o cERIPaieE refesira, ProwadTRegl prees Cliviwngre fspekrars
Mpiovy udowlaniey eruz wol na bisre cofonkeiv wiafcieef tly vamorsgda SO,
200 miniiierai decyefi sluy adwedumic do Krafowg Kanigil Fwalifkangme Poldkii fzow fnepmisedw
Sucraniched w Warsdawic za pesreidnionvem (hrggowe Komisyi Rowalifikacyyned Mazowieotisl (hegpoes) by
Sremwiardne Budow aicies w Woarssawie, w lerounie 14 ol el alrviny fef dorgesamio

Skdad Chrrehajgoy

1/ mgr ini. Kreysziof Latoszck _,{’::-:_
I mpr ind. Irena Chursky
M omgr ind. Kezyselol Dooss

UHresiimegy
I Pan Urzpmore Sirashw ik
nl. A Magiern 2 . 1]
A1 B3 Wiyseawn
2. Ciliveny Lasuciose Madnom Bockelangss
3w
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Sremwiardne Budow aicies w Woarssawie, w lerounie 14 ol el alrviny fef dorgesamio

Skdad Chrrehajgoy
1/ mgr ind. Kreysztof Latossck _ofT 7=
Limprink Irena Chorskn i S0 e
A mgr int. Krgysaol Booss e

UHresiimegy
I Pan Urzpmore Sirashw ik
nl. A Magiern 2 . 1]
A1 B3 Wiyseawn
2. Ciliveny Lasuciose Madnom Bockelangss
3w
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Zaswiadczenie
o MUmErzE Wyt ksoyiy TS

MAZ-NE3-1KE-EXA *

Pan GRZEGORZ MIROSEAW GLINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0400/12

adres zamieszkania ul. GRODKOWSKA 6 m. 111, 01-461 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2015-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-10 roku przez:

Miecrystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodniz art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 13 un-usn- 2001 r. o podpise elektroniczoym (D, U. 2001 Wr 130 poz. 1430] dane w pastad
eleltmﬁmlq opatrzons beq'nemlm podpi icznym wenyfik YT przy pomocy weinego kwalifitowsnego certyfiimte oy
pod wrg) m h opatrzonym podpisami winsnorecoymi. )

Mr;&aqqp-upmmwmw niniejszym zaswisdczeniu modne sprawdaic zn pomocy numEry weryfikacyineso mndﬂ:ﬂmm

stronie Polskie] kzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontektujgc sig z Diurem winsciwej Olrezowe] lzby InFynierdw
Budownicten.
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MAZOWIECKA
| OKREGOWA
&8 | 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 383 /07 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1i5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6ézn. zm.) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o
zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364) oraz § 11
ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja
Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej Izby InZynierow Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Tomasz Galazin
inzynier
urodzony dnia 13 lipca 1974 roku w Suwatlkach , syn Jozefa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0199/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss_. ___.
-
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne. z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym. .~ +° =~ .

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Galazin
ul. Elblaska 47 m. 3
01-737 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala
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Zaswiadczenie
o MUmErzE werytiksoyiy TS

MAZ-AIH7-1UD-FTM *

Pan TOMASZ GALAZIN o numerze ewidencyjmym MAZ/15/0608/08

adres zamieszkania ul. ELBLASKA 47 m_3, 01-737 WARSZAWA,

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2015-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-25 roku przez:

Miecrystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodniz art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 13 un-usn- 2001 r. o podpise elektroniczoym (D, U. 2001 Wr 130 poz. 1430] dane w pastad
eleltmﬁmlq opatrzons beq'nemlm podpi icznym wenyfik YT przy pomocy weinego kwalifitowsnego certyfiimte oy
pod wrg) m h opatrzonym podpisami winsnorecoymi. )

Mr;&aqqp-upmmwmw niniejszym zaswisdczeniu modne sprawdaic zn pomocy numEry weryfikacyineso mndﬂ:ﬂmm

stronie Polskie] kzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontektujgc sig z Diurem winsciwej Olrezowe] lzby InFynierdw
Budownicten.
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Plan orientacyjny,

Plany sytuacyjne, skala 1:500

Profile podtuzne sieci kanalizacji sanitarnej skala 1:100/500
Profile podtuzne sieci wodociggowej skala 1:100/500
Profile podtuzne sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/500
Schematy weztéw wodociggowych

Schematy komor drenazowych

Schemat konstrukcyjny studni kanalizacyjnej Dn1200 mm
Schemat konstrukcyjny studzienki $ciekowej Dn500 mm
Studnia ¢ 425 mm z wiazem B125

Schemat konstrukcyjny osadnika zawiesin Dn1200

Schemat montazowy rury ostonowej i rurki sygnalizacyjnej
Schemat studni wodomierzowej Dn1500

Studnia ¢ 315 mm z wiazem D400
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