Szczegot konstrukcyjny nawierzchni placu parkingowego i chodnika  szczeliny  wypetnione
zaprawg cementowg

kostka brukowa wibroprasowana
kolor szary; gr. 8 cm
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w—wa ulepszonego podfoza
Z mieszanki niezwigzane]
lub gruntu niewysadzinowego

(naturalnego lub antropogenicznego) o CBR >20%;
gr. w—wy 25 cm
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Szczegot konstrukeyjny nawierzchni przed garazem z kostki betonowej

szczelina dylatacyjna wypefniona modyfikowang zaprawq

o pfynnej konsystencji; odporna na mroz, sol;

kraweznik drogowy najazdowy 15x22x100 cm bezskurczowa o wytrzymatosci betonu

masa zalewowa na bazie asfaltu zczeliny  wypetnione
z dodatkiem kauczuku syntetycznego zaprawg cementowq
| plastyfikatorow nawierzchnia jezdni zjazdu kostka brukowa wibroprasowana
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podbudowa pomocnicza
1~ 7 mieszanki CBGMO/22,4 mm klasy C3/4; gr. warstwy 25 cm
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TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY SWIETLICY WIEJSKIEJ ZE
STRAZNICA ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nrrys.
ADRES : SUCHA, GM. BIALOBRZEGI, A-12
DZ. NR EWID. 2328/1
TRESC RYS.:  Szczegoly konstrukcyjne nawierzchni drogowych DATA
. OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W SUCHEJ od 12.2015r.
INWESTOR : UL. SZLACHECKA 50, 26-800 BIALOBRZEGI do 01.2018r
BRANZA : ARCHITEKTURA
PROJEKTANT :
mgr inz. arch. JERZY LYJAK SKALA :
1:10

SPRAWDZAJACY :
mgr inz. arch. MONIKA SKWARCZYNSKA

OPRACOWANIE : mgr inz. arch. JAGODA MATUSZCZAK




