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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO INSTALACJBANITARNYCH
w BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ZE STRA ZNICA
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZN A
m. SUCHA gm. BIALOBRZEGI dz. nr geod. 2328/1

- zlecenie Inwestora i ustalenia dakresu projektu instalacji co., wod.- kan
wentylacji ;
- decyzja o warunkach zabudowy
- warunki zasilania w wad
- podkiady arch. - konstr. projektowanegoidynku ;
- obowdzujace normy i przepisy dot. proj. instal. .c,owod. - kan . wentylacji ;

OPIS OGOLNY

Budynek , ktérego instalacje sanitarreentralnego ogrzewania , wentylacji |,
wod.-kan. stanowi przedmiot niniejszego opracowania jest gktgwanym budynkiem
SWIETLICY WIEJSKIEJ ZE STREANICA m. SUCHA gm. BIALOBRZEGI
dz. nr geod. 2328/1
W budynku zaprojektowano dwie funkcje :

- strazacky - gara dla 2 samochodow stexkich , szatnia z zapleczem socjalnym
dla straakow
- swietlicowg - swietlica z zapleczem socjalnym i szatni

W projektowanym budynku zaprojektowamstalacje
- centralnego ogrzewania

- wentylacji h

- instalacg wod.-kan

Zrodtem ciepta dla potrzeb grzewczych w jgktowanym budynku dolzie kociot do
spalania opatu statego z regulowanym procespaiania o wydajdoi 62 kW
zainstalowany w pom. kottowni .

Kociot jw. xdzie wytwarzat czynnik grzewczy dla potrzeltentralnego ogrzewania
podiczenia nagrzewnicy wentylacyjnej oraz podgragaacieptej wody iytkowe) dla
czesci swietlicowe] projektowanego budynku . Czyamarzewczy wytwarzany w  Kkotle
to woda o temp. max. 85 oC , ktéra w ilesjach grzewczych jw. &ty w obiegach
pompowych .

Zabezpieczenie uktadu grzewczego przed nadgrerwzrostem temperatury stanéwi
bedzie otwarte naczynie wzbiorcze , ktOre wnizone &dzie pod stropem pom. kottowni
oraz whzka rur bezpiechstwa

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowsremtylacg naturala nawiewno- wywiewa
a w pom. sali zebfia- swietlicy dodatkowo zaprojektowano wentykagnechaniczay
nawiewno- wywiewn za pomog aparatu grzewczo- wentylacyjnego z wymienmkie
krzyzowym do odzysku ciepta od wywiewanego porzeet .

Zaprojektowano oddzielne sposoby przygotowywvarieptej wody #ytkowej dla kadej z



funkcji pomieszcze .

Zrodiem cieptej wody aytkowej do celéw socjalnych stekéw teda elektryczne
ogrzewacze wody ktore zainstalowanglgobnad umywalkami , nad zlewozmywakiem , w
pom. natrysku .

Zrodtem cieptej wody tytkowej do celéw socjalnych uczestnikow raabw swietlicy
ktére kezda odbywaty s max. /1-2/ razy w tygodniu ¢dzie podgrzewacz cieptej wody
uzytkowej o poj. Min. 110 | z gtownica od kotta na paliwo stale oraz z graatk
elektryczry - zlokalizowany pod stropem pom. kottowni

Zimna woda dla potrzeb budynku nigiia jest do uszlzen sanitarnych
w projektowanym budynku .

Zimna woda dla potrzeb budynku jw. dopaoeona kdzie do pom. garawego stray z
gminnej sieci wodoggowej . Doprowadzenie wody do budynku g wddzielnego
opracowania .

Scieki z projektowanego budynku wyprowadzonglab, do czasu wybudowania gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej , do szczelnegpiornika sciekbw o poj. max. 9.6 m3
zlokalizowanego na dzialce INWESTORA .

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | PODACZENIA NAGRZEWNICY
WENTYLACYJNEJ ORAZ PODGRZEWACZA CIEPLEWODY UZYTKOWEJ]

Przegrody zewtrzne projektowanego budynku spelpiayymogi obowazujacych
WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAS BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE - ROZPORADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
Straty ciepta przez przegrody policzono zgedz PN-91/B-02020 przy temperaturach
obliczeniowych wewgirznych wg PN-82 / B-02402 , przy temperaturagwrgtrznych wg
PN-82/ B-02402 .

Zapotrzebowanie ciepta dla pokrycia strapta przez przegrody i na wentytag)aturalna
policzono zgodnie z PN-83/B-03406 i wynesQ= 14 400W - dla pom. s#pa
Q=25660 W - dla pomiwietlicy .

Instalacg centralnego ogrzewania w catym budynku aj@itowano jako z rozdziatem
dolnym od kotta z rur stalowych czarnychhad podiog z obejciem pod drzwiami w
kanaliku lub z rur z tworzywa ,, w szlichcje oddzielnie dla pomiesza@zekazde] funkciji
budynku

Jako elementy grzejne dobrano grzejnikitqeiye jedno i dwurgowe
o wysokdci 600 mm i dlugéciach jak w cz. graficznej .

Przy grzejnikach natg zamontowé zawory termostatyczne oraz odpowietrzniki
automatyczne .

Instalacg podhczenia nagrzewnicy wentylacyjnej oraz podenia podgrzewacza cieptej
wody wytkowe] zaprojektowano z rur stalowych czamyako po wierzchu .

Zapotrzebowanie ciepta dla wentylacji mechamégzpom. swietlicy wynosi Q=16 320 W.

W zwigzku z tym ze przygotowywanie ciepte] wodyzytkowe] lkedzie odbywato si
przed zebraniem néwietlicy i krotkotrwale , przy doborzerodia ciepta - zapotrzebowanie



ciepta do przygotowywania cieptej wodyytkowej - pomingto .

Dla obliczeniowego zapotrzebowania ciepta déddéw jw. projektowanego budynku
zaprojektowano kociot na paliwo stale z regudnym procesem spalania o wyda@no
Q- 62 kW

Wytwarzany w kotle czynnik grzewczy niedhy dla potrzeb instalacji grzewczych o t
woda o temperaturze max. 85 o C.

Czynnik grzewczy w instalacji centralneggrzewania w budynku ctizie kgzyt dzieki
dwom pompom obiegowym typ 25 POr / jedia pom. stray , druga dla pomswietlicy
/ zainstalowanymi w pom. kotta .

Czynnik grzewczy w instalacji padkenia nagrzewnicy wentylacyjnej w budynkgdze
krazyt dzicki pompie obiegowej typ 25 POr zainstalowamepom. kotta .

Czynnik grzewczy w instalacji pagizenia podgrzewacza c.w.ugdbie kgzyt dzieki
pompie obiegowej typ 25 POr zainstalowangpem. kotta .

Zabezpieczenie ukladu grzewczego z kottpraed nadmiernym wzrostemsmaienia
stanowt¢ bedzie otwarte naczynie wzbiorcze , ktOre esmczone dmzie pod stropem pom.
kottowni oraz wizka rur bezpiechstwa

Na instalacjach grzewczych c.o. zaproekno zawory dwudrogowe z sitownikami
przy rozdzielaczach , pompach obiegowych -regulacji temperatury czynnika grzewczego .

Na instalacjach grzewczych pgr#fenia nagrzewnicy wentylacyjnej , podgrzewaaza.u.
zaprojektowano zawory dwudrogowe z sitownikam& powrocie czynnika grzewczego do
regulacji temperatury powietrza nawiewanegtermperatury c.w.u. .

Na zasileniu czynnikiem grzewczym nagmiew wentylacyjnej , podgrzewacza rale
zainstalowa filtry siatkowe .

Na kadej z instalacji grzewczych zaprojektowaniozrie zawory odcinage ,a w
najwyzszych punktach kdej instalacji nalkey zainstalowa odpowietrzniki automatyczne , a
w najnizszych odwodnienia .

Przewody zasilenia i powrotu czynnika grzevgezelo nagrzewnicy wentylacyjnej i
podgrzewacza c.w.u. nale zaizolow& termicznie , a przewody do nagrzewnicy
wentylacyjnej prowadzone przez pom. korytarzezatni obudowa ptytami kartonowymi i
pomalow& farbg w kolorze scian .

INSTALACJA ZIMNEJ WODY
Zimna woda w budynku nieglna [kdzie do urzdzen sanitarnych i doprowadzonadzie
od istniegcej gminnej sieci wodoggowe] przyhczem wody zak@zonym zestawem

wodomierzowym w pom. kottowni .

Instalacg zimnej wody zaprojektowano z rur stalowycharnych
ocynkowanych jako ukryte pod tynkiem .

- ild¢ zuzywanej wody przez sttakow OSP



- 6 osoby
- 60 I/ osob /dok
G1= 6x60=2360 I/dab

- ilos¢ zwywane] wody przez goi zebranych naswietlicy

- ilo$¢ gasci zebranych wswietlicy 46
- 30 |/ dap/ zebranie
G2=46 x 30 =1 380 I/ deb/

G=1380+ 360 =1 740 |/delz zebraniem

INSTALACJA CIEPLEJ WODY WUYTKOWEJ]

Ciepta woda w budynku nieatna kdzie do celow :

- socjalnych streakow przygotowywanac¢hdzie w projektowanych elektrycznych
ogrzewaczach nad zlewozmywakiem , umywalkamw natrysku .

- socjalnych géci spotka w $wietlicy przygotowywana dmlzie w podgrzewaczu cieptej
wody wytkowej z wzownica od kotta wglowegoi z grzalk elektryczn

Instalacg cieptej wody aytkowej w pom.swietlicy zaprojektowano jako z cyrkulacj
wymuszom pomp cyrkulacyjp  z rur stalowych czarnych ocynkowanyckojakryte pod
tynkiem .

INSTALACJA KNALIZACJI SANITARNEJ

Wszystkie urgdzenia sanitarnee¢tla miaty odprowadzenidciekdw do poziomow
kanalizacji sanitarnej i do czasu wybudowagrainnej sieci kanalizacji sanitarnej , do
bezodptywowego szczelnego zbiornikeiekbw o poj. Max. 9.6 m 3 zlokalizowanega
dzialce INWESTORA .

Wytwarzane w pom. socjalnych w budynéaieki map charaktersciekow sanitarnych .
Powstajce w pom. gat@wych stray scieki bedg wymagaly podczyszczenia w separatorze
koalescencyjnym i dopiero jako oczyszczdmgda miaty charaktersiciekbw sanitarnych i
odprowadzane dolg do bezodptywowego szczelnego zbiornicaekéw .

dobor separatora

-minimalna pojemn& osadnika - 900 |

Dla pom. garzowych dobrano separator koalescencyjny ziotggny z osadnikiem do

zabudowy podziemnej z kpl. aparatury kdntsepomiarowej oczyszczanycitiekOw
Za separatorem zaprojektowano steidm@wizyjrg kontrolry .

Studnie kanalizacji sanitarnej zaprojektowgako szczelne z égow betonowych , ktore
poza cgami jezdnymi mag by wyposaone we wiazyzeliwne typu lekkiego , pozostate
musz by¢ wyposaone we wilazyzeliwne typu cjzkiego z piefcieniami odcizajgcymi .
Instalacg kanalizacji sanitarnejw budynku i na zewn zaprojektowano z rur PCV
taczonych na uszczelki . Piony do ktorych pombne ldg miski us¢powe musz miet
wywiewke ponad dachem .

Na pionach zaprojektowano rewizje .



ilos¢ powstagcych sciekow
V sciekdbw = 0.8 x 1740 == 1400 I/dplz zebraniem

czestas¢  wywozu sciekdw jestscisle uzaleniona od iléci wytwarzanychsciekéw -
czestotliwosci  wykorzystywania pomswietlicy na zebrania

INSTALACJA WENTYLACJI

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowaremtylacg naturalm : nawiew przez
szczeliny higrosterowalne w oknach - z zgiwn i nieszczeln@i z pomieszcze

sasiednich wywiew gtéwnie kratkami na kanatacturowanych .

Wywiew z pom. gatar zwikkszono poprzez zaprojektowanie na jednymalean
wywiewnym murowanym wywietrzaka cylindrycznegh-250 na podstawie dachowej typ B/l
0 250 .

Wywiew z pom. aneksu kuchennego ztra swietlicy zwigkszono poprzez
zaprojektowanie na jednym kanale wywiewnymromanym wywietrzaka cylindrycznego
A-160 na podstawie dachowej typ B/l o 16@a, drugim kanale zaprojektowano wentylatory
kanatowe zalczane ¢cznie w zalenosci od potrzeb

Dla zwkkszenia iléci nawiewanego powietrza w pom. aneksu kucbgoa/1.09,1.11/,
pisuaru , pokoju socjalnym stekéw , wc oraz sali zehrazaprojektowano nawietrzaki
podokienne .

W pom. wc ,umywalni , natrysku, zaprd@kano wentylatory kanatowe wywiewne
zalczane po wgczeniu swiatta , a w pom. aneksOw kuchennyckcznie w zalenosci od
potrzeb

Oprocz wentylacji naturalnej nawiewno- wywiewmaturalnej pracyggej na co dzie w
pom. sali zebrfa zaprojektowano dodatkowo wentytagjawiewno-wywiewn
mechanicza , ktéra zajczana bdzie na czas zebrania $wietlicy , przy jednoczesnym
przystongciu otworOéw wentylacji nawiewno- wywiewnej ngatlnej

Dla wentylacji nawiewno- wywiewnej powietrzib pom.swietlicy dobrano aparat
grzewczo- wentylacyjny z wymiennikiem keowym do odzysku ciepta od wywiewanego
powietrza z nagrzewrjcwodry i kpl. zabezpiecze, umieszczonym na poddaszu o
wydajnaci min. 2720x1.1 = 3000 m3/h

Powietrze nawiewane i wywiewanecdhie od i do centrali sieciprzewodow
wentylacyjnych blaszanych umieszczonych na wg&m 2.6 m nad podiagz kratkami
wentylacyjnymi z przepustnicami pionowymi i zg@mymi .

Kanaty wentylacji mechanicznej naje obudowaé ptytami kartonowymi i pomalowafarky
w kolorze scian.

llos¢ powietrza wentylacyjnego
- kubatura - 452 m3
- ilos¢ powietrza wentylacyjnego - 30 m3/ogob
- krotnas¢ wymian 6 w/h

ilos¢ powietrza wentylacyjnego V1 =452 x 6 = 2 72(3/h
V2=50x30 =1500 m3/h



do dalszych oblicie przygto ilos¢ powietrza wentylacyjnego V= 2 720 m3
Dla ilosci powietrza wentylacyjnego jw. olkteno wymagaa ilos¢ ciepta :
Q= 2720x 0.3x40= 32640 W

przy zastosowaniu wymiennika kiowego do odzysku ciepta od powietrza wywieggm
do doboru kotta przyjo zapotrzebowanie ciepta Q= 16 320 W

uwaga : w pomieszczenigwietlicy

- wszystkie kratki wentylacyji mechanicznej madzy z zaluzjami poziomymi

i pionowymi

- kratki wentylacji grawitacyjnej wywiewnej orazawiewnej musg by¢ wyposaone
w przystony do catkowitego zamkuia przekroju odptywu i doptywu powietrza

- podczas pracy wentylacji mechanicznej nawmwwywiewnej kratki nawiewne |
wywiewne wentylacji grawitacyjnej muszy¢ zamknéte.

KOCIOL

zapotrzebowanie ciepta :

- centralne ogrzewanie - 39.80 kW

- podiczenie nagrzewnicy wentylacyjnej - 16.32 kW
56.12 kW

Dobrano n.p. kociot na paliwo state z legianym procesem spalania o wyddmo
62 kW

Spaliny z kotta odprowadzaneds do komina murowanego zlokalizowanego w pom.
kottowni o parametrach jw.

Opat do kottowni dostarczanyedrie w workach , sukcesywnie w zadesci od potrzeb i
skladowany bdzie w pom. skiadu opatu przy pom. kottowni

Popiot i zuzel skiadowany &dzie w metalowych , zamykanych pojemnikachokob
pojemnikdw na odpady stale na zetkn budynku
WENTYLACJA W KOTLOWNI

nawiew kanat nawiewny typ ,, Z,, o wym./ 0.2/ m
kanat murowany /14x14/cm w bryle komina , lobkanatu spalinowego

POMPY OBIEGOWE

centralne ogrzewanie - straca
G= 1.2x 14 140/25 x 1.163 = 0.7 m3/h



dobrano pomp obiegowa typ 25 POr40 2z silnikiem aay / 30-60 /W

centralne ogrzewanie swietlica
G= 1.2x 25660/25 x 1.163 = 1.1 m3/h
dobrano pomp obiegowa typ 25 POr40 z silnikiem aay / 30-60 /W

nagrzewnica wentylacyjnaswietlica
G= 1.2x 16320/25 x 1.163 = 0.7 m3/h
dobrano pomp obiegowa typ 25 POr 60 z silnikiemneocy / 45-90 /W

podgrzewacz c.w.u.

G= 1.2x46x 30 x50/25x 1.163 = 1.4 m3/h
dobrano pomp obiegowa typ 25 POr40 2z silnikiem aay / 30-60 /W

NACZYNIE WZBIORCZE OTWARTE /wg PN-91/B-02413/

kociot
- pojemna¢ instalacji - 130 |
- pojemnd¢ kotla - 1641

294 |
Vu = 1.1x0.0271 x0.294x1000 = 9|

dobrano naczynie wzbiorcze otwarte typ ,,®,poj. wyt. 321 i poj. catk. 40|
Zz wigzka rur: rura bezpiecastwa -25, rura wzbiorcza - 25 mm, rura pwawa - 32 mm
rura sygnalizacyjna — 20 mm

Uwaga : caté robét wykoné zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiRobét
Budowlano- Montaowych — cz. Instalacje sanitarne
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opracowanie zawiera :

- warunki techniczne dostawy wody str. 1-2

- decyzg HIFS. 7230.165.2015 + A3 —wydane przez BUBMRZA

MIASTA | GMINY BIALOBRZEGI str43-
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schemat zestawu wodomierzowego 14str.



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZY{I;.CZA WODY
dla potrzeb projektowanego BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ZE
STRAZNICA w m. SUCHA gm. BIALOBRZEGI dz. nrgeod. 2328/1

PODSTAWA OPRACOWANIA

| zecenie i ustalenia z Inwestorem

[ | podkitady arch. - konstr. budynku

| warunki techniczne zasilania w woevydane przez ZAKLAD WODOQGOW |
KANALIZACJI ZAKLAD BUD ZETOWY ul. RZEMIESLNICZA 30 W
BIALOBRZEGACH

| DECYZJA HiFS. 7230.165.2015 +A 3 -wydanzea BURMISTRZA

MIASTA | GMINY BIALOBRZEGI na whczenie w istnigcy wodocyg przyhcza i
prowadzenia go w pasie drogi gminnej

[ | uzgodnienie ZUD — BIALOBRZEGI

[ | obowigzujgce normy i przepisy dot. projektowania pgegy wody

W celu doprowadzenia wody dla potrzgiyojektowanegoBUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ ZE STRANICA w m. SUCHA gm. BIALOBRZEGI dz.geod. 2328/1
zaprojektowano nowe przgize wody od istniggej sieci wodoggowe] w pasie drogi
gminne] dz. nr geod. 2375.

PRZYtACZE WODY

Projektowane przytze wody nalkey wykona& od istniejcego wodocigu za pomag
trojnika whczeniowego . Na przpgzu w odlegtéci ok. 4.0 m od miejsca ydzenia , na
dzialce INWESTORA naly zamontowé zasuw klinowa kotnierzow z dgzkiem z peta
stalowego o 15 z obudew skrzynk uliczrg , obudow betonowy i tabliczke informacyjna
zgodnie z norm PN-86/B-09700 .

Przyhcze zimnej wody w ziemi - 040 PE mgleuktad&g na gébokasci ok./ 1.5- 1.6 /m.
od powierzchni terenu w przygotowanym weej wykopie na podsypce z piasku

Wykonane przyicze naley podd& probie dnieniowej na max. énienie robocze
panupce w sieci ulicznej , nie mniejsze jednak 6 atm . Metalowe elementy pragia
naleey zabezpieczy przed korozj .

Po wykonaniu prob na pragkzu w obecnii uprawnionego do tej czynsm
przedstawiciela ZAKLADU i po spadzeniu stosownego dokumentu na okoliéZzno
przeprowadzonych prob i odbioru ngle zamontowé& zestaw wodomierzowy w pom.
kottowni , w projektowanym budynku , ktépracownik j.w. winien zaplombowa

Przed i za wodomierzem nale zamontowé& zawory kulowe odcingge , a za drugim
zaworem odcingcym  wodomierza natg zamontowé zawodr zwrotny antyskaniowy .

Zastosowane do budowy prayta rury, armatura winny posigdatesty i dopuszczenia
PANSTWOWEGO ZAKLADU HIGIENY .



Ponadto po uzyskaniu pozytywnego wyniku prabpnieniowej , a przed zasypaniem
przylacza naley wykona& inwentaryzag geodezyjn , kt0m nalery zlecié uprawnionym
stwzbom geodezyjnym .

UWAGI

Cata¢ robot prowad#i zgodnie z :
- warunkami technicznymi wydanymi przez ZAKEAWODOCKGOW |
KANALIZACJI ZAKEAD BUD ZETOWY ul. RZEMIEBSLNICZA 30 W
BIALOBRZEGACH
- DECYZJA HiFS. 7230.165.2015 + A 3 —wydane przezRBUSTRZA
- MIASTA | GMINY BIALOBRZEGI na whczenie w istnigcy wodocyg przyhcza
i prowadzenia go w pasie drogi gminnej
- uzgodnieniami ZUD — BIALOBRZEGI
- przepisami b.h.p. Sanepid , pzpo



