" Biuro : Autor :
4 ES0P
Dach jetkowo - krokwiowy Data : Projekt :
Norma: PN-B-03150:2003
Wersja : 1.7 Klient :
Poprawnos$c¢: brak obliczen
Dach j etkowy podparty stupkami Wsp. wytezenia: 0,00

Definicja wymiaréw rzutu budynku pod konstrukcj e dachu:

h= 50 [m] Wysokos¢ budynku (bez dachu)
= 11,0 [m] Dlugos$¢ budynku w rzucie
b= 7,0 [m] Szerokos$¢ budynku w rzucie

Definicja podstawowego wi__gzara dachowego:

Wigzar trzonu budynku:

Q.= 44,0 [°] Kat nachylenia potaci dachowej
h,= 2,3 [m] Poziom jetki wigzara dachowego
hg= 0,5 [m] Wysokos¢ podpér nad poziomem stropu
4= 7,0 [m] Rozpieto$¢ podpor w osiach
(= 0,5 [m] Rozpietos¢ przewieszenia krokwi
ls= 0,8 [m] Odlegtos¢ stupka od podpory (w osiach)
Sw= 1,0 [m] Rozstaw krokwi dachu w osiach

Definicja obci_gzenia klimatycznych konstrukcji dachu:

O - Obcigzenie charakterystyczne
Oon - Obcigzenie obliczeniowe
y¢ - Wspotczynnik obliczeniowy normowy

d_|_ch - Obcigzenie charakterystyczne prostopadte do krawedzi dachu

d_|_obi - Obcigzenie obliczeniowe prostopadte do krawedzi dachu
Qjich - Obcigzenie charakterystyczne réwnolegte do krawedzi dachu
U0l - Obcigzenie obliczeniowe réwnolegte do krawedzi dachu

H om= 1231,0 [m] Wysokos$¢ posadowienia konstrukcji n.p.m
T= 1,0 [s] Okres drgan whasnych
A= 0,15 Logarytmiczny dekrement ttumienia

Obcigzenie wiatrem

Obcigzenie wiatrem:




Biuro : Autor :

A ESOP*
Dach jetkowo - krokwiowy Data : Projekt :
Norma: PN-B-03150:2003
Wersja : 1.7 Klient :
Strefa obcigzenia wiatrem: lla
Rodzaj terenu: B
Rodzaj konstrukcji: Dach dwuspadowy
Klasa trwania obc.: Sredniotrwale
Obcigzenia wiatrem pofaci dachu

. S d _ich a1 obl G iich 9 iobl
Rdzaj obcigzenia klimatycznego Hen 1% 9 oo — —

1ohea L TkN/m?1 f IkN/m” | TkN/m?1 | [kN/m”1 | TkN/m* | [kN/m’l
Wiatr typ 1 - pota¢ nawietrzna 0,3 1,30 0,4 0,3 0,4 - -
Wiatr typ 1 - pota¢ zawietrzna -0,3 1,30 -0,3 -0,3 -0,3 - -
Wiatr typ 2 - pota¢ nawietrzna 0,0 1,30 0,0 0,0 0,0 - -
Wiatr typ 2 - pota¢ zawietrzna -0,3 1,30 -0,3 -0,3 -0,3 - -
Obcigzenie $niegiem: Obcigzenie $niegiem
Strefa obcigzenia sniegiem:
Rodzaj stropodachu: Ogrzewany
Klasa trwania obc.: Krotkotrwate
Tabela zastawcza obcigzenia klimatycznego

. . L d_i_ch d _i_obl Qiich G iiobl
Rdzaj obcigzenia klimatycznego en % 9 ol — —
) TkN/m?] f IkN/m® | [kN/m?1 | [kN/m”1 | [kN/m? | [kN/m’]
Snieg typ 1 (C,) 0,4 1,40 0,5 0,2 0,3 0,2 0,3
Snieg typ 2 (Cy) 0,6 1,40 0,8 0,3 0,4 0,3 0,4

Definicja obci_azen dzialaj acych na pota € dachu (warstwy dachu):

Obciazenia definiowane sa na 1m? konstrukcii dachu (analoaicznie iak w obciazeniu ciezarem wiasnvm).

d.n - Obcigzenie charakterystyczne pionowe dziatajgce wzdtuz krawedzi dachu

oo - Obcigzenie obliczeniowe pionowe dziatajgce wzdtuz krawedzi dachu

y¢ - Wspotczynnik obliczeniowy normowy
d_|_ch - Obcigzenie charakterystyczne prostopadte do krawedzi dachu
4 _|_onl - Obcigzenie obliczeniowe prostopadte do krawedzi dachu
Qjich - Obcigzenie charakterystyczne réwnolegte do krawedzi dachu
Qoo - Obcigzenie obliczeniowe réwnolegte do krawedzi dachu

Obcigzenie potaci dachowej:

. . d_i_ch q_i_obl iich G 1iobi
Lp. Obcigzenie en % 9 ol — —
TkN/m?] f IkN/m® | [kN/m?1 | [kN/m”1 | [kN/m? | [kN/m’]
1/Konstrukcja dachu 0,8 1,10 0,9 0,6 0,6 0,5 0,6
2|Pokrycie dachowe 2,1 1,30 2,7 1,5 1,9 1,4 1,9
3
[Razem: | 2,8 -| 3,5/ 2,0/ 2,5 2,0 2,4]|
Definicja obci_gzenia j etki dachu (obci_gzenie stale):
0. - Obcigzenie charakterystyczne dziatajgce na jetke wiezby
oo - Obcigzenie obliczeniowe dzialajgce na jetke wiezby
y¢ - Wspotczynnik obliczeniowy normowy
Lp. Obcigzenie Qen % 9ob
P 4 [kN/m?] ' TkN/m?]
1|Ptyty gipsowe 1,2 1,20 1,4
2
[Razem: 1,2] - 1.4




Biuro : Autor :
ESOP”
Dach jetkowo - krokwiowy Data : Projekt :
Norma: PN-B-03150:2003
Wersja : 1.7 Klient :

Definicja obci_gzenia dodatkowego:

Qich= 1,0 [kN]
Vie= 1,30
T iobl= 1,3 [kN]

Klasa u zytkowania:

Kux= 1

Obcigzenie charakterystyczne jetki robotnikiem
Wspétczynnik obliczeniowy
Obcigzenie obliczeniowe jetki robotnikiem

Klasa uzytkowania konstrukcji dachu




