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POSADZKA GARAZU DLA WOZOW STRAZACKICH

UTWARDZACZ POWIERZCHNIOWY DO BETONU LUB POSADZKA ZYWICZNA

10 cm
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PRZEKROJ A-A skala 1:50

UWAGE

~ WARTOSC RZEDNYCH WYSOKOSCIOWYCH PODANO W VE TRACH,

— DRZW: PODANE WNMIARY DRZW SA WWARAI PRZEUSCIA.
= WSZYSTKE WYMARY | RZEDNE WYSOKOSCIOWE. SPRAWDZIC. W NATURZE

— RYSUNEK ROZPATRYWAC IACZNEE 7 CPISEM PROJEKTU ARCHTEKTONIZNEGD, 7 POZOSTAEYWI RYSUNKAM
ARCHITEKTONICZN'YMI ORAZ Z LACZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCU! | PROJEKTAM! INSTALACU.

— WSZYSTKE WYMARY POUINNY ZOSTAC SPRANDZONE PRZEZ WHKONANCE, PRZED ROZROCZECIEM ROBOT

— WYMARY NA RZUTACH, PRZEKROJACH | ELEWACJACH PODANO W CENTYMETRACH, W STANIE SUROWY.

— RODMESZCZENIE WEWNETRZNYCH INSTALACU W BUDYNKU — ZGODNIE 7 PROJEKTAMI BRANZOWYM.
— OTWORY PCD MONTAZ OKIEN | DRZW WKONAC ZGODNIE 7 ZALECENIAMI PRODUCENTA

= NE UETE OTWORY NA PRZEJSCIA INSTALACS WNKONAC ZGODNIE Z PROJEKTAM BRANZOWYM
— RODMESZCZENIE WEWNETRZNYCH INSTALACU W BUDYNKU — ZGCDNIE 7 PROJEKTAMI BRANZOWYM.
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