OPIS TECHNICZNY - CZESC KONSTRUKCYJNA

do projektu budowlanego i wykonawczego budynku s$wietlicy wiejskiej i straznicy w Suchej

1.Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora

1.2 Projekt architektoniczny

2.Elementy konstrukcyjne

2.1 Warunki gruntowe

Na podstawie badan podtoza dziatki na ktorej bedzie zlokalizowane przedsiewziecie
stwierdza sie ze pod nasypami nie budowlanymi zlegajg piaski drobne o 1,=0,40do 0,6 oraz
piaski srednie. Posadowienie budynku nalezy wykonaé na gruntach nosnych. Warstwy
nienosne nalezy usungc a ich miejsce nalezy wypetni¢ gruntem nosnym tj. piaskiem z
domieszka zwiru lub mieszanka piaskowo cementowg — stabilizacja gruntu.

Ocenia sie ze warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j.

2.2 Fundamenty

W formie faw o szerokosci 70 cm ,50cm i 24 cm o wysokosci 40cm z betonu B20
zbrojonego stalg AO.Lawy nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu B-7,5 grub. okoto
10 cm.

W miejscach oznaczonych ,w tawach fundamentowych nalezy zabetonowac prety
zbrojeniowe fi 12 mmm ze stali Alll celem potgczenia ze stupami parteru.
Zbrojenie wszystkich faw nalezy potgczy¢ w jedng catosc¢.

2.3 Stropy
2.3.1 Strop nad parterem jako prefabrykowany

Zaprojektowano z ptyt prefabrykowanych z betonu sprezonego (typu SPK ) o szerokosci
120cm i rozpietosci podanej na rysunkach .Grubos¢ ptyt 26,5 cm . Oparcie plyt na scianach
przyjeto 8cm . W miejscach wystepowania kanatdw wentylacyjnych oraz dymowych nalezy
w plytach zaprojektowac¢ wyciecia. Doktadny rozktad ptyt winien wykonac¢ producent
prefabrykatow po wykonaniu muréw nosnych . Pyt nie wolno docina € ani przekuwa ¢ na
budowie.

2.3.2 Strop nad parterem jako monolityczny

Zaprojektowano jako ptyty zelbetowe wylewane jednokierunkowo zbrojone. Grubosc piyt
jednokierunkowo zbrojonych 26,5 cm . Plyty jednokierunkowo zbrojone nalezy podczas
betonowania oddylatowaé od siebie np. paskiem styropianu aby wytworzy¢ schemat zgodny
z obliczeniami statycznymi. Uzyte materiaty to beton B20 oraz stal AO i Alll.

2.4 Nadproza
2.4.1 Prefabrykowane

Nad oknami i drzwiami o rozpietosci do 2,4 m zaprojektowano z belek zelbetowych typu L19
o0 symbolach D,S i N.



2.4.2 Monolityczne

Nad bramami garazowymi o wiekszej rozpietosci zaprojektowano wylewane z betonu B-20
zbrojonego stalg A lIl.

2.5 Stupy

Monolityczne kwadratowe o boku 24 cm z betonu B-20 ze zbrojeniem ze stali Alll. Prety
podtuzne stupbéw parteru nalezy tgczy¢ z pretami #12 mm ze stali Alll wypuszczonymi z taw
fundamentowych. Zas prety stupdw pietra nalezy potaczy¢ z pretami wypuszczonymi z
wiencéw nad parterem.

2.6 Podciagi - belki

Stalowe z ksztattownikow IN320 ze stali St3SX opartych na stupach zelbetowych z betonu
B20 ze stalg Alll.

2.7 Schody ptytowe

Z betonu B-20 ze zbrojeniem stalg A lll , monolityczne. Oparcie schodéw na gruncie na
fundamencie zagtebionym 0,6 m ponizej terenu projektowanego.

2.8 Wience

Wykona¢ nalezy na wszystkich scianach podtuznych i poprzecznych na kazdej kondygnaciji.
Zbrojenie ze stali A0 ,beton B -20.Wysokos¢ wiencéw 35cm. W wiencach parteru umiesci¢
nalezy prety fi 12 ze stali Alll celem potgczenia ze stupami pietra.

2.9 Wiezba dachowa

Z drewna sosnowego klasy K 27. Przekroje elementdéw pokazano na rysunkach. Elementy
drewniane nalezy zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie i przeciw pozarowo.

3.0 Zalecenia ogolne

* Prowadzenie i nadzo6r budowy nale zy zleci € osobie posiadaj gcej odpowiednie
uprawnienia.

* W przypadku prowadzenia robét fundamentowych w okre sie zimowym,
fundamenty bezpo s$rednio po ich wykonaniu nale zy obsypa ¢ ziemig do
poziomu rz ednej projektowanego terenu

* Stropy ptyt spr ezonych wykonywa ¢ wg zalece n producenta.

* Elementy zelbetowe monolityczne betonowa ¢ wraz z niezb ednym wibrowaniem.
Na dostarczony beton zgdaé niezb ednych atestow.
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