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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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PROJEKT WYKONAWCZY - MATERIALY DO ZGEOSZENIA ROBOT
,Budowa dwdch zjazddéw publicznych z drég gminnych - ul. Szlacheckiej i ul. Piaskowej w miejscowosci Sucha”

Szczesna, styczen 2016 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany o$wiadczam, Ze projekt:

~Budowa dwdédch zjazdow publicznych z drég gminnych - ul Szlacheckiej i ul. Piaskowej
w miejscowosci Sucha” - branza drogowa zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ (art. 20
ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - tj. Dz.U.z 2013 r., poz. 1409 z p6Zn. zm.).

Projektant:

mgr inz. kukasz Widalski
upr.: MAZ/0143/PO0D/12
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4



PROJEKT WYKONAWCZY - MATERIALY DO ZGEOSZENIA ROBOT
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II. KOPIE UPRAWNIEN I ZASWIADCZEN PIIB
PROJEKTANTA
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,Budowa dwdch zjazdow publicznych z drég gminnych - ul. Szlacheckiej i ul. Piaskowej w miejscowosci Sucha”

siany

PROJEKT WYKONAWCZY - MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT

MAZOWIECKA
| OKREGOWA

/| 5 g1 2 B A
);;/»,f INZYNIEROW
////T( l BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 192 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Eukaszowi Widalskiemu
magistrowi inZzynierowi
urodzonemu dnia 9 marca 1984 roku w Gréjcu, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0143/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegélowy zakres uprawnien

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na moey § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnogei.

IIL. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustéw; :

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Biuro Inzynierskie kukasz Widalski, ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa
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PROJEKT WYKONAWCZY - MATERIALY DO ZGEOSZENIA ROBOT
,Budowa dwdch zjazdow publicznych z drég gminnych - ul. Szlacheckiej i ul. Piaskowej w miejscowosci Sucha”

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych Junkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do ceniralnego rejestru, prowadzonego przez Gidwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjrej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Widalski
ul. Borowej Géry 1 m. 54
01-354 Warszawa
2. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a

Biuro Inzynierskie kukasz Widalski, ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa |—|7




PROJEKT WYKONAWCZY - MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT

,Budowa dwdch zjazdow publicznych z drég gminnych - ul. Szlacheckiej i ul. Piaskowej w miejscowosci Sucha”

W POLSKA

q,IEB'ﬁ'

ey
= INZYNIEROW
_ﬁ i BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o nurmerze wery kaoy] my m

MAZ-ITS-TGHLXB *

Pan EUKASY WIDALSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/BD 0465 /12

adres zamieszkania ul. BOROWE] GORY 1/54, 01-354 WARSZAW A

jest cztonkiemn Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Tadwizderenie rostalo wyge nerowane elektronicznie | opatrrone bezpiecrnym podpisem slektronics nym
werylikowanym priv pomoty watnege kwalllikowa nego certyfikatu w dniu 2015-07-28 roku preer:

Miscrystaw Grodrki, Priewodnicigoy Rady Marow ieckiej Ok regowe] lzby Indynierdw Budownict wi,

|Zgednie art. 5 wet 2 ustawy 2 dnia LB wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniznym [Dz. U, 2001 Nr 130 poo. 34500 dane w postacl
elektronicz nej cpatrzone bezpiecznym podpisem alektron cznym werndikowanym proy pomooy walnego kwalifikowanego certyfikatu sy
r ne pod weglgdem skuthkdw p ych dokumentom cpatronym podpisami wiasnorgoznymi.)

- Werytkacjg pop mwnosol damvch wonin lejsovmm 2 @ wiad czen e modna spravwdzid za pomocy numery werytikaoy inego zafwiadz enla na

stronie Polskie] lzby Ind ynierdw Budown ictwa www pliborg.pl lub kemtakiujgc sig 2 biurem whasc lwej Dkrggowej lzby Iy derdaw
Budownictwa.

Biuro Inzynierskie kukasz Widalski, ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa




PROJEKT WYKONAWCZY - MATERIALY DO ZGEOSZENIA ROBOT
,Budowa dwdch zjazdow publicznych z drég gminnych - ul. Szlacheckiej i ul. Piaskowej w miejscowosci Sucha”

I1I. CZESC OPISOWA
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PROJEKT WYKONAWCZY - MATERIALY DO ZGEOSZENIA ROBOT
,Budowa dwdch zjazdow publicznych z drég gminnych - ul. Szlacheckiej i ul. Piaskowej w miejscowosci Sucha”

A.CZESC INFORMACYJNO-OGOLNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa dwdch zjazdéw publicznych z drég gminnych - ul. Szlacheckiej
i ul. Piaskowej w miejscowos$ci Sucha”

2. Nazwa inwestora

Inwestorem jest Ochotnicza Straz Pozarna w Suchej, Sucha, ul. Szlachecka 50, 26-800 Biatobrzegi .
3. Nazwa jednostki projektujace;j

Biuro Inzynierskie Lukasz Widalski, ul. Borowej Gory1/54, 01-354 Warszawa, tel. 512 425 611.
4. Sklad zespotu projektowego

Projekt zostat wykonany przez:
Projektant - L.ukasz Widalski, nr upr. MAZ/0143/PO0D/12.

5. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

5.1 Wykaz dziatek objetych inwestycja

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach drogowych o nr ewid. 2290 i 2375 z obrebu 0011-Sucha
oraz na dziatce prywatnej o nr ewid. 2328/1 z obrebu 0011-Sucha. Dziatki drogowe s3 w posiadaniu
Miasta i Gminy Biatobrzegi. Dziatka o nr ewid. 2328/1 jest wtasno$cia Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Suche;j.

Biuro Inzynierskie kukasz Widalski, ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa |—|_
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PROJEKT WYKONAWCZY - MATERIALY DO ZGEOSZENIA ROBOT
,Budowa dwdch zjazdow publicznych z drég gminnych - ul. Szlacheckiej i ul. Piaskowej w miejscowosci Sucha”

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa dwdch zjazdéw publicznych z drég gminnych - ul. Szlacheckiej
i ul. Piaskowej w miejscowosci Sucha”.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Inwestycja znajduje sie w miejscowosci Sucha przy drogach gminnych (ul. Szlachecka i ul. Piaskowa),
ktére majg jezdnie o szerokosci: ul. Szlachecka ok. 6,00 m, ul. Piaskowa ok. 4,00 m.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa dwoch zjazdéw publicznych z drég gminnych - ul. Szlacheckiej
i ul. Piaskowej w miejscowosci Sucha”.
Celem opracowania jest :

¢ wykonanie dwdch zjazd6éw publicznych o nawierzchni z kostki betonowej do dziatki o nr
ewid. 2328/1 w miejscowosci Sucha.

3.1 Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Zestawienie powierzchni i dhugosci:

- szeroko$¢ jezdni zjazdu z ul. Szlacheckiej - 4,00 m,

- szeroko$¢ jezdni zjazdu z ul. Piaskowej - 3,50 m,

- obustronne pobocza o szerokosci - 0,75 m,

- powierzchnia zjazdu z ul. Szlacheckiej - 30,00 m2,

- powierzchnia zjazdu z ul. Piaskowej - 28,00 m?

- krawedz zjazdéw i drég gminnych potaczona za pomoca tuku kotowego o promieniu R=5,00 m.

4. Dane o zabytkach i strefach ochronnych na podstawie MPZP

Teren budowy zjazdu indywidualnego w miejscowosci Sucha nie jest wpisany do rejestru zabytkéow.

5. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujace inwestycje

Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajacych dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow
oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania dziatki nie wptynie na pogorszenie
stanu $rodowiska.

- roboty drogowe beda prowadzone gtéwnie w technologii zmechanizowanej i recznej. W miejscach

zblizen do istniejacej infrastruktury technicznej prace beda wykonywane recznie pod $cistym
nadzorem kierownika budowy.

Biuro Inzynierskie kukasz Widalski, ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa |—|
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PROJEKT WYKONAWCZY - MATERIALY DO ZGEOSZENIA ROBOT
,Budowa dwdch zjazdow publicznych z drég gminnych - ul. Szlacheckiej i ul. Piaskowej w miejscowosci Sucha”

- nie przewiduje sie wariantowych rozwigzan przedsiewziecia.

- pracujacy sprzet na placach bedzie mial wtasne $rodki napedowe i nie wymaga zasilania
zewnetrznego. Stosowane materialy kamienne jak kruszywo tamane, pospoétka pochodza ze zrédet
kopalnianych spoza terenu budowy. Woda do celow technologicznych bedzie dowozona
w beczkowozach.

6. Wplyw na obszary gornicze

Nie dotyczy.

Biuro Inzynierskie kukasz Widalski, ul. Borowej Gory 1/54, 01-354 Warszawa |—|
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PROJEKT WYKONAWCZY - MATERIALY DO ZGEOSZENIA ROBOT
,Budowa dwdch zjazddéw publicznych z drég gminnych - ul. Szlacheckiej i ul. Piaskowej w miejscowosci Sucha”

C. PROJEKT TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa dwoch zjazddéw publicznych z drég gminnych - ul. Szlacheckiej
i ul. Piaskowej w miejscowosci Sucha”.

2. Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki

Przedmiotem inwestycji jest ,Budowa dwdch zjazdéw publicznych z drég gminnych - ul. Szlacheckiej
i ul. Piaskowej w miejscowosci Sucha”.

¢ wykonanie dwoch zjazdéw publicznych o nawierzchni z kostki betonowej do dziatki
o nr ewid. 2328/1 w miejscowosci Sucha

Roboty budowlane obejma:

a) wyznaczenie zjazdéw,

b) usuniecie warstwy humusu,

¢) wykonanie warstw konstrukcyjnych zjazdow
d) wykonanie nawierzchni zjazdow.

3. Zjazdy w planie

0$ zjazdéw publicznych przecina osie drég gminnych pod katem 90,000. Szeroko$¢ jezdni zjazdu
z ul. Szlacheckiej wynosi 4,00 m, a szerokos¢ jezdni zjazdu z ul. Piaskowej - 3,50 m. Krawedz zjazdéw
i jezdni drég gminnych potaczone za pomocg tuku kotowego o promieniu R=5,00 m.

4. Rozwigzanie wysokosciowe i odwodnienie

Rzedne wysokos$ciowe zostang dopasowane do Kkonstrukcji nawierzchni drég gminnych (dziatek
o nr. ewid. 2290 i 2375) oraz rzednych zlokalizowanych w dziatce prywatnej (dziatka o nr ewid. 2328/1).

5. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja zjazdow:

- kostka betonowa, gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm,

- podbudowa z mieszanki CBGM 0/31,5 mm, klasy 3/4 - gr. 22 cm,

- warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego o k>=6m/dobe, gr.20 cm, (np. pospétka)
- grunt G1.

6. Obowigzujace przepisy w zakresie projektowania inwestycji

1. Ustawa z dn. 27.03.03 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Ustawa z dn. 07.07.94 r. - Prawo budowlane.

3. Ustawa z dn. 21.03.85 r. o drogach publicznych.

4. Rozporzadzenie z dn. 02.03.99 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.
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5. Rozporzadzenie z dn. 12.04.02 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

7. Oddzialywanie przedsiewziecia na Srodowisko

FAZA BUDOWY
Halas

Hatas, ktory bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wytacznie zwigzany z pracg maszyn
oraz ruchem pojazdéw ciezarowych. Na rozmiar ucigzliwos$ci akustycznej bedzie mie¢ wplyw czas
realizacji procesu inwestycyjnego i jednoczesnos¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Praktycznie nie ma
mozliwosci stosowania zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwo$¢ ograniczania
emisji hatasu w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu
do $rodowiska.

Jest to ucigzliwo$¢ przemijajaca, jednakze wskazane jest wykonywanie rob6t budowlanych w rejonie
zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej (600 - 2200),

Powietrze

Uciagzliwo$¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowié¢ bedzie pyt powstajacy
podczas pracy maszyn i urzadzen wykonujgcych roboty ziemne. Wymienione ucigzliwosci o charakterze
niezorganizowanym moga by¢ okresowo dokuczliwe ale bioragc pod uwage przejSciowos¢ prac
budowlanych nalezy uzna¢, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w $rodowisku
wywotanych zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wplyw wykonywanych robét na jakos¢ i ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw oraz wody
gruntowe moze by¢ wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy
nie beda powodowa¢ powstawania istotnych ilosci $ciekéw. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy
bedga stuzy¢ gtéwnie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwraca¢ uwage na sktadowanie
podrecznych zapaséw paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposéb prowadzenia napraw
awaryjnych maszyn i pojazdéw. Podczas tych czynno$ci moga wystepowacé wycieki paliwa, olejow
i innych ptynéw eksploatacyjnych, ktére moga zanieczysci¢ wode i glebe.

Srodowisko gruntowo - wodne

Na terenie budowy beda mialy miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia $rodowiska gruntowo-
wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roslinnej. Przy przebudowie ulicy wystapia zmiany
srodowiskowa gruntowo - wodnego:

1. czasowego zakldcenia swobodnego sptywu wéd opadowych,
2. wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego.

Zanieczyszczenie wod i gleb w czasie wykonywania robo6t ziemnych moze nastapi¢ gtéwnie w wyniku:

1. wycieku substancji z niewtasciwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiornikéw oraz zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochodoéw,

2. przenikania szkodliwych substancji do gleb, wod powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewlasciwego sktadowania materiatéw budowlanych lub podczas wykonywania robét a takze
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na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatéw niebezpiecznych lub opakowan.

Sa to sytuacje awaryjne, ktore przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu budowy nie
powinny sie wydarzy¢.

Odpady
W fazie budowy omawianego przedsiewziecia beda powstawa¢ odpady. Zréditem odpadéw beda:

e roboty ziemne,
e ulozenie nawierzchni.

Niektore ucigzliwosci i niekorzystne oddzialywania inwestycji w fazie budowy moga by¢ ograniczone
a ich charakter bedzie w wiekszosci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem
rob6t. Roboty budowlane aby spetniaé wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska powinny by¢
poprzedzone szczeg6towym planem i harmonogramem robét uwzgledniajacym zabezpieczenia, w ktérym
zapewni sie:

1. odpowiednig organizacje placu budowy aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia zbiornikéw, materiatéw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami nie

doszto
do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w srodowisku,

2. sprawny sprzet i $rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jako$¢ sprzetu, jego
prawidlowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzgdzenia zmniejszajace
niekorzystne oddziatywanie na §rodowisko,

3. staly nadzér nad wykonawcami rob6t i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekéw paliwa),
ktére po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do $rodowiska
gruntowo - wodnego. W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwréci¢ uwage na wtasciwy transport
materiatéw i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy
nalezy postepowac zgodnie z odpowiednimi zarzadzeniami i instrukcjami.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $§rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji robt Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwos$ci dla srodowiska, oséb lub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

3) stosujac sie do tych wymagan bedzie miatl szczeg6lny wzglad na:

- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢ mozliwos$cig powstania pozaru.
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4) w przypadku prowadzenia rob6t w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia.
Wykonawce uznaje sie za wytwoérce odpadéw powstajacych w czasie budowy. Usuniecie odpadéw,
ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego
tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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Spis zalacznikow rysunkowych:

1. Orientacja
2. Plan zagospodarowania terenu 1:500
3. Przekroje normalne 1:50
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(*) Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ wykonana
na podtozu niewysadzinowym grupy nesnosci G1,
charakteryzujgce sig wartosciami wskaznika
zageszcezenia 2 1,00 oraz widrnym modutem
odksztatcenia 2 100MPa. W przypadku
wystepowania w podiozu gruntéw réznych od G1
nalezy doprowadzié podioZe do gruntu G1za
pomoca stabilizacji cementem Rm=2,5MPa:

- dla gruntéw G2 stabilizacja grubosci 10 cm,

- dla gruntéw G3 stabilizacja grubosci 15 cm,

- dla gruntéw G4 stabilizacja grubosci 25 cm.
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V. DECYZJA LOKALIZACYJNA
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TEMAT : PROJEKT BUDOWLANY SWIETLICY WIEJSKIES ZE
STRAZMICA WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Nr rys.

ADRES :  SUCHA, GM. BIALOBRZEGI, 1
DZ. NR EWID. 2328/
TRESC RYS.: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALK DATA :
INWESTOR : OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W SUCHEJ 12200
" UL. SZLACHECKA 50, 26-800 BIALOBRZEG!
BRANZA : ARCHITEKTURA
i}
PROJEKTANT :

mgr inz. arch, JERZY LYJAK SKALA :

P, 1: 500
‘ .y ?‘ .

| SPRAWDZAJACY :
mgr inZ, arch. MONIKA SKWARCZYNSKA

h. JAGODA MATUSZCZAK

-,

. "
i — -

OPRA! 'IE\E'QI-{Q?. arc|

g i

LEGENDA:

E - granica opracowania
- wejscie do budynku
- wjazd na dziatke

>

- projektowany budynek swietlicy i straznicy
- miejsce sktadowania odpadow statych -
kontenery na utwardzonym placu

- projektowane szambo szczelne

- projektowany separator substancii
ropopochodnych

- istniejgcy hydrant zewnetrzny

@ ®0 ®Oh»

- miejsce postojowe

",
&t

Driaiin 2328/1

;508

¥V PROJEKTOWYCH

v

MAPA4 DO CELOV

Skala 1

- m. parkingowe dla os. niepeinosprawnej” f’}ﬁ“’

>

x [==] - obiekty przeznaczone do rozbidrki

5|5 | oy o 3 ; i 7 z
518 | |818 S - powierzchnia bilogicznie czynna
M REMEE s
gy odm| M =3 5 e Y = b % % 5
HEE SUES| sl 2 £ ks - kanalizacja sanitarna lokalna
NEIE R B R A g
SHEBRENE N ¥ kt - kanalizacja technologiczna
5= al R ]
| D & 5 = 4

| @ : w - wodociag

-‘é Lo

e - przylgcze energii elektryczne; . /;Q ik o
Diniledyzji nr Ky
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