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1. - OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016
ze zmianami) é&wiadczam, i projekt budowlanywietlicy wiejskiej ze stranica oraz infrastruktuy
techniczm w miejscow@ci Sucha, gm. Bialobrzegi na dzialce nr ewidencygB828/1 zostat wyko-
nany zgodnie z obowzujgcymi w ramach RP przepisami i zasadami wiedzy tiezine|.
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4. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest zagospodarowaniekdpiair ewidencyjnym 2328/1

w miejscowdci Sucha - dogpnej z drogi publicznej — ul. Szlacheckiej (dz.emrid. 2290) oraz
ul. Paskowej (dz. nr ewid. 2375). Projektuje Isudynekswietlicy wiejskiej wraz z gargem osp
I bezodptywowym zbiornikiem na nieczysto ciekte oraz ogrodzenie catego terenu.

4.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Granic terenu ohjtego zagospodarowaniem oznaczono literami A-G. mMeiezabudowany,
nieuzbrojony, cgsciowo ogrodzony — stare ogrodzenie do likwidacjja¥d na dzialk od stro-
ny potudniowej i potnocnej projektowanymi zjazdami.

4.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektuje s budynek parterowy, z poddaszem rigliowym, wolnostagey swietlicy wiejskiej
wraz z garaem OSP do zintegrowania oraz lepszego funkcjonavaspotecznéri lokalnej m.
Sucha i okolic. Budynekellzie shiyt celom spoteczriwi oraz gminy Biatobrzegi zgodnie z
potrzebami. Wefgie do budynku oraz wrota gamawe w elewacji frontowej od strony
péinocnej. Dodatkowe wigie do kottowni w elewaciji tylnej od strony potudmiej oraz drzwi
ewakuacyjne we wrotach gamvych od strony potnocnej i dodatkowe wgip ewakuacyjne z
Sali bankietowej w elewacji bocznej od strony zabhej. W budynku dach zaprojektowano
jako dwuspadowy o spadku 25°. Odprowadzenie wa@topwych na teren dziatki Inwestora.
Budynek zostanie wypogany w instalacje wewgtrzne: energii elektrycznej, wody i kanalizacji
sanitarnej, wentylagjgrawitacyjm oraz wspomaganmechanicznie. Ogrzewanie i ciepta woda
uzytkowa z pieca na paliwo state umieszczonego Wowat na parterze.

Wijazd na teren dziatki od strony potudniowej i pagnej. Miejsce sktadowani@amieci —
kontenery, znajduje i w s$rodkowej czsci dziatki obok parkingbw - wg planu
zagospodarowania terenu.

Na uktad komunikacyjny sktadacsi

- droga dojazdowa, plac przedéepwy od strony pétnocnej budynku ,

- 2 zjazdy z drog asfaltowych

- 9 stanowisk postojowych dla samochodow osobowyahiegsc o wymiarach 2.30m
x 5.00m i jedno miejsce o wymiarach 3.60m x 5.00ancoby niepetnosprawne.

Wysokasciowo projektowany chodnik i parking ydzono do rzdnych istniejcej drogi

asfaltowe] w miejscu wgkczenia. Spadek poprzeczny na drodze i stanowigkastojowych max
2%.

Ze wzgkdu na brak kanalizacji deszczowej odwodnienie ptoanej nawierzchni
przyjeto powierzchniowo, sprowadzaj wody deszczowe w kierunku drogi asfaltowggibtez
w teren wiasnej dziatki Inwestora.

Nawierzchnia na stanowiskach postojowych :

-warstwascieralna z kostki betonowej brukowej o wymiarackx2@8 cm, spoiny mgdzy
kostkami wypetnione piaskiem

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grédi@cm
-podbudowa z kruszywa (0-31,5mm) famanego stabiigaego mechanicznie gr.20cm
-warstwa odgczapca z piaskérednioziarnistego gr.15cm
taczna grubé&t nawierzchni wynosi 48cm i spetnia warunek mrozawdpsci i nosSnosci:
h=48cm > 0,40hz (gbokas¢ przemarzania gruntow)
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Nawierzchnia na zj@zie, drodze dojazdowej oraz przed dern:

-warstwascieralna z kostki betonowej brukowej o wymiarackx2@10 cm, spoiny mgdzy
kostkami wypetnione piaskiem

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grith@cm

-podbudowa zasadnicza z kruszywa (0-31,5mm) tanwaségpilizowanego mechanicznie
gr.20cm

-podbudowa pomocnicza z kruszywa

-warstwa odsgczapca z piaskuérednioziarnistego gr.15cm
taczna grub& nawierzchni wynosi 48cm i spetnia warunek mrozawdpsci i noSnosci:
h=48cm > 0,40hz (gbokas¢ przemarzania gruntow)

4.4  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY

RODZAJ POWIERZCHNI POWIERZCHNIA
POWIERZCHNIA DZIALKI 2374,00M
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 519,14
POWIERZCHNIA DOJAZDU 469,97 M
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 460,60n7
POWIERZCHNIA DODATKOWA/NIEUZYTKOWA 328,16
POWIERZCHNIA TERENOW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH 944,39
POWIERZCHNIA TERENOW UTWARDZONYCH 440,50
KUBATURA 3713,01 i
WYMIARY ZEWN ETRZNE 18,94m x 30,00m
WYSOKOSC BUDYNKU OD POZIOMU TERENU 8,90m n.p.t(kalenica)-

budynek
9,01m n.p.t(kalenica)

Powierzchnia zabudowy budynku (519,14 m2) standW8?2 % < 50 % powierzchni dziatki. Po-
wierzchnia terenow utwardzonych (440,50 m2) stanb8yb6 % < 20 % powierzchni dziatki. Po-
wierzchnia biologicznie czynna (944,39 m2) stan®®i78 % > 30 % dziaiki.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaki Morskiej (Dz.
U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz . 762 z4¥oejszymi zmianami) oraz z Rozporadzeniem Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.9®):

Obszar oddziatywania inwestycji miéci si¢ w granicach dziatki wtasnej inwestora.
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Projektowany budynek nie ogranicza doptywuswiatta stonecznego do budynkdw istnigicych
na ssiednich dziatkach oraz jego usytuowanie jest zgo@re przepisami ochrony przeciwpo-
zarowej.

4 5INFORMACJA DOT. WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW
Dziatka nie znajduje siw rejestrze zabytkdw. Brak stref ochrony konseonskie;.

4.6INFORMACJA DOT. WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Dziatka nie znajduje siw strefie eksploatacji gorniczej.

4.7INFORMACJA DOT. ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA
Projektowana inwestycja nie stanowi zagmoia dlasrodowiska.

4.8DANE DOT. STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU | ROBOT BU DOWLANYCH

Projektowany obiekt i roboty budowlane nie stanpskomplikowanych rozvgzan konstruk-
cyjnych.

4.9INFORMACJA DOTYCZ ACA OBSZAROW CHRONIONYCH

Dziatka znajduje siw obrbie obszaru krajobrazu chronionego "DOLINY RZEKLRY |
DRZEWICZKI" .

Projektant:
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5. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

5.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na zlecenie InwestoraSP @/ SUCHEJ. Na podstawie uzgodnienia
koncepcji, mapy do celdéw projektowych w skali 1:50@/pisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz innych wynyaljgmzepisami uzgodnie

5.2 DANE OGOLNE

Zaprojektowano budynek parterowwietlicy wiejskiej wraz z gareem OSP - budynek w exi
petni funkcg garau OSP a w agci funkcje swietlicy wiejskiej.

Bryta budynku prosta, na rzucie prositsk o zr@nicowanej wysokeéci: czes¢ wysoka wiey
Ochotniczej Stray Pazarnej i cz$¢ nizsza przeznaczona na gatiaswietlice wiejska. Budynek
niepodpiwniczony. Przekrycie budynku dachem dwuepsth w konstrukcji drewnianej
ptatwiowo-jctkowej (0 kicie nachylenia dachu 25°), kryte blaah formie dachéwki.

Wejscie gtébwne zlokalizowano w elewacji frontowe] odrosty potnocno-wschodniej. Z
wydzielonego przedsionka, przechodzimy do hallunigeego rownie funkcje szatni odzigy
wierzchniej skd dostpne g toalety. Przechodzimy korytarZavietlicy, syd dostpny jest aneks
kuchenny stagcy w celu przygotowania np. napojow osobom komggsym ze swietlicy (w
trakcie zebra itp.), pomieszczenie pagakowe, pokoj konferencyjny oraz sala gtowdvaetlicy (
sala zebrd). Z sali zebra dostpne dwa pomieszczenia pomocnicze. Aneks kuchenimy tyéko
funkcje pomocnicz dla potrzeb przygotowania napojow goych (wszystkie napoje serwowane w
naczyniach jednorazowych), w razie potrzeby zapemiai cieptych positkbw naty zapewnt
catering zewetrzny - potrawy gotowe w jednorazowych naczyniaoktdwcy.

W budynku zaprojektowano kottownidostpng z zewntrz oraz garau osp poprzez sktad opatu,
na paliwo state zapewnip witasciwe ogrzewanie budynku. Kottownia zaméai jest drzwiami
stalowymiEI30.

Sala gtéwnawietlicy o powierzchni 150,58m2 przewidziana jeataporadyczne korzystanie z nigj
nie wickszej ilasci uzytkownikdédw niz 46. Zapewniono wiziwe dawietlenie swietlicy jak tez
wiasciwg ze wzgédow bezpieczestwa i ewakuaciji il&¢ wyjs¢ z pomieszczenia.

Zaprojektowano budynek sktaday si z dwoch zespotdéw funkcjonalnych:

1.czsci OSP z pomieszczeniami socjalnymi
2.czsci swietlicy wiejskiej

Cz¢s¢ OSP sktada siz:

- garau na dwa/trzy wozy bojowe ( skackie)

- magazynku

- zaplecza socjalno-sanitarnego dla pracownikéw:ngzapisuar, toaleta, wc, natrysk, pokgj
socjalny

Cz¢s¢ $wietlicy sktada s z:
- sali spotka
- pokoju konferencyjnego

- pomieszcze technicznych i gospodarczych: pomieszczenie guiawe, kottowni, sktadu
opatu, pomieszczepomocniczych i pomieszciaeocjalnych tj: aneks kuchenny , toalety, szatnia
- korytarza, wiea/schody i wiatrotapu
Zaprojektowany budynekgdzie wyposaony w nastpujace instalacje:

- - wodochgowg — z sieci wiejskie]

- - kanalizacji sanitarnej bytowej — do sieci lokgJrmarojektowanego zbiornika na nieczy&io
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ciekte

- kanalizacji deszczowej — na teren biologicznignes w granicach dziatki Inwestora
- centralnego ogrzewania — indywidualmédta ciepta

- wentylacji grawitacyjnej oraz grawitacyjnej wspaganej mechanicznie

- elektryczm — z przyhcza niskiego napcia

Zaprojektowano dwa wsjia i trzy wjazdy do budynku, pehtie réwnoczénie funkcg wyjsé
ewakuacyjnych:
od strony pdétnocno-wschodnigj
- wejscie gtdbwne dawietlicy
- wjazdy ( 2 bramy segmentowe) do garajeden z wbudowanymi drzwiami
ewakuacyjnymi

od strony potudniowo-zachodniegj
- waie techniczne do kottowni
- wjazd ( brama segmentowa) do gara

Wejscia do budynku majzapewnione dogodne warunki ruchu.

5.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

5.3.1 KUBATURA | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNK U

KUBATURA 3713,01 m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 519,14 nf
POWIERZCHNIA WYTKOWA 460,50 ni

Wysokas¢ czesci OSP iswietlicy 8,90m(kalenica)
Wysokas¢ czesci wiezy ndp.t(kalenica)
Wysokas¢ czesci OSP iswietlicy 1 A &1.p.t(okap)
Wysokas¢ czesci wiezy nvv.@.t(okap)
Dlugaos¢ /szerokéé¢ 18,94m x 30,00m
Kat nachylenia potaci dachowej 25°
WYSOKOSC W SWIETLE POM. USt. | SOCJALNYCH W CZSWIETLICY: 3,13m.

WYSOKOSC W SWIETLE POM. OSP 4,23m.
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OCHOTNICZA STRAZ POZARNA

l.p. |nazwa pomieszczenia P.U.w m?
1.01 [MAGAZYNEK 26,16
1.02 |GARAZ OSP 118,98
1.03 [POKOJ SOCJALNY 8,04
1.04 [NATRYSK 1,85
1.05 |(WC 1,20
1.06 | TOALETA 4,84
1.07 |PISUAR 1,21
1.08 |[SZATNIA 5,80
RAZEM 168,08
SWIETLICA WIEJSKA
l.p. |nazwa pomieszczenia P.U.w m?
1.09 |POMIESZCZENIE PORZDKOWE 5,60
1.10 |SKLAD OPALU 4,56
1.11 | KOTLOWNIA 9,79
1.12 |POKOJ KONFERENCYJNY 16,69
1.13 [KORYTARZ 15,33
1.14 TOALETA MESKA PRZYSTOSOWANA DL/ 5,73
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

1.15 | TOALETA DAMSKA - PRZEDSIONEK 4,44
1.16 | TOALETA DAMSKA - SANITARIATY 5,73
1.17 | WIEZA/SCHODY 15,92
1.18 |WIATROLAP 4,28
1.19 |[SZATNIA/HALL 25,87
1.20 | ANEKS KUCHENNY 12,18
1.21 |POKOJ POMOCNICZY 7,91
1.22 |SALA ZEBRA 150,58
1.23 |POKOJ POMOCNICZY 7,91
RAZEM 292,52

POWIERZCHNIA U ZYTKOWA BUDYNKU:

460,60m>
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Powierzchnie ziytkowe zostaty policzone zgodnie z NofrRN-ISO 9836:1997 oraz zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&datorskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy projektu budowlariegad). 2012 Nr 0 poz. 462.

DOSTEPNGSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
Budynek w czsci swietlicy dostpny dla niepetnosprawnych ( prég wa@pwy 2cm od poziomu
terenu z otworem drzwiowym swietle ascieznicy o szerokéci 150cm).

Brak wymaga dostosowania budynku gzxi OSP dla osob niepetnosprawnych. Uzasadnienie:
projektowana ox¢ budynku nie jest budynkiemzyteczndci publicznej

PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE, ZATRUDNIENIE

Projektowany obiekt cZciowo ledzie peinit funkcg remizy Ochotniczej Stiy Pazarnej
przeznaczonej docelowo dla dwoch wozow bojowyctn@esekcja bojowa - 6 0s6b). Ze wail
nato ,ze jest to straochotnicza w budynku nie przewiduje sie zatrudisiesdb.

TOALETY

Toalet dla stray zaprojektowano jedywspolrg damsko-msks.

Toaleta sktada si z trzech pomieszcae przedsionka izolycego z 2 umywalkami oraz
pomieszczenie kabiny ugtowe] z misk usepows i pomieszczenie kabiny z pisuarem

Toalety w czsci ogélnodosipnejswietlicy- zaprojektowano toaleimgska - z przystosowaniem dla
korzystania przez osoby niepetnosprawne zgagmywallg i jedns miska ustpowg oraz jednym
pisuarem oraz toaketdamsly z przedsionkiem z dwoma umywalkami, pomieszczerdetivoma
kabinami, kada z jedg miska ustpows.

Sciany pomieszczedo wysokdci gornej écieznicy drzwi (nie mniej ni 2m) zaprojektowano jako
powierzchnie pokryte materiatami gtadkimi, zmywaimnyi odpornymi na dziatanie wilgoci
(glazura).

Wentylacja kabin ugpowych: grawitacyjna ze wspomaganiem oraz z nawiewgeawitacyjnym
poprzez otwory w dolnej exci drzwi.

Wentylacja kabin ugpowych: grawitacyjna wspomagana mechanicznie gcxenie wentylacji
wraz zeswiatlem, pdrednia poprzez pomieszczenie przedsionka igzodgo: nawiew poprzez
otwory w dolnej cegsci drzwi, wywiew poprzez kratk wentylacyjr. Wentylacja przedsionka:
grawitacyjna wspomagana mechaniczniegcaénie wentylacji wraz zaviattem.

W toaletach zaprojektowano, wdl odpowiedniej dla iléci osob korzystagych toalet:

— umywalki podiczone do kanalizacji sanitarnej z bateriami pozibnymi do wody zimnej,
szczegOty wg projektu braawego

— miski ustpowe oraz pisuary (w wydzielonych kabinach)

— wpusty kanalizacyjne podiogowe z syfonem podbne do kanalizacji sanitarnej oraz armatur
czerpaln ze zhczky do weza podhczorg do wody zimnej

— dozowniki z mydiem w ptynie — w przedsionku z umjkeani, po jednej sztuce na dwie
umywalki

— suszark elektryczn do nk — po jednej sztuce przedsionku z umywalkami
— kosze n&mieci — po jednej sztuce w k@ym przedsionku z umywalkami
- lustra
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POMIESZCZENIE PORZ ADKOWE::

Pomieszczenie wypogane w zlew z bategi z maliwoscia wyciggania polewaczki z zaworem
antyskaeniowym oraz w szafk Pomieszczenie dagine z korytarza. €vietlone wyhcznie swiatltem
sztucznym. Wentylacja grawitacyjna ze wspomagamerohanicznym. Wysoko w swietle: 3,13m.

SZATNIA STRAZACKA
Pomieszczenieswvietlone wyhcznieswiattem sztucznym — wg projektu braowego.
Wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem mechaniozagzczegoty wg projektu bramwego wentylacji.

Wysokai¢ pomieszczenia wswietle: 4,23m (do spodu konstrukcji stropu). Szatmvyposaona w 4
podwdjne szafki, dzielone dodatkowo na odzigerzchnj i robocz.

POMIESZCZENIE GARA ZU:

Sciany do wysokéci 2.40m zaprojektowano jako powierzchnie pokrytateriatami gtadkimi,
zmywalnymi i odpornymi na dziatanie wilgoci (glaajr Po otynkowanigciany pomalowane szo-
rowalnp emulsp akrylowa na peta wysoka&¢ na zagruntowanym podto (powyzej oktadziny z
ptytek ceramicznych) w kolorze biatym. Posadzkaobetva zatarta na gtadko i zabezpieczona
preparatem utwardzgjym lub zastosowaposadzk zywiczng.

5.4 DANE TECHNICZNE

Pod scianami zaprojektowano tawy fundamentowe o wymiaraevediug rysunkéw
konstrukcyjnych. tawy naly posadowdé min.120 cm poridej poziomu gruntu rodzimego
otaczajcego teren na warstwie chudego betonu B 10 goild® cm. Szczegoty konstrukcji taw i
stop fundamentowych wg projektu konstrukcyjnegodiBge gruntowe zalicza sido | kategorii

geotechnicznej.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr.24cnemone od zewstrz styropianem XPS
lub EPS hydrofobizowanym gr.8cm.

Sciany zewsetrzne dwuwarstwowe z pustakow z betonu komoérkowewwki 5,00 MPa na
zaprawie cementowo wapiennej marki 5,00 MPa grci24 na zaprawie cementowo-wapiennej
stezone zelbetowymi wigécami (szczegoty wg projektu bramwego konstrukcji). Ocieplone od
zewnmntrz styropianem gr.12cm., otynkowane tynkiem ciemstwowym na siatce — rozyzianie
systemowe

Z pustakow z betonu komorkowego gr. 24 cm  naaajgr cementowo-wapiennej otynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym kat.lll lub gipsowym

Strop spgzony z piyt stropowych strunobetonowych SPK gr526&zgodnie z projektem
konstrukcyjnym.
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Nadpraza nad oknami zaprojektowano jakelbetowe prefabrykowane typu L19 lub monolityczne.
Na wszystkichécianach grubgci 24 cm naley wykon& wieniec zelbetowy obwodowy o
wymiarach 24/35cm.

Szczegobty wg projektu konstrukcyjnego.

Konstrukcja dachu drewniana i stalowa.
Wszystkie szczegoty mocowania materiatdw pokryaelmwego — zgodnie ze specyfikaproducenta.

Trzony kominowe :

murowane z pustakow ceramicznych klasy 150 na napreem.- wap. marki M4, ponad dachem
docieplone styropianem gr. 5cm. Przewod spalinowayezy wyposay¢c w otwor rewizyjny
zamykany szczelnymi drzwiami. Ponadto przewdd spaly naley dodatkowo wyposg¢ we
wktad z rury ze stali nierdzewnej z izola¢grmiczry

Wentylacja grawitacyjna — z pustakéw wentylacyjny@ix24cm oraz 38x38cm, powgj CZSCi
nieogrzewanej dachu docieplistyropianem gr.5cm i wzmoghi strzemionami stalowymi.
Wentylacja toalet grawitacyjna wspomagana mechareczwhczanie wraz zéwiattem.

Pologa na gruncie

Podtogi na gruncie gsoddylatowane od podwalin otokowych i innych elebtden trwatych —
przektadki akustyczne (sztywna pianka).

Nosnos¢ podtdg na gruncie oraz szczegdty wykonania podebdatacji — wg rysunkow.

Posadzki w pomieszczeniach technicznych, gawgch winny przenosi obchzenia zgodne z
usytuowaniem wyposgania w tych pomieszczeniach.

Warstwy wykaczeniowe posadzek i podtdég na gruncie

Wszystkie posadzki zostarwykonane z materiatdw antyfizgowych i antyelektrostatycznych,
spetniagce warunki okrélone w Polskich Normach dotygzych ochrony przed elektryczémg
statyczn: ptytki gres/terakota lub posadzka przemystowapd®khieszczeniach mokrych posadzki
bedg nienasikliwe.

Przeciwwilgociowa pozioma -2 x folia budowlana.

Przeciwwilgociowa pionowa —typu BITIZOL — powierztk boczne taw ¢cian fundamentowych.
Termiczna dla podtogi na gruncie — styropian 10 orggstasci objetosciowe] min.30 kg/ms.
Termiczna dl&cian fundamentowych - styropianem gr.8 cnestgsci objetosciowej min.20 kg/m3

lub z piyt typu TERMO-X na bazie ekstrudowanego rizyava polistyrenowego z powierzclgni
ptyta ekstrudowana

Termiczna dl&cian zewwtrznych - styropianem gr.12 @gacsci objetosciowej min.15 kg/ms.
Termiczna stropu nad parterem — styropianem gr.raam.
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Wodochgowa — z istnigjcego wodocigu wiejskiego.

Kanalizacja sanitarna — do projektowanego szamba.

Elektryczna — z przykza niskiego napcia.

Ogrzewcza — centralne ogrzewanie z pieca na patate.

Cieptej wody uytkowej - z elektrycznych podgrzewaczy.

Szczegobty wg opiséw i opracowararzowych.

UWAGA! - skiadowaniezuzla zewrtrznie w pojemnikach metalowych, zamykanych, obok
miejsca sktadowania odpadow statych.

5.5 ELEMENTY WYKO NCZENIOWE

Tynk zewrgtrzny :

Na sciankach podwalin (poziom +/- 0,00) tynk zesmmny mineralny, wodoodporny, na bazie
zywic, na siatce, rozwranie systemowe (np. tynk mozaikowy).

Na scianach ocieplonych styropianem gr 12cm tynk cievikgtwowy na siatce — rozgwanie
systemowe

W pomieszczeniach ,,mokrych” projektuje siktadzire zmywalry (terakota)

Malowanie:

Malowaniescian i sufitow farbami akrylowymi. Stolarka maloveafabrycznie.

Stolarka:

Stolarka wg oznacaena rzutach kondygnacji . Drzwi wewgtrene i okna PCV.

Izolacyjna¢ termiczna okien zewstrznych U kmax =1,1 W/m2*K

(dotyczy catego okna — szyba + rama).Nawiewnikeokie przystosowane do rodzaju materiatu z
ktorego lgda wykonane okna; z funkgprzymknicia higrosterowalne

Okna rozwierne i rozwierno — uchylne, ze stopniowychytem, otwierane do wewtnz.

Okna PCV (rozwgzanie profilu wielokomorowe) lub drewniane. Oknagmty¢ wyposaone w
zabezpieczenia antywtamaniowe;

Obrobki blacharskie:

Rynny @150mm i @125mm i rury spustowe @ 125mm i @rm z blachy ocynkowanej
powlekanej do realizacji wg rzutu dachu. Obrobladblarskie z blachy ocynkowanej powlekanej
lub miedzi.

Na krawedzi dachu projektuje siptotki przecivéniegowe.

Wedtug rysunku elewaciji.

Elewacje - tynk akrylowy w jasnych barwach, w moajsh boniowania kolor tynku ciemny szary
(boniowanie w styropianie za pomplistew pcv) oraz miejscami wykozenie elewacji deskami
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elewacyjnymi EPS wykonanymi z rdzenia styropianoweq zewrtrzng mineraln powitoks
dekoracyja imitujaca drewno 3d

Cokot tynk mineralny — kolor ciemny szary
Okna i drzwi w kolorze grafitowym
blachodachdéwka i obrobki blacharskie w kolorze anttowym.

Wyijscie na dach
Zaprojektowano wycie na dach drabirzewretrzng stalovs.

Drzwi wejsciowe

Drzwi zewrgtrzne wejciowe rozwierne, otwierane na zestnz budynku, o wysokiei w $wietle
przegcia min. 2,05m, dwuskrzydtowe o szerékbjednego skrzydta min. 0,9m. Grutdoskrzydta
po otwarciu nie mze pomniejsz& szerokéci otworu w s$wietle dscieznicy. Drzwi
antywlamaniowe, atestowane, docieplone o izolaggintermicznej: Umax = 2,6 [W/m2*K].

Wysokas¢ progow w drzwiach wegiowych nie przekracza 2cm.

Drzwi wewretrzne:

Zaprojektowano drzwi rozwierne, bezprzylgowe, bemgpw, jednoskrzydiowe. Minimalne
wymiary w swietle dccieznicy: wys 2,00m i szer. 0,90m (dla drzwi jednosklpyvych i
przynajmniej jednego skrzydta drzwi dwuskrzydtowyehwyjatkiem drzwi do kabin ugpowych —
wys. min. 2,0m i szer. min. 0,80m.

UWAGA! WYMIARY OTWOROW W SWIETLE MURU UZGODNIC Z WYBRANYM DOSTAWCA STOLARKI
DRZWIOWEJ.

Przed zamowieniem drzwi wymiary otworow najesprawdzt w naturze.
Nawiew powietrza poprzez drzwi — otwory w dolneg& drzwi otwory o sumarycznym przekroju
min. 0,022 dla doptywu powietrza w drzwiach do pomieszcaentylowanych.

Bramy zewntrzne:

Zaprojektowano bramy segmentowe .

UWAGA! BRAMY PO ICH ZAMONTOWANIU W BUDYNKU NIE MOGA POMNIEJSZA® WYMIAROW
PRZEJAZDOW WSWIETLE.

Wszystkie szczegdty morta i izolacji bramy zgodnie z zaleceniami producent6

Bramy mocowane dosoieznic samonénych, niezalenych od konstrukcji budynku. Wszystkie
miejsca mocowania bramy do elementow konstrukcjdyblu wykong za pdrednictwem
elementow gumowych, zapewnrjaych izolacg od drga i wibraciji.

Zadaszenie wégia

Gtébwne wejcie do budynku zabezpieczone zadaszeniem oc¢myswickszym ni 1m i o
szerokdci wickszej co najmniej o 1m od szerdkbdrzwi wegciowych:

Ochrona wej¢ przed nadmiernym doptywem chtodneqo powietrza

Wejscie do budynku chronione przed nadmiernym doptyweodnego powietrza poprzez
wiatrotap.

Wycieraczka zewgtrzna i wewmgtrzna wegciowa
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Wycieraczki w strefach w&giowych systemowe kratowe, stal ocynkowana wymx82&2cm np.
typu AXIMO, wewretrzna wycieraczka gumowa, antyingowa.

Oswietlenie zewgtrzne elektryczne
Projektowane, zgodnie z projektem brawym instalacji elektrycznej.

Parapety wewtrzne
PCV lub gipsowy konglomeratywiczny gr. 3 cm.

Parapety zewirzne
Parapety stalowe ocynkowane lakierowane w kolorzedwym.

UWAGA:

WSZYSTKIE UZYWANE MATERIALY BUDOWLANE POWINNY POSIADAC SWIADECTWA
DOPUSZCZALNGSCI DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONYWAC POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.

5.6 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ

1) kategoria zagrgenia ludzi, przewidywana liczba osob:
W budynku przewiduje §j ze kedg odbywaty s¢ zgromadzenia do 46 os6b niedicych
statymi wytkownikami budynku. Budynek kwalifikuje gizatem do kategorii zagrenia
ludzi ZL 11l , jako parterowy (1kondygnacyjny,bezpodpiwniczempiajektuje st
w klasie D odporndci pazarowej - czsé swietlicy oraz do PM < 500 MJ/fjako parterowy
(Lkondygnacyjny,bezpodpiwniczenia) projektujesiklasie E odporndci pazarowej - ga-
raz OSP. Poddasze nigtakowe projektuje si rowniez w klasie "E" odpornci pazarowej
jako PM < 500 MJ/h W zwiazku z tym wszystkie elementy budynku muspetné wy-
mog ,hierozprzestrzenigie ogié” (NRO) jesli chodzi o klasyfikagj w zakresie rozprze-
strzenianie ognia.

Powierzchnia strefy p@arowej

ZL 1 52087
PM < 500 MJ/mM OSP 168,68 m
PM < 500 MJ/m poddasze nietytkowe 328,16m

Budynek niski (N)-2 kondygnacje nadziemna, bez pedigzenia,
wysokas¢ budynku 8,90m.

Najblizsza odlegté¢ od realizowanego budynku do dziatksgedniej 4,0m. Diluga
poziomej drogi ewakuacyjnej nie przekracza 20m.

2) ocena zagreenia wybuchem pomieszarzeraz przestrzeni zewtiznych:
Wg danych uzyskanych od inwestora nie wgsfa procesy generage zagraenia wybuchem.

3) podziat obiektu na strefy parowe:
Przewiduje si jedm stret pazarows:
— stret ustugowy swietlicy wiejskiej z czscig socjaly ZL 11l ,D”
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— strek garau OSP z zapleczem socjalnym PM <500 MJ//&"
— strek poddasza nietytkowego PM <500 MJ/fm ,E”

4) klasy odpornéci ogniowej elementéw budynku:

Klasa odpor- Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
nosci pozaro-
wej budynku
gtéwna konstruk- | konstrukcja da- strop[” $ciana zewnetrz- $ciana wewnetrz- przekrycie da-
cja nosna chu nah®? na" chu®
2 3 4 5 6 7
,D” R 30 () REI130 E 130 ©) O]
) () () ) ¢ )

Wymagana klasa odporém ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpmowego oraz zamkgtd znajduj-
cych st w nich otwordow.

Klasa odporncsci ogniowej

elementoéw oddzielenia przeciwpo-

Klasa odpor- X
nosci pozaro- zarowego drzwi przeciwpozarowych
wej budynku scian i stropéw, z lub inn_ych z‘amknie;c;] prze-
wyjatkiem stro- || stropéw w ZL Clwpozarowyc
péw w ZL
1 2 3 4
pom'egZMy zLa REI 60 REI 30 EI 30

Drzwi przeciwpaarowe nalgy wyposay¢ w samozamykacze.
Oznaczenia w tabeli:

R - na&nos¢ ogniowa (w minutach), oké®na zgodnie z PolgkNormy dotyczcs zasad ustalania klas odpo$ob
ogniowej elementéw budynku,

E - szczeln& ogniowa (w minutach), okéona jw.,

| - izolacyjnas¢ ogniowa (w minutach), okéona jw.,

() - nie stawia si wymaga.

Y Jezeli przegroda jest g#cia gtéwnej konstrukcji nénej, powinna spetniatakze kryteria nénosci ogniowej (R) od-
powiednio do wymagazawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpaitigpozarowej budynku.

2 Klasa odpornéci ogniowej dotyczy pasa gizykondygnacyjnego wraz z pokeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dotyeznawietli dachowych swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zasteamiem § 218), jdi
otwory w potfaci dachowej nie zajmuiccej niz 20% jej powierzchni.

) Dla cian komér zsypu wymagaesk | 60, a dla drzwi komér zsypu - E | 30.

- przed wejciem do budynku umieszczony powiniertlprzeciwpaarowy wyhcznik pgdu,

- budynek wyposay¢ w instalacg piorunochrong,

- w korytarzu zastosowanodut gwietlenia ewakuacyjnego,

- dojazd paarowy posrodku dziatki wzdhi jej diuzszego boku od strony pétnocnej,

- do zewntrznego gaszenia paru istniejcy hydrant zasilany z sieci wodagowej zewgtrznej,
- elementy konstrukcyjne budynku powinnyhigkze NRO (nie rozprzestrzensge ognia),

- konstrukcja dachu uodpornio&dkiem ognioochronnym do materiatu niezapalnego.

5)_ Warunki ewakuaciji:

Wejscie gtowne do budynkséwietlicy od strony drogi dojazdowej. Z sali gtowrd holu
wejsciowego drzwi dwuskrzydtowymi géznej szerokeci 150cm (z jednym skrzydiem o
szerokdci nie mniejszej i 90cm wswietle po otwarciu).Wagie z wiatrotapu do hallu drzwiami
dwuskrzydtowymi odcznej szerokeci 150cm (z jednym skrzydiem o szeré&io90cm wswietle
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po otwarciu). Co umdiwia ewakuac} 46 0séb (nie przewidujeesprzebywania iléci oséb
wigkszej ni 46).

Drzwi na przejciach ewakuacyjnych i do pomieszaizea pobyt ludzi (drzwi ewakuacyjne)
posiadaj szeroké¢ w swietle niemniejsz niz 90 cm i wysoké¢ 2m oraz nie posiadaprogow.
Maksymalne dtugei przepé w pomieszczeniach budynku wyngsik.15m, przy dopuszczalnej
dtugasci 20m.

6) Wystroj wretrz:

Na drogach ewakuacyjnych, w sali zebfgiany, sufity) nie przewiduje szastosowania
palnych elementdéw wystroju wirz (konieczny atest ITB lub CNB).
Nie stosuje si do wykaczenia witrz materiatdw tatwo zapalnych, ktorych produktykdadu i
spalania g bardzo toksyczne lub intensywnie dyos.
Zabrania sj stosowania materiatdw i wyrobow budowlanych fatepalnych na drogach
komunikacji ogélnej. Okfadziny i sufity podwieszameisz by¢ wykonane z materiatdw
niepalnych lub niezapalnych, niekapych i nieodpadagych pod wptywem ognia.

7) Podeczny sprzt gasniczy.

W celu zabezpieczenia przeciwpoowego obiektu naky wyposayé go w podeczny spret
gasniczy w ilaici — jedna jednostka massodka ganiczego 2 kg lub 3 din
« na kade 100 m powierzchni w strefach zakwalifikowanych do katégmagrazenia ludzi ZL II,
ZL i ZLV,
e zastosowagasnice proszkowe "ABC", a w kuchni gaca typu "F"

8) Instrukcja bezpiechstwa pgarowego.

Zgodnie z 86 ust. 1 rozpadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. dla obiektu najeopracowa ,Instrukcig bezpieczéstwa paarowego” zawieragcs
zagadnienia wymienione w cytowanym paragrafie.

Projektant: Sprawdazay:

Opracowanie:
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8. INFORMACJA DOT. BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKUSWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z
GARAZEM OSP | BEZODPLYWOWYM ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTGCI CIEKLE
ADRES: SUCHA DZ. NR 2328/1, GMINA BIALOBRZEGI

INWESTOR: OCHOTNICZA STRAZ POZARNA W SUCHEJ

UL. SZLACHECKA 50, 2®8 BIALOBRZEGI

8.1ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI

* Budowa budynkdwietlicy wiejskiej wraz z gareem OSP.

* Budowa bezodptywowego zbiornika na nieczystaiekte.

* Wykonanie wewagtrznych instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, grzewgizelektryczne,.

* Wykonanie projektowanych ddj, dojazddéw, placow, terendw zielonych oraz elementd
matej architektury.

8.2 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MO GA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

* Nie wyskpuja wykopy pod projektowane tawy fundamentowaatanach pionowych bez
podparcia o gbokasci wiekszej nz 1.5 m.

» Nie projektuje sj robét, przy prowadzeniu ktérych wyptija dziatania substancji chemicz-
nych lub biologicznych zagtajgcych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi.

» Nie przewiduje si prowadzenia rob6t budowlanych w temperaturzezgpril0 stopni C.

8.3 WSKAZANIE DOTYCZ ACE RODZAJU, SKALI, MIEJSCA | CZASU
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN

* Wykopy naley wykona bez nachylenia oraz rozparcia i zabezpiészalunkiem.
* W czasie budowy teren zabezpieczgodnie z polskimi normami.

8.4 WSKAZANIE SPOSOBU PRZEPROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przysipieniem do robot budowlanych najeprzeszkok pracownikéw w zakresie bez-
pieczeéstwa i higieny pracy.

8.5 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH,
ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A PRACE | EWAKUACJ E

Teren budowy zostanie zabezpieczony przed przypagtkovtargneciem osob lub zwier.

Na terenie budowy natg we skazanym miejscu przechowyiwapteczl.

Nalezy zapewnt dostp do aparatu telefonicznego.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu zmstprzeszkoleni w zakresie BHP — praca na
WYSOKGCI.

Ewakuacje przewidziano poprzez bkamyjazdows zlokalizowan w ogrodzeniu placu budo-
wy od strony drogi lokalnej.

Opracowanie:
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10, CZESC GRAFICZNA BRAN ZY ARCHITEKTONICZNEJ | KONSTRUKCYJNEJ

WYKAZ RYSUNKOW:

A-2) Rzut parteru

A-3) Rzut poddasza

A-4) Rzut dachu

A-5) Rzut wezby dachowej

A-6) Przekréj A-A

A-7) Przekr¢j B-B

A-8) Przekréj C-C

A-9) Elewacje

A-10) Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
A-11) Nawierzchnie

A-12) Szczegoty konstrukcyjne nawierzchni drogowych
A-13) Szambo szczelne poj. 9,6 m3.

K-1) Rzut fundamentow

K-2) Rzut konstrukcji poddasza

K-3) Rzut konstrukcji parteru

K-4) Zbrojenie stropoéw monolitycznych PS1 i PS2
K-5) Stup 1

K-6) Stup 2

K-7) Stup 3

K-8) Stup 4

K-9) Stup 11

K-10) Stup 12

K-11) Nadpraze N1

K-12) £ awy fundamentowe i wiece obwodowe



