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PRZYLACZA WODY

DO BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ZE STRAZNICA

m. SUCHA gm. BIALOBRZEGI dz. nr geod. 2328/1
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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam ,ze przedmiotowy projekt
budowlany sporzadzono zgodnie z obowigzujagcymi przepisami ,normami oraz zasadami
wiedzy technicznej
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opracowanie zawiera :

— warunki techniczne dostawy wody str. 1-2
— decyzje¢ HiFS. 7230.165.2015 + A3 —wydane przez BURMISTRZA
MIASTA T GMINY BIALOBRZEGI str. 3-4
— uzgodnienie ZUD str. 5
— opis techniczny str./6-7/
— uprawnienia projektowe str.8
- za$wiadczenia MOIIB str.9
rysunki - orientacja str.10
rys. nr 1 - projekt zagospodarowania dzialek A3 str.11
rys. nr2 - profil przylacza wody str.12
szczegoty -  rzut parteru - wejscie przylgeza wody str.13

— schemat zestawu wodomierzowego str.14




Biatobrzegi, 08.12.2015r.

Ochotnicza Straz Pozarna w Suchej
ul. Szlachecka 50
26-800 Bialobrzegi

W.T. 49/2015

y Dotyczy: Warunkoéw technicznych dostawy wody i odprowadzenia $ciekéw dla dzialki
o nr ewidencyjnym 2328/1 polozonej w m. Sucha, gm. Bialobrzegi.

Zaklad Wodociggéw 1 Kanalizacji w Bialobrzegach zapewni dostawe wody
z istniejgcej sieci wodociagowej na nastgpujacych warunkach:

1. Przylacze wodociggowe zaprojektowaé i wykona¢ na wilasny koszt z rur PE min & 40
od istniejgcej sieci wodociggowej PCV & 90 polozonej] w dzialce o numerze
ewidencyjnym 2375.

2. Zawor odcinajgey na przylaczu wodociaggowym z rur PE © 40 mm wraz ze skrzynig
uliczng zlokalizowa¢ na terenie posesji.

3. Wodomierz zlokalizowaé w studzience wodomierzowej Iub odpowiednio
przystosowanym pomieszczeniu w budynku. Studnia powinna by¢ zabezpieczona
przed naplywem woéd gruntowych. Za wodomierzem po stronmie instalacji
wewngetrznej, zamontowaé zawér antyskazeniowy oraz zawdr odwodnieniowy
umozliwiajacy spust wody z instalacji.

4. Budowe przytacza zlecié¢ uprawnionemu wykonawcey.

5. Wlaczenia do istniejacej sieci dokonuje ZWiK lub uprawniony wykonawca za naszg
zgoda.

6. Odbidr techniczny wykonanego przytacza dokonuje ZWiK Bialobrzegi.

7. Inwestor zobowigzany jest zleci¢ uprawnionym shuzbg geodezyjnym inwentaryzacjg
wykonanego przylacza i przekazaé 1 egzeplarz do siedziby ZWikK.

8. Projekt przylacza nalezy przedlozyé do uzgodnienia w ZWiK w Bialobrzegach,
ul. Rzemieslnicza 30.

9. Warunki techniczne stuza do opracowania projektu przylagcza wodociggowego, lecz
nie uprawniajg do wykonania tego przylacza.




OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZYL’ACZA wODY
dla potrzeb projekiowanego BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ZE
STRAZNICA w m. SUCHA gm. BIALOBRZEGI dz. nrgeod. 2328/1

PODSTAWA OPRACOWANIA

B zecenie i ustalenia z Inwestorem

B podkiady arch. - konstr. budynku

B warunki techniczne zasilania w wod¢ wydane przez ZAKLAD WODOCIAGOW 1
KANALIZACJI ZAKEAD BUDZETOWY ul. RZEMIESLNICZA 30 W
BIALOBRZEGACH

B DECYZJA HiFS. 7230.165.2015 + A3 —wydane przez BURMISTRZA
MIASTA I GMINY BIALOBRZEGI na wlaczenie w istniejacy wodociag przylacza i
prowadzenia go w pasie drogi gminnej

B uzgodnienie ZUD — BIALOBRZEGI

B obowigzujace normy i przepisy dot. projektowania przylaczy wody

W celu doprowadzenia wody dla potrzeb projektowanego BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIE] ZE STRAZNICA w m. SUCHA gm. BIALOBRZEGI dz. nrgeod. 2328/1
zaprojektowano nowe przylagcze wody od istniejacej sieci wodociagowej w pasie drogi
gminnej dz. nr geod. 2375 .

PRZYLACZE WODY

Projektowane przylacze wody nalezy wykona¢ od istniejagcego wodociagu za pomocy
trojnika wigczeniowego . Na przylaczu w odleglosci ok. 4.0 m od miejsca wigczenia , na
dzialce INWESTORA nalezy zamontowaé zasuwe klinowa kolnierzowa z drazkiem z preta
stalowego o 15 z obudowg, skrzynke uliczng , obudowg betonowa i tabliczke informacyjna
zgodnie z normg PN-86/B-09700 .

Przylacze zimnej wody w ziemi - 040 PE nalezy ukiada¢ na glebokosci ok./1.5- 1.6 /m.
od powierzchni terenu w przygotowanym wczesniej wykopie na podsypce z piasku .

Wykonane przylacze nalezy poddaé probie cisnieniowej na max. ci$nienie robocze
panujace w sieci ulicznej , nie mniejsze jednak niz 6 atm. Metalowe elementy przylgcza
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja .

Po wykonaniu préb na przylgczu w obecnosci uprawnionego do tej czynnosci
przedstawiciela ZAKEADU i po sporzadzeniu stosownego dokumentu na okolicznos¢
przeprowadzonych proéb i odbioru nalezy zamontowal zestaw wodomierzowy w pom.
kotlowni , w projektowanym budynku , ktéry pracownik j.w. winien zaplombowac .

Przed i za wodomierzem nalezy zamontowaé zawory kulowe odcinajace , a za drugim
zaworem odcinajacym wodomierza nalezy zamontowa¢ zawér zwrotny antyskazeniowy .

Zastosowane do budowy przylacza rury , armatura winny posiadaé atesty i dopuszczenia
PANSTWOWEGO ZAKLADU HIGIENY .




j—

Ponadto po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej , a przed zasypaniem
przylacza nalezy wykonaé inwentaryzacj¢ geodezyjng , ktorg nalezy zleci¢ uprawnionym
stuzbom geodezyjnym .

UWAGI

Calos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z :
warunkami technicznymi wydanymi przez ZAKEAD WODOCIAGOW I
KANALIZACJI ZAKEAD BUDZETOWY ul. RZEMIESLNICZA 30 W

BIALOBRZEGACH

DECYZJA HiFS. 7230.165.2015 + A 3 —wydane przez BURMISTRZA
MIASTA I GMINY BIALOBRZEGI na wlqczeme w istniejagcy wodociag przqucza

i prowadzenia go w pasie drogi gminnej
uzgodnieniami ZUD — BIALOBRZEGI
przepisami b.h.p. Sanepid , p.poz.
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