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|. INFORMACJE OGOLNE

1.1.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Szczegdtowa Specyéikeechniczngwietlicy oraz stranicy wraz z
infrastruktug techniczg.

1.2.ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Granie terenu objtego zagospodarowaniem oznaczono literami A-G. T aiezabudowany, nieuzbrojony,
czesciowo ogrodzony — stare ogrodzenie do likwidacjja¥d na dziatk od strony potudniowej i p6tnocnej
projektowanymi zjazdami.

1.3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektuje si budynek parterowy, z poddaszem iigliowym, wolnostajcy swietlicy wiejskiej wraz z gargem
OSP do zintegrowania oraz lepszego funkcjonowapa@eszndci lokalnej m. Sucha i okolic. Budyneledizie
stuzyt celom spoteczriwi oraz gminy Biatobrzegi zgodnie z potrzebami. jitke do budynku oraz wrota gaave
w elewaciji frontowej od strony p6inocnej. Dodatkowejscie do kottowni w elewaciji tylnej od strony potudmiej
oraz drzwi ewakuacyjne we wrotach ganarych od strony poétnocnej i dodatkowe ¥gip ewakuacyjne z Sali
bankietowej w elewacji bocznej od strony zachodni&j budynku dach zaprojektowano jako dwuspadowy o
spadku 25°. Odprowadzenie wéd opadowych na tematkd Inwestora. Budynek zostanie wypesay w
instalacje wewetrzne: energii elektrycznej, wody i kanalizacjingarnej, wentylagj grawitacyjy oraz
wspomagasp mechanicznie. Ogrzewanie i ciepta wodaytkowa z pieca na paliwo stale umieszczonego w
kottowni na parterze.

Wijazd na teren dziatki od strony potudniowej i pagnej. Miejsce skladowanianieci — kontenery, znajduje
sie w srodkowej czsci dziatki obok parkingéw - wg planu zagospodaroiagarenu.

Na uktad komunikacyjny sktadagsi
- droga dojazdowa, plac przedé&pwy od strony pétnocnej budynku ,
- 2 zjazdy z drég asfaltowych

- 9 stanowisk postojowych dla samochodéw osobowyahieggsc o wymiarach 2.30m x 5.00m i jedno
miejsce o wymiarach 3.60m x 5.00m dla osoby niegsgdrawne;.

Wysokasciowo projektowany chodnik i parking sdzono do rzdnych istniejcej drogi asfaltowej w miejscu
wigczenia. Spadek poprzeczny na drodze i stanowigkastojowych max 2%.

Ze wzgkdu na brak kanalizacji deszczowej odwodnienie ftojganej nawierzchni przgio
powierzchniowo, sprowadzg] wody deszczowe w kierunku drogi asfaltowgphbtez w teren wlasnej dziakki
Inwestora.

1.4.DANE OGOLNE
Zaprojektowano budynek parteroéwietlicy wiejskiej wraz z garaeem OSP - budynek w egi petni funkcg garau
OSP a w cgci funkcje swietlicy wiejskiej.
Bryta budynku prosta, na rzucie prositsk o zrGnicowanej wysokéci: czes¢ wysoka wiey Ochotniczej Stray
Pazarnej i czé¢ nizsza przeznaczona na gaiaswietlice wiejska. Budynek niepodpiwniczony. Przekrycie budynku
dachem dwuspadowym w konstrukcji drewniane] platvad-jetkowej (o kcie nachylenia dachu 25°), kryte blaol
formie dachowki.

Wejscie gtowne zlokalizowano w elewacji frontowej odasty pétnocno-wschodniej. Z wydzielonego przedsank
przechodzimy do hallu pelsgego rownie funkcje szatni odzigy wierzchniej skd dos¢pne g toalety. Przechodzimy
korytarza swietlicy, sid dostpny jest aneks kuchenny shey w celu przygotowania np. napojow osobom
korzystajcym zeswietlicy (w trakcie zebraitp.), pomieszczenie pardkowe, pokdj konferencyjny oraz sala gtéwna
swietlicy ( sala zebng). Z sali zebra dostpne dwa pomieszczenia pomocnicze. Aneks kuchenimy tyéko funkcje
pomocnicz dla potrzeb przygotowania napojow goych (wszystkie napoje serwowane w naczyniach
jednorazowych), w razie potrzeby zapewnienia cigptpositkdw naley zapewnt catering zewetrzny - potrawy
gotowe w jednorazowych naczyniach dostawcy.

W budynku zaprojektowano kottownidostprng z zewntrz oraz garau osp poprzez skiad opatu, na paliwo state
zapewniajca wiasciwe ogrzewanie budynku. Kottownia zamétai jest drzwiami stalowyniI30.

Sala gtéwnawietlicy o powierzchni 150,58m2 przewidziana jeataporadyczne korzystanie z niej nieksizej ilcsci
uzytkownikdéw niz 46. Zapewniono wikziwe dawietlenie swietlicy jak tez wtasciwg ze wzgédow bezpieczéstwa i
ewakuacji ilg¢ wyjé¢ z pomieszczenia.

Zaprojektowano budynek skladay sk z dwoch zespotow funkcjonalnych:

1.czs$ci OSP z pomieszczeniami socjalnymi
2.czsci swietlicy wiejskiej



Czes¢ OSP sktada siz:

- garau na dwa/trzy wozy bojowe ( sttackie)

- magazynku

- zaplecza socjalno-sanitarnego dla pracownikéwnszapisuar, toaleta, wc, natrysk, pokdj socjalny
Cze$¢ swietlicy sklada s z:

- sali spotka

- pokoju konferencyjnego

- pomieszcze technicznych i gospodarczych: pomieszczenieguiiiawe, kottowni, sktadu opatu,
pomieszczé pomochiczych i pomieszcaeocijalnych tj: aneks kuchenny , toalety, szatnia
- korytarza, wiea/schody i wiatrotapu
Zaprojektowany budynekelzie wyposaony w nasgpujace instalacje:
- wodochgowy — z sieci wiejskiej
- kanalizacji sanitarnej bytowej — do sieci lokaJnerojektowanego zbiornika na nieczy&tociekle
- kanalizacji deszczowej — na teren biologicznigneey w granicach dziatki Inwestora
- centralnego ogrzewania — indywidualivédta ciepta
- wentylacji grawitacyjnej oraz grawitacyjnej wspaganej mechanicznie
- elektryczm — z przyhcza niskiego napcia

Zaprojektowano dwa wé&jia i trzy wjazdy do budynku, pehte réwnoczénie funkcg wyjs¢ ewakuacyjnych:
od strony pétnocno-wschodnie; :
- wejscie gtdwne dgwietlicy
- wjazdy ( 2 bramy segmentowe) do gargeden z wbudowanymi drzwiami ewakuacyjnymi

od strony potudniowo-zachodniej :
- w@ie techniczne do kottowni
- wjazd ( brama segmentowa) do gara

Wejscia do budynku majzapewnione dogodne warunki ruchu.

KUBATURA 3713,01 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 519,14 M

POWIERZCHNIA WYTKOWA 460,50 nf




ll. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikagihtécznej (OST) swymagania ogdlne dotygeze wykonania i
odbioru rob6t budowlanych .

1.2. Zakres stosowania OST

- Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstapracowania szczegoétowej specyfikacji technicZB&§T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@ay zlecaniu i realizacji nagiujgcych rob6t wymienionych
w szczegotowych specyfikacjachtechnicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT
SPECYFIKACJI
SST.IL1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowaraienu pod budaw
roboty ziemng
SST.1I.2 45262310-7 Zbrojenie
SST.II1.3 45262311-4 Betonowanie konstrukcji
SST.11.4 45262522-6 Roboty murarskie
SST.IIL.5 45223820-0 Gotowe elementy i gZci sktadowe (Stropy strunobetonowe)
SST.III.6 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji daclyetv(Konstrukcje
drewniane)
SST.II.7 45261213-0 Ktadzenie dachéw metalowych
SST.111.8 45320000-6 Roboty izolacyjne ( Hydroizgks)
SST.II1.9 45321000-3 Izolacja cieplna
SST.I.10 45410000-4 Tynkowanie;
45431200-9 Kladzenie glazury;
SST.11.11 45430000-0 Pokrywanie podiogrian ( Posadzki)
SST.I1.12 45421100-5 Instalowanie drzwi i okiepadobnych elementéw
SST.11.13 45442100-8 Roboty malarskie
SST.11.14 45443000-4 Roboty elewacyjne
SST.11.15 45233200-1 Roboty w zakresiemych nawierzchni
SST.I11.16 45223821-7 Elementy gotowe ( wypasde )

1.3. Zakres robo6t objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgnaymagania ogélne, wspdlne dla rob6t budowlanygktpbh
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

| .5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkizh wykonania oraz za ich zgodé@ dokumentagj projektows, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai@i prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizagj i wspétrzdne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekdziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa kompB3y.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron przekazanychmu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robét Uszkodzone lub zniszczone punkty pamia Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

| .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepés, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnai¢ robét z dokumentagjprojektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokayrenzekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stangwahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione watlygednym z nich s
obowigzujagce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catdjamentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpuje kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6inych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoéinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich nmf@oprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozhci podane na rysunku wielkai liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarby¢ zgodne z dokumentagcprojektowy i SST.



Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli mad®< jednorodne | wykazywazgodnd¢ z okra&lonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczéa dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonabety nie leda zgodne z dokumentacprojektows lub SST

i majg wptyw na niezadowalagg jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zosfaasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownieaszkwykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniew&alizacji kontraktu,zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pacze, gwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdezelkie innerodki niezlzdne do
ochrony robo6t, wygody spotecziw i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen

umowry.

[.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dmte ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wyikkaeniowych Wykonawcagdzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgie na celu stosowaniesio przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy ored4ie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub whasrigi
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pastivie jego sposobu
dzialania. Stosygg sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopormdgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,szialnych i magazynowych oraz w maszynach i pojetzda
Materialy tatwopalne ¢da sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaiarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

[.5.7. Ochrona wiasrici publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochgoimstalacji i uradzea zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurogi, kable itp.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemyeminstalacji i urgdzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalMtjkonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
zainteresowanychzytkownikow oraz ldzie z nimi wspétpracowat, dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadrie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania uwzakua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez
Zamawiajcego.

| .5.8. Ograniczenie ohgien osi pojazdow

Wykonawca stosowsasie bedzie do ustawowych ograniazebcikzenia na é przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie rgdmb zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposObagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment
budowy w obebie terenu budowy i wykonawcgdrie odpowiadat za naprgwvszelkich robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektorasradz

| .5.9 Bezpieczistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcgdbie przestrzegaprzepiséw dotyczrych bezpiecaestwa i higieny pracy .W
szczegOlnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i lgdzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez dla
ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uerssj, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powy.ej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;j.
1.5.10.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i ydzenia aywane do rob6t od daty
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rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj

panstwowej i samorgdowej, ktore s w jakikolwiek spos6b zvwazane z robotami iduizie

w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prar@episéw i wytycznych

podczas prowadzenia robét. Np. rozpdzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z drii6 wrzénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650). Wykwca bdzie przestrzegapraw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszefkieymaga prawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugzlzeh lub metod i w sposéb gty bedzie informowé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwol# i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétmformacje dotycce, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty technicznedwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zolaany jest do prowadzeniaggtych bada okrelonych w SST w celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskan2dopuszczalnegérddia spetniaj wymagania SST w czasie pgst
robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spéiniymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialtéw pochodzenia miejszego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiad witacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatdw z
jakichkolwiek zt& miejscowych, wiczapc w tozrodta wskazane przez Zamavgieggo i jest zobowzany
dostarczy inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedaczgiem eksploatacji zta.

Wykonawca przedstawi dokumentazipwierajgca raporty z bad@aterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztga. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tynaiyp wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatéw do robot, chigpostanowienia ogdlne lub szczeg6towe warunkdw
umowy stanowg inaczej.

Humus i nadktad czasowo zt} z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskaniakiai zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaejienu po ukaczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innyédjsc wskazanych w dokumentach umowsgd
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odklad @dpdnio do wymaga umowy lub wskaza Inspektora
nadzoru.

Eksploatacjarodet materiatéw édzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jak@ciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoazdyKrodzaj robét, w ktérym znajdypic nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawdamyje na wtasne ryzyko, ligz Sk z jego nie przyciem i
nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyelola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kos¢ | wiasciwosé¢ do rob6t i byty dostpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aatzlokalizowane w olgbie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjazliwos¢ zastosowania #ych rodzajow materiatow do wykonywania
poszczegblinych elementéw robdt Wykonawca powiadtspiektora Nadzoru o zamiarze zastosowania koegetrodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiggumae by p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyta, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do rob6t powinien lgyzgodny z ofet Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigkieci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przespéktora Nadzoru. Liczba i wydafdécsprztu bedzie
gwarantowd przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistdmgmi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewiogin umowg. Sprzt bedacy wlasndcig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robo6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy. Bdzie spetnia normy
ochronysrodowiska i przepisy dotygze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadZapie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie spita do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewidnjozliwo $¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacged



uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezmby pézniej zmieniany bez jego
zgody.

4 TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktore nie wpkymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportudmizie zapewni@prowadzenie robdt zgodnie z zasadami déngmi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Iképea nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewag po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaspetnig wymagania dotyee przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych ejzeh na osie i innych parametréw techniczny&itmdki transportu nie odpowiadag
warunkom dopuszczalnych oh@n na osie mogby¢ dopuszczone przez wtawy zarzd drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotneggytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykeca kzdzie usuwé na
biezaco, na whlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia ggowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIEROBOT

5.1. Przed rozpoczciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory pamiskiadésic z czsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragoétdnie z umowlub kontraktem oraz za jakd
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robétchezigodné¢ z dokumentagjprojektows, wymaganiami SST,
PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz peleami Inspektora nadzoru.

5.2.]. Wykonawca ponosi odpowiedziaii@a petia obstug geodezyja przy wykonywaniu

wszystkich elementéw robét oklenych w dokumentacii projektowej lub przekazanych

na pémie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2 Nastpstwa jakiegokolwiek gdu spowodowanego przez Wykonawewytyczeniu

i wykonywaniu rob6t zostan jesli wymaga tego tedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorame
wiasny koszt.

5.2.3Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdbdt keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwntaciji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych.

5.2.4.Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczealizacji robdt bda wykonywane przez Wykonawaie pé&niej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, podzggovstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wgtrmnia rob6t w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKO SCIROBOT

6. |. Program zapewnienia jakdci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarziezpinspektora Nadzoru
programu zapewnienia jag@ (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania robot, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragaejwykonanie robét zgodnie z dokumendgmjojektows, SST.
Program zapewnienia jakd winien zawiera:

- organizacj wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzeolst,

- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdko terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéwrobot,

- system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jaloty wykonywanych robot

- wyposaenie w sprzt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lublaboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,

- sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tekwyciganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolkmym, proponowany sposéb i fogmrzekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgickpraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i ydzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje isitadrodkow transportu oraz wdzer do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, legagzkruszyw itp.

- spos6b i procedgmpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzei itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, ayhania mieszanek i wykonywania poszczego6inych
elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakmi robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakasci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewn
odpowiedni system kontroli, w¢zajc w to personel, laboratorium, sgirzzaopatrzenie we wszystkie gaizenia
niezkedne do pobierania prébek i badaateriatéw oraz robot. Wykonawcedzie przeprowadZgpomiary i badania



materiatow oraz robot

z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie zwymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu bad#ch czstotliwosci 33 okreSlone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam Ghkoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umawnspektor Nadzoru

be¢dzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu

ich inspekgciji. Inspektor Nadzorgdlzie przekazywaWykonawcy pisemne informacije o

jakichkolwiek niedocignicciach dotycgcych uradzen laboratoryjnych, spetu,

zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeieli niedocagniccia te lzda tak powane,ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki badg Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robét badanych materiatow i dépiu
je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia

w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem adateriatléw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania préayedatych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do badelnspektor Nadzorudualzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawedde przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawagj.Pojemniki do pobierania probekda dostarczone przez
Wykonawe i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probktatoczone przez Wykonawdo bada beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakayty przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmaypkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pnzgzektora Nadzoru. Przed przyseniem do pomiaréw lub
bada, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzagigjscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstenwpimie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badai

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &ad

jak najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb.

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularaeetitug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdwzddta ich wytwarzania. Do umbwienia jemu kontroli zapewnionatzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegograVykonawe, bedzie ocenid zgodndé materiatow i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw biadastarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru mie pobieré probki materialéw i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawecy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lutteatkowych bada albo oprze
si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgétimoateriatéw i robét z dokumentagprojektowy i SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powt6érnych lddatkowych badai pobierania prébek poniesione zostan
przez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby imateriaty, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozpagdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U.99/98),,

2. posiadag deklarac zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z: Polsly Normy lub aprobat techniczg, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Norijgzeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt. | i ktére
spetniaj wymogi SST.

3. znajdup sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyws/magane przez SST,4da ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieterray, ktore nie
spetniaj tych wymaga beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowgzujacym Zamawiajcego



i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoavkaica okresu gwarancyjnego.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pest kazdego

z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych robo6t przeaaza s sukcesywnie w jednostkach

przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodablub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o jadad
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfstykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaka. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny yudostpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczacsoprécz wymienionych w punktach [I]-[3], naptijagce dokumenty:

a) pozwolenie na budogy

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobamitrzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustate

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy éxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpanitegiabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugojeatychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane

do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie zudnkntacj projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powsaigniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem. Wyniki obmiaruelola wpisane do kgizki
obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédorobdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdridziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od oba&ku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg
ustaler Inspektora Nadzoru nagpnie. Obmiar gotowych robéthzie przeprowadzony z eztaicia wymagan do
celu miesgcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cghkoaym w umowie.

7.2. Zasady okrelania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilcsci rob6t podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych

lub w KNR-ach oraz KNNR-aeh.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedaositbkrélonymi w dokumentacji

projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robét.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spra pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rolgklzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru Urzdzenia i spra pomiarowy zostanpdostarczone przez Wykonagvdezeli urzdzenia te lub spez wymagag
bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazneswiadectwa legalizacji. Wszystkie ydzenia pomiaroweglola
przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaaiobot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnédnym wymaganiom SST ¢hzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewnig w sposoéb aigly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIORROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezndéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i gdzen technicznych,

c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresugkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j@iavykonywanych robét oraz ioi tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie ugliwviajgcym wykonanie ewentualnych



korekt i poprawek bez hamowania ogélnegogmstobét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowai¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem derdeka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiguzie przeprowadzony niezwtocznie, niezp@j jednak ni w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdemienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. d&kdos¢ robot
ulegapcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstdel@mentow zawieragych komplet wynikdw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyniarkonfrontacji z dokumentacprojektov, SST i uprzednimi
ustaleniami,
8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie floi i jakosci wykonanych cgscirobot.
Odbioru czsciowego robét dokonujegsdla zakresu rob6t oldlenego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbior ostateczny (Kmowy)
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzegztpgo wykonania robét w odniesieniu do zakresaéci) oraz
jakosci. Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakozenia rob6t i przygicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.3.2.Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyzneaponez Zamawiagego w obecrizi Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jaladowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robdt z dokumentac;j
projektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zap@na realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajcych i ulegagcych zakryciu oraz odbioréw etiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét aaowych lub robét uzupetniggych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykezeniowych, komisja przerwie swoje czyidaio ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez kenisjjaka¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejmehktacy projektovs i SST z uwzgidnieniem tolerancji i
nie ma wgkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfaraceni pomniejszarwartas¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach umowy.
8.3.3. Dokumenty do odbioru ostatecznegor{&owe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostattego rob6t, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zafzamy przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj powykonawc3, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6ét orazgeodezyjnymi pomiarami powykeozymi,
2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowakamentéw umowy i ew. uzupetnigie
lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robot ulegagych zakryciu izanikagych,
4. protokoty odbioréw cgsciowych,
5. recepty i ustaleniatechnologiczne,
6. dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jad@ (PZJ),
8. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggaliRizJ),
9.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robét widcicielom uradzen,
10. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojeniaterenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdgogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgwey wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zaszizone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetiag keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawgaggo. Termin wykonania robét poprawkowych i robatpetniajcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odhiér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwaranc;ji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresikojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabdigzanych z
usuniéciem wad, ktére ujawnisic w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i g¢kojmi. Odbiér po uptywie okreswekojmi i
gwarancji pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostatecznyngmwy) robét"”.
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9. PODSTAWAPLATNO SCI

9.1.Ustalenia og6Ine

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykepaa jednostk obmiarow ustalon dla danej
pozycji kosztorysu przgia przez Zamawiacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionycaattowo
podstawy ptatngci jest wartd¢ (kwota) podana przez Wykonagicprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewie ryczattowe dnizie uwzgédniac wszystkie czynnéi,
wymagania i badania skltadag st na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projeké.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdgds obejmowa:

- robocizre bezpdredng wraz z narzutami,

- wartoé¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obaijacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

9.20bjazdy, przejazdy i organizacjaruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgatjizaichu obejmuije:
(@) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami projektu organigac
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekoginprojektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajacych z posfpu robot

(b) ustawienie tymczasowego oznakowani&iietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) opfaty/dziegawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéwwkranikow, barier, ozna-kowai drenau,

) tymczasow przebudow urzzdzehr obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniggieczasowych oznakowigionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchuobejmuje:

(@) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, pfazdow i organizacji ruchu ponosi Zamaw.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlandn@ity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 2016cn.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamfigblicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wyborachduthnych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. — o ochronie pi&pozarowej (jednolity tekst Dz. U, z 2002 r. Nr 147 zp6
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze tezmym (Dz. U. Nr 122, p6z. J 321 zzpbzm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrénwgowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 zz0 zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach pubjidzifjednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, p&8B).
10.2. Rozporadzenia

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemdw oceny zgoélriavyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@iertDz. U. Nr 209, p6z.1779).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrdenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techricapzakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.Nlt.209, p6z. 1780).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z da&awrzénia 1997 r. - wsprawie ogolnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Ny@dz. 401).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. - w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z.1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. - w sprawie szczego6towego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ickizna budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z.204!).

11



- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni202 r. - zmieniajce rozporgdzenie wsprawie
dziennika budowy, monta i rozhiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariamawiajcego dane dotygee
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, pd242).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2008nr.sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terey

10.3. Inne dokumenty iinstrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budova-montaowych, (tom |, H, 111, fV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowich, instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i atetji. Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA
1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budogv
| roboty ziemne — KOD CPV 45111200-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyae wykonania i odbioru robét

ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét olgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéei umazliwiajace i majice na celu wykonanie
robot ziemnych wysgpujacych w obiekcie olgtym kontraktem.
W zakres tych robot wchogz
- Wykopy fundamentowe
- Podkfady podposadzkowe,
- Zasypki.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. 0Ogo6lne wymagania dotygee robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania, ich zgodidé z dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Do wykonania robdt ziemnych materiaty nie wystja poza wykonaniem wykopow
w ostoniescianek.
2.2. Do wykonania podktadu natg stosowa piasek zwykty.
2.3. Do stabilizacji podsypki cement zgodnie z PN-EN-192002
2.4.Do zasypywania wykopow mie by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamigty i bez
zanieczyszczetakich jak ziemia réinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:
max.sérednica ziaren d<120 mm,
wskaznik roznoziarnistéci U>5,
wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
zawartd¢ czesci organicznych 1<2%,
odporna¢ na rozpad <5%.
3. Sprzet
Roboty powinny by wykonywane ¢cznie.
Roboty ziemne mma wykonywé przy wyciu dowolnego spkgu.
4. Transport
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkamitransportu.
Nalezy je umigci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i egieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5.Wykonanie robot
Wykopy
- Sprawdzenie zgod§oi warunkow terenowych z projektowymi
Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpebiektu naley sprawdzt zgodnd¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celleiawykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontnwhnie warunkéw gruntowych w nasganiu do bada
geologicznych.
- Zabezpieczenie skarp wykopow
(1) Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okleno inaczej dopuszczagsstosowanie nagbujacych
bezpiecznych nachyieskarp:
w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu2:1
w gruntach matospoistych i stabych gruntach spofsty nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu1:1,5.
(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipoyby¢ stosowane nagtujace
zabezpieczenia:
w pasie terenu przyleggiym do gornej kraedzi wykopu na szerokai réwnej 3-krotnej gibokasci wykopu
powierzchnia powinna iywolna od nasypOw i materiatow, oraz tmipadki umaliwiajace odptyw waéd
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opadowych
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roamy@ez wody opadowe powinnodysuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachiyle
stan skarp naly okresowo sprawdzav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikéw.
- Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyng4® cm.
- Postpowanie w wypadku przegpbienia wykopow
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru
(2) Warstwa gruntu o gruloi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powiygaisunéta
bezpdrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegbienia wykopu poriiej przewidzianego poziomu a zwlaszcza peppoziomu
projektowanego posadowienia nglgporozumié sie z Inzynierem celem podgia odpowiednich decyzji..
- Warunki wykonania podktadu:
(1) Uktadanie podkfadu powinno napt¢ bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoazxiem uktadania podi@ powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni réwnomiernie jeghvarstw.
(4) Catkowita grubé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zagszczenia podktadu nie powiniendoyniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Practor
- Zasypki
Zezwolenie na rozpogeie zasypek
Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenigniera, co powinno hy
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki

Q) Zasypanie wykopow powinno byvykonane bezpwednio po zakfczeniu przewidzianych w nim
robot.

2 Przed rozpocxiem zasypywania dno wykopu powinnatlpczyszczone z odpadkéw materiatdw
budowlanych smieci.

3 Uktadanie i zagszczanie gruntdw powinno byvykonane warstwami o gruba:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakégeenych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-w@aymi (zabami) lub c3zkimi tarczami.
0,40 m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznmniejszy ni Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.
(5) Nasypywanie i zagszczanie gruntu w pobli scian powinno by wykonane w sposob nie powodcy

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. Kontrola jako $ci robét

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.
Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny byykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi wop.1
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolréz@o ich zakaczeniu powinny obejmowa
- zgodna¢ wykonania rob6t z dokumentacj

- prawidtowai¢ wytyczenie robot wterenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podta

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podia

- materiat uyty na podkiad

- grubd¢ i rownomierné¢ warstw podkiadu

- sposob i jakée zag:szczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

materialy do zasypki

- grubd¢ i rownomierné¢ warstw zasypki

- sposob i jaké zag:szczenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymis

—wykopy — [n]
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- podktady i nasypy — [fh

— zasypki — [M]

—transport gruntu — [fhz uwzgkdnieniem odlegtécitransportu.

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty olgte specyfikacj podlegag zasadom odbioru rob6t zanikeych.
9. Podstawa ptatndci

—Wykopy — ptaci s za nigruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zteniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody iexi@niem;
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwuoas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzdhieniem wykonanidcianek szczelnych.
— Wykonanie podktadow i nasypéw — ptac} g nipodktadu po zagszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

— Zasypki — ptaci si za nizasypki po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zagzczenie i wyréwnanie terenu.

-Transport gruntu — ptacieska nmiwywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwedglieniem odlegtéci
transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu rigodki transportu

- przewdz na wskazarodlegtaé

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwhzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstaw®ymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskdka zagszczeniagruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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2. Zbrojenie - KOD CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycgce zbrojenia betonu w
konstrukcjaclzelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t olgfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
zbrojenia betonu. W zakres tych robot wchpdz

- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okagtymi gtadkimi ze stali A-O.

- Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okigltymi zebrowanymi ze stali A-11i A-111.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS zyodne z odpowiednimi normami.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotygeze robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgodéice dokumentagj projektovs,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaejchnicznej i wgPN-89/H-84023/6.

(2) Wrasnaci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasndici mechaniczne i technologiczne dla walcowkigtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i gtow powinna by bez gknieé, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowe]j ptow niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwieniaghniecia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaivalcowania, wicenia niemetaliczne, zery, wypukiaci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatn s3 dopuszczalne:

- jesdli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcovgeiow gtadkich,

- jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i pitéw zebrowanych drednicy nominalnej do 25 mm, 8,7
mm dla petdéw o wickszychérednicach.

(4) Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien dgokonany na podstawie atestu, w ktdry powiniefizgopatrzony kaly
krag lub wigzka stali. Atest ten powinienzawiéra

- znak wytwércy,

- $rednig nominaln,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplnej.

- Cechowanie wizek i kegow powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiakkade;
wigzki czy krgu.

Wyglad zewretrzny prtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniercmastpujacy:

- na powierzchni ptéw nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszcze

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegatiw i ozebrowania powinny simiesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normachipawowych,

- prety dostarczone w wekach nie powinny wykazyweaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5 mm na 1
m diugaci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljakaoh z podziatem wg
wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow partk stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalgprzed wbudowaniem zbatla
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma z&wiadczenia jakéci (atestu),
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- nasuwaj sic watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie edkin zewrtrznych,

- stal gka przy géciu.

Decyzg 0 przekazaniu prébek do badaboratoryjnych podejmuje tgnier.

3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ama wykona przy wyciu dowolnego typu
sprztu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna Byrzewaona odpowiednimirodkami transportaeby unikmé trwatych
odksztalcé, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchudrogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystd¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich ziyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry, lanych platkéw rdzy,
kurzu i biota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,&liub farly olejmg nalezy opala np. lampami
lutowniczymi & do catkowitego ususciazanieczyszcze

Czyszczenie pitdw powinno by dokonywane metodami nie powodeymi zmian we wiéciwosciach
technicznych stali ani gaiejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinnythyyprostowane.

Haki, odgecia i rozmieszczenie zbrojenia natavykonywa wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowié normy PN-B-03264:2002.

taczenie petdw nalery wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania petow nalery wigzat drutem me¢kkim, spawé lub aczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie nalezy podwieszé i mocowa& do zbrojenia deskowiapomostéw transportowych, wdzen wytwaérczych i
montaowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gibw powinien by dokonywany bezpwednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca siykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt petami pojedynczymi powinno léyuktadane wedtug rozstawieniaefiw oznaczonego w
projekcie.

Dla zachowania wikziwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigradktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grukm réwnej grubéciotulenia.

6. Kontrola jako $ci

Kontrola jakéci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédrmoprojektem oraz z podanymi wsj
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarowy jest 1 tona.

Do obliczania nalenosci przyjmuje s¢ teoretyczpg ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tjckmg dtugas¢ pretow
poszczegodlnyckrednic pomnaong przez ich gjzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza s stali wytej na zaktady przyatzeniu petdow, przektadek montmwych ani drutu wjzatkowego.
Nie uwzgkdnia s¢ tez zwickszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonaweztow o
srednicach wgkszych od wymaganych wprojekcie.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olgte specyfikagj podlegag zasadom odbioru robét zanikeych i ulegagcych zakryciu oraz
odbioru kaicowego .

Odbidr zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polegana sprawdzeniu zgodfm zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukigibetowe;j i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgoécia rysunkami liczby ptéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéw i diugdci zakotwieh pretow oraz maliwosci dobrego otulenia
pretow betonem.

9. Podstawa ptatngci

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1¢oGena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszezeni
wyprostowanie, wygicie, przycinanie,aczenie oraz montazbrojenia za pomaadrutu whzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejspecyfikacy, a take oczyszczenie terenu robét z odpadow
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zbrojenia i usuricie ich poza teren robot.
10. Przepisy zwhzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i sprzone. Projektowanie.
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3. Betonowanie konstrukcji — KOD CPV 45262311-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru
robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t olgfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnyclgtgbp kontraktem.

- Chudy beton pod fundamenty B-7,5,

- Podiaze pod posadzki z betonu B-15 iB-10

- Elementy konstrukcyjne z betonu B-20,

- 1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poidkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o napujacych markach:

marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35” — do betonu klasy wgzej nz B20

Wymagania dotycce sktadu cementu

Wg ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zarnemiem Ministra Komunikacji wymagacsi
aby cementy te charakteryzowaty sastpujacym sktadem:

Zawartag¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarta¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

Zawarta¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtigakego do 0,9%

Zawartd¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinienctpakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzystavowe,
wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyrdsd,2 kg. Na workach powinien bymieszczony trwaly, wytay
napis zawieragcy nas¢pujace dane:

- 0zhaczenie

- nazwa wytworni i miejscow4ei

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwatgci cementu.

Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosomochody wyposa we wsypy
umazliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i gdzenie do wytadowania cementu oraz powinng by
przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna bgiopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci zgodnie z
PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczegoélnych partiicementu

Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodgry z kazdej dostawy musi kypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PNiBB-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wgmgPN-B-30000:1990.

Zakres badacementu pochodzego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikanddh@ementowni obejmuje
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tylko badania podstawowe.

Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczade przeprowadzenie kontroli
obejmupce;j:

oznaczenie czasu yania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-E6-6:1997

oznaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN121997

sprawdzenie zawaroi grudek (zbrylé) nie dajcych sk rozgniei¢ w palcach i nie rozpadgjych s¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykea niezgodn& z normami cement nie me by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nastpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nartyw terenie zabezpieczone z bokéw przed opadaii)
magazyny zamkate (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daditianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe/betowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozne
zaladowania i wytadowania cementu luzem, zaopa&zonrzdzenia do przeprowadzenia kontroli gtoci
cementu znajdggego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiangdeziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zegtnznychicianach).

Podiaza sktadéw otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceaement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamlgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecga cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwnglgest od miejsca przechowywania.

Cement nie mze byt uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszosyédach otwartych,

po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwégav przypadku przechowywania w sktadach zaretyaih.
Kazda partia cementu posiadea oddzielnéwiadectwo jakéci powinno by przechowywana w spos6b
umazliwiajacy jej fatwe rozrénienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinnadngizsza nk klasabetonu.

Ziarna kruszywa nie powinny byigksze ni:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

3/4 odlegtdci w swietle migdzy prtami zbrojenia lgacymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozjgaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartdci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umdaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpnalery prowadzé biezacag kontrok
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i st&dozawartdci frakcji 0—2 mm.

3. Sprzet

Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powirsipodbywa wytacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabranistisowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszankibetofowe

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe mady¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tawszkami).

llos¢ ,gruszek” naley dobra tak aby zapewdiwymagan szybkaé¢ betonowania z uwzegtinieniem odlegtéci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczreirvey w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibighdtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogélne



Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-032(PN-63/B-06251.
Betonowanie mezna rozpoca¢ po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibpddokonywane wylcznie wagowo, z doktaddoia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizaciji.

Przy dozowaniu sktadnikéw powinng siwzgkdniat korekt zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw powinnogsbdbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrakia
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien bkrétszy ni 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych maletosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania miesiz@lastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagasiawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przysipieniem do ukfadania betonu nafesprawdzé: potozenie zbrojenia, zgodé rzgdnych z
projektem, czyst@& deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnjeych wymagas wielkosé
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nale zrzuc& z wysokdci wiekszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W
przypadku gdy wysoki ta jest wgksza naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokoi
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysok®,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych najeprzestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra
powinna uwzgldniat nastpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podp6r mieszdrdtonowy nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, hdz tez za pdrednictwem rynny,

warstwami o grubi do 40 cm zagszczagc wibratoramiwgibnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszagkoetonowy nalezy ukltada bezpadrednio z pojemnika lub ruragyu pompy. W
ptytach o grubéci wickszej od 12 cm zbrojonych gprdotem naley stosowa belki wibracyjne.

(4) Zagzszczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nalprzestrzeganastpujacych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowd o czstotliwosci min. 6000 drga na minug¢, z butawami grednicy nie
wickszej ni 0,65 odlegtéci miedzy pretami zbrojenia l2gcymi w ptaszczynie poziome).

Podczas zaggzczania wibratorami weghbnymi nie wolno dotyk&zbrojenia butaw wibratora.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawe na gkbokos¢ 5-8 cm w warstwy
poprzedni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po czynmayya powoli w
stanie wibrugcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznego dziatania wibratora. Odl&gta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu péytarakteryzowasic
jednakowymi drganiami na catej diugi

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub kelkibracyjrg w jednym miejscu powinien wyndsod
30 do 60 sekund.

Zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku gidokasci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dtugéci elementu. Rozstaw wibratorow najeustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinnockywate isztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidngc
projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol@qm winno by uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach e s¢ kierowa zasag, ze powinna ona kiyprostopadta do kierunku nagen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpoivinna b§ starannie przygotowana do patenia
betonu stwardniatego Zeviezym przez:

usunkcie z powierzchni betonu stwardniatega;riych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego wakli
cementowego,
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obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemtowej o stosunku zhthnym do
zaprawy w betonie wykonywanym alba tearzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegoy®sze
zabiegi naley wykona bezpdrednio przed rozpogeiembetonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gserzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaigia
powinno s¢ odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest w8za nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przeked@ godzin.
Po wznowieniu betonowania najeunikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pefdrio utczonego
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest takke w nocy konieczne jest weaeejsze
przygotowanie odpowiednieggwietlenia zapewniapego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne
warunki bezpieczestwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obogriek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych nogm
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywaolk@azywanie laynierowi wszystkich wynikéw badia
dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyickmym, naley opracowa plan kontroli jakdéci betonu
dostosowany do wymagadechnologii produkcji. W planie kontroli powinny&uwzgkdnione badania
przewidziane aktuainnorny i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczog@dtwierdzenia
prawidtowasci zastosowanych zabiegéwtechnologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie skfadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukltadaniu mieszanki beteej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalgy wykonywat wytacznie w temperaturach niezazych nk +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymiagioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagzieim.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wynhaggody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed ufratepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowé sposob pogpowania na wypadek wysgtienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie wagziniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchniwiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturamtzenia

Przy niskich temperaturach otoczeniazohoy beton powinien ychroniony przed zamarzmiem przez okres
pozwalajicy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakxi 15 MPa powinno hizbadane na prébkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury penD°C w okresie twardnienia betonu riglevczesniej podpé
dziatania organizacyjne pozwajag¢ na odpowiednie ostagtie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.
5.4. Piekgnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby piegnacji betonu

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zalecg pirzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia igyej nk +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia
betonowania rozpogz pielegnacg wilgotnasciowg betonu i prowadz2ija co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na @b

Nanoszenie bton nieprzepuszeggich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betenbedzie sé taczyt z
nastpna warstwg konstrukciji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania oglrie jakcci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgefjanagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny diyronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pie¢gnacii

Ulozony beton naley utrzymywa w statej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardnigjcego naley rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji na@ nasipi¢ po osignieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla
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konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nog®N-63/B-06251) lub wytrzymadai manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwnai¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji éreej obowizuja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie masg gtadkie i rowne, bez zagdien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw i wybrzuszeponad powierzchgj

- pekniecia g niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkieng zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkiepg otulenie zbrojenia betongdzie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wefstija nie wicksza nik 0,5% powierzchni odpowiedniggiany,

- réwnai¢ gorszej powierzchni ustroju fleego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktoi wgtebienia nie powinny bywigksze nk 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkotize

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wylkkaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji naley:

wszystkie wystajce nieréwnéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begpmalnio po
rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach unigebetonem i nagpnie wygtadzt i uklepa, aby
otrzym& rOwng i jednorodn powierzchng bez dotkéw iporow,

wyréwnany wg powyzszych zaleagpowierzchng nalezy obrzuct zaprawy i lekko wyszczotkowawilgotng
szczotly aby usun¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jako $ci

Kontrola jakd@ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgédrmprojektem oraz podanymi v
wymaganiami. Roboty podlegajdbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaruas

—1 m® wykonanej konstrukgiji.

8. Odbidr robdt

Wszystkie roboty olsfe specyfikacj podlegas zasadom odbioru rob6t zanikeych wg zasad podanych
powyze;.

9. Podstawa pfatndci

Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie niezdnych czynnikdéw produkcji

- oczyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nanohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwgré
zabetonowaniem zakotwie marek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacg betonu

- rozbiérkg deskowania i rusztovia

- oczyszczenia stanowiska pracy i ugare materiatdw rozbiérkowych poza granice obiektu..

Ptaci s¢ za ustalogilos¢ m*betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrémie podtaa,
przygotowanie, utzenie, zagszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stark@ysacy.

10. Przepisy zwhzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badaznaczenie wytrzymasoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czasow yziania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopniazmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki zdodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojhmjektowanie ioblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa dobetonu. Specyéikaabierania prébek.
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4. Roboty murarskie — KOD CPV 45262522-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru
robot muraraskich .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét olgfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
muréw zewntrznych i wewgtrznych obiektéwtzn.:
- Sciany fundamentowe 24 cm murowane z bloczkéw betyob z betonu B20, na zaprawie cementowej,
- Sciany murowane, z bloczkéw gazobetonowych odmigd§/ iga zaprawie klejowe;
- Scianki dziatowe 12 cm z bloczkéw gazobetonowych,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 zyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotygeze robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru..
2. Materiaty
2.1.Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosoivamozna kada wodg zdatr, do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestaycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaaficych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2.Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
- Dopuszczalna i cegiet potowkowych, gknigtych do 10% iléci cegiet badanych
- Nashgkliwos¢ nie powinna b§ wicksza od 16%.
- Wytrzymalai¢ nasciskanie 15 MPa.

- Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zanamsia do —15°C i odmeania — brak uszkodaego
badaniu

- Odpornd¢ na uderzenie powinna &yaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne cegty nie
rozpadta si na kawatki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jejgkniecie.

llos¢ cegiet nie spetniagych powy:szego wymagania nie powinnadyicksza ni:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Cegla kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

Cegta kratéwka powinna odpowiadaktualnej normie pgtwowej.

- Wymiary typ K1 I =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

- Masatyp K1 2,3-2,9 kg

- Wymiary typ K2 I =250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

- Masatyp K2 4,9-6,3 kg

- Nasikliwo$¢ nie powinna b§ wyzsza nk 20%

- Wytrzymalai¢ nasciskanie 10,0 MPa

- Gestas¢ pozorna 1,4 kg/din

- Wspotczynnik przewodrioi cieplnej 0,33-0,34 W/mK

- Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zanamsia do —15°C i odmeania — brak uszkodaego
badaniu.

2.4.Bloczki betonowe 24x24x14 cm lub 38x24x14 cm z hatB-15 §ciany fundamentowe)

2.5. Pustaki wentylacyjne 19x19 cm

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub sitrat

statecznéci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogoélne:

- Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazénia i grubéci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodoioz rysunkiem, co do odsadzek, wyskokéw i otworow.

- Mury nalezy wznosé mozliwie rownomiernie na catej ich diugoi. W miejscu pajczenia muréw
wykonanych niejednoc#eie naley stosowa strzpiazazbione kaicowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinnylozyste i wolne od kurzu.

- Przy murowaniu cegisuchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegty przed utgeniem w murze polewa
lub moczy w wodzie.

- Mury grubdci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey0°C.

- W przypadku przerwania robét na okres zimowy lubrgch przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmitmosferycznych (np. przez
przykrycie folg lub pap). Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie nale/ sprawdzt stan techniczny
muréw, hcznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

- Spoiny w murach ceglanych.

12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nieipoa przekraczal 7mm,

a min 10mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym griéiéanax nie powinna
przekracz& 15 mm, a minimalna — 5 mm.

- Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW $cianach przewidzianych do tynkowania nie agle
wypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

- Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych

- Liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw snych nie powinna hywieksza nk 15% catkowitej liczby
cegiet.

- Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. ceggava i rozbidrkowa), naky przestrzegazasadyze
kazdasciana powinna bywykonana z cegly jednegowymiaru.

- Pohczenie muréw stykagych s¢ pod kstem prostym i wykonanych z cegiet o grdbiordzniacej st wiecej
niz o 5mm naley wykonywat na strzpia zazbione boczne.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly natg przeprowadzi nabudowie:

sprawdzenie zgodioi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wganami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

proby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i gknig¢,

odporndci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na zavéartargla.

W przypadku niemmoaosci okreslenia jakaci cegly przez prépdorazng nalezy ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpdmma dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlotwy, naley kontrolowa jej marle i konsystengj w
spos6b podany w oboydujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobowpimny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarovg robét jest — rhmuru o odpowiedniejgrulsoi.

llo$¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwaghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odhiér rob6t murowych powinienesodby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujagce dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowyvdadczenia o jakéi materiatlow i wyrobéw dostarczonych na
budowve, protokéty odbioru poszczegolnych etapéw robéiizgacych,

protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw, wyniki badboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew
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ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoape przed odbiorem budynku.
2. Wszystkie roboty podlegazasadom odbioru rob6tzanikeych.

9. Podstawa ptatngci

Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w puikci

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow i sgta na stanowisko pracy

wykonaniescian, naray, przewodow dymowych iwentylacyjnych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

uporzidkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resatgkriatow

10. Przepisy zwhzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddwea przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegoytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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5. Gotowe elementy i ogci sktadowe ( stropy strunobetonowe )
- KOD CPV 45223820-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtecznej § wymagania dotyege montau stropow
strunobetonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot olgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z: uléeniem
prefabrykowanych piyt spronych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materiaty

Stropo ze sgronych ptyt kanatowych SPK 26,5 o wysdko26,5 cm Do produkcji
piyt stosuje s beton klasy powsej B50.

Wysokas¢ 26,5cm; Szerokég: 120cm

Rozpktos¢ SPK 26,5 — do 13,0m; Klasa betonu C40/50
Odporng¢ ogniowa: REI 60 lub REI 120

Charakterystyka izolacyjgoi akustycznej

Rw izolacyjna¢ dzwigku powietrznego

Lw — wskanik znormalizowanego poziomuwickuuderzeniowego
SPK 20: Rw = 55 [db]; Lw= 84 [db]

SPK 26,5 Rw= 57 [db]; Lw= 82 [db]

llo$¢ oraz wymiary ptyt wg. Dokumentacji

a) Badania ptyt obejmujsprawdzenie:

- ksztattu i wymiaréw,

- dopuszczalnych wad i uszkodze

- zbrojenia fyt

- masy,

- wytrzymalaici nasciskanie betonu w ptycie.

b) Skladowanie
Dtugo$¢ zawiesi musi by¢ dobrana do rozpigtosci elementu, tak aby tworzyty tréjkat réwnoramienny z
podstawg o dfugos$ci elementu prefabrykowanego.
Kat odchylenia cigien zawiesi od pionu musi posidgdaartai¢ optymalry. Im wieksza warté¢ kata tym
koniecznd¢ wiekszej redukcji nénosci zawiesi. Nie wolno iywaé zawiesi przy kcie przekraczagym 60.
W sytuaciji, gdy zaistnieje koniecztosktadowania Paneli nafg je uktad& na utwardzonym placu na dwéch
(nie wiecej!) wypoziomowanych podktadach drewnianych. Ohil&g podpory od kéaca ptyty powinna
wynosi max. 50 cm.
Szczego6lp uwag naley zwrdcié na pierwsz plyte, ktéra powinna mi€ odpowiednio wytrzymate sztywne i
dostatecznie wysokie podparcie na stabilnym niadagicym podi@u. W jednym stosie mma uktada
jedynie piyty o zblionej diugdci. Plyty z wyckciami oraz plyty zwzone naley uklad& w goérnych
warstwach stosu.

C) Transport

Do transportu materiatow, sgta budowlanego i ugdzer wykonawca robét stosowabedzie nasfpujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przezyimierasrodki transportu:

— samochdd gzarowy, skrzyniowy 10+5 Mg,
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— samochdd dostawczy 3-5 Mg.

— zuraw samochodowy 18+20t,

— zuraw wiezowy torowy.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedyn@e takiétodkoéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ robdt i wiaciwosci przewaonych towardw.Srodki transportu winny hy zgodne z ustaleniami ST, oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akcepgabjzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdysan
spetnigd wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowegonsmego, wodnego) tak pod wedem formalnym jak i
rzeczowym.

Transport powinien odbywessie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Podczas przenoszenia bezwmdylie naley zapi¢ tancuch lub link zabezpieczaga pod ptyy. Przenoszenie piyt bez
zabezpieczenia jest niedozwolone Podnoszenie pka$nygm nacigu zawiesi lub przesuwanie plyty podtdm
odbiegagcym od poziomego jest niedopuszczalne. Podczasgsadnia i przenoszenia prefabrykatéw pracownikom
nie wolno znajdowasie pod wysgégnikiem i przenoszonym elementem.

Panele przenosieiza pomog Trawersy wyposeonych w uchwyty szekowe dopasowane do szerékbptyty tj.60

cm. Mazna take przenosi panele za poma@czawiesi hakowych oraz chwytak éw palcowych. Stamue tego typu
rozwigzah pozwala znacznie przyspiegzgzas montau

3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot i édzie gwarantowaprzeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistikngmi w PB i
ST. W przypadku braku ustaélav wymienionych dokumentach, zasady pracy @prpowinny by uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestgei8przt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania
rob6t musi by utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotéeialo pracy. Wykonawca dostarczy, xaanie,
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumenpbtwierdzajgcych dopuszczenie spitm do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisamizelieprzewiduje si mazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektnadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj Wybrany spret po akceptacji, nie nmi® by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostam przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszzda robo6t. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sgitew cenie jednostkowej rob6t, do ktorych ten spjest przeznaczony.
Koszty transportu spetu nie podlegaj oddzielnej zaptacie.

4. Transport — w opisie materiatéw p. 2
5. Wykonanie rob6t

Piyty SKP ukiada si na murach lub innych podporach stalych przy pomdoyigu wyposaonego w trawers ze
specjalnymi uchwytami szgkowymi (wypayczone z wytwaorni ptyt).

Przy przenoszeniu ptyty nalg bezwzgédnie zapa¢ tancuch zabezpieczgjy asekuracyjny pod phytna wypadek
wysunkcia sk ptyty z kleszczy. W przypadku nierdwnej powierzchparcia ptyt uktadamy je na warstwie zaprawy
cementowej o gruldai min. 1 cm lub na tamie z elastycznego materiatu np. PU.

Minimalna gkbokas¢ oparcia ptyt wynosi:
- SKP 26.5: 8 cm.
Minimalna szeroké&t wienca wynosi 4 cm.

Po ul@eniu ptyt naley je wypoziomowad, podpieragc od dotu wsrodku rozpgtosci np. przez podstemplowanie.
Podpora poziomgga powinna pozostado czasu zwdzania betonu webrach midzy ptytami oraz wigca. Wieice i
styki miedzy ptytami wypeint betonem o wytrzymakei min. C20/30 i dobrze go zei¢ np. wibrupc butava. Beton
w stykach powinien mie maksymalne uziarnienie nie gksze nk 8mm. W stykach podiunych naley umiesci¢
zbrojenie
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taczace plye z wiencem osrednicy min. 14mm. Prawidtowe wykonanie g#er bocznych midzy ptytami umaliwi
witasciwa wspotprag piyt tj. przenoszenie ohgien liniowych i skupionych, zapobieganie klawiszowarstropu i
powstawaniu rys pod warunkiem tawego wypetnienia zamkow, najlepiej betonem o agzonym skurczu np. na
cemencie ekspansywnym.

Montaz ptyt nascianach powoduje ich utwierdzenie na podporachiigbenie momentu ujemnego. Powsta nap¢zenia
rozciggajgce mog doprowadzt do pojawienia si rys i utraty nénosci na scinanie w strefie przypodporowej piyty.
Wyeliminowanie tego zjawiska miliwe jest na dwa sposoby:

- Zastosowanie ptyt ze sgreniem goérnym,

- Dodatkowe oprécz standardowego zbrojenia w zamkaigdzy ptytami zbrojeniegczace wieniec z phg umieszczone
w wycietych od gory kanatach

6. Kontrola jako $ci

6.1 Wymagania ogélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za pekontrok robot i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmugcy personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do prowadzenia
kontroli robét. Minimalne wymagania, co do zakrésula i ich czstotliwosci s3 okreslone w ST i normach koniecznych,
do wykonania robot zgodnie z PB.

6.2 Kontrola doktadniei montau prefabrykatéw

Dopuszczalne odchyiki od osi przy manigrefabrykatéw:

— w pionie: +/- 6 mm

— w poprzek: +/- 6 mm

= wzdhuz: +/- 6 mm

Sprawdzeniu podlega:

— osiowa¢ ustawienia lub ulzenia prefabrykatow, przeswggia w pionie i poziomie

— szerokdc¢ spoin, i doktadn& ich uszczelnienia,

Po stwierdzeniu prawidtowgoi ustawienia prefabrykatow pionowych ama wykona ich zhcza. Stwierdzone odchyiki

przekraczajce wartdéci dopuszczalne, powinny byvpisane do dziennika budowy i akceptowane lub zdikwowane do
poprawienia.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarows jest 1 M zmontowanego stropu.

8. Odbioér robo6t

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zgdi wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wwydayniki pozytywne.

Odbiér robét obejmuje:

Odbidr robdét zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbiér kaicowy

Odbiér poszczegolnych rob6t wg wymagaawartych w niniejszej specyfikacii.

9. Podstawa ptatndci

Podstaw rozliczenia oraz ptatriei wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtiogéatych robot obliczona
na podstawie szczegétowych ustalenownych.

10. Przepisy zwhzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonoweglbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
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6. Wykonywanie konstrukcji dachowych (konstrukcje drewniane)
— KOD CPV 45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnixi umazliwiajace i majice na celu :

- monta& drewnianej konstrukcji wizby dachowej,

- lacenie dachu ,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotygee robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakavykonania robo6t, ich zgodiéz dokumentagj projektovy,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1.Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikanbdicznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycania drewna pplstosowa zgodnie z instrukejITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlapeggd szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny dwykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzynsatowo,
odpowiadajcej klasie sortowniczej okilmnej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowainne rodzaje
drewna nalgy stosowd w przypadkach technicznie uzasadnionych.

Wkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne italezy wykonywa z drewna twardego, npeldbowego,
akacjowego lub innego o zbtinej twarddci.

Drewno stosowane do konstrukcji powinng idasyfikowane metodami wytrzymaidowymi. Zasady
klasyfikacji powinny by oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, eaiszcacych metodach pomiaru

jednej lub wecej wiasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinpatsia¢ wymagania podane w

PN-82/D-09421, PN-EN 518 lub PN-EN 519. Klasy wytratasciowe drewna litego natg przyjmowa
zgodnie z PN-EN 338.

Klasa wytrzymatéci drewna powinna odpowiadastaleniom projektowym oraz waétd wytrzymailaci

charakterystycznej wg PN-B-03150:2002

2.1.1. Wytrzymaldaici charakterystyczne drewna iglastego w MPa (mesjagla) podaje pomsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
C24 C30

Zginanie 24 3C
Rozcihganie wzdta widkien 14 18
Sciskanie wzdta widkien 21 23
Sciskanie w poprze wiokien 5,3 5,7
Scinanie wzdta widkien 2,F 3
Scinanie w poprze widkien 0,4 0,4

2.1.2.Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30 Cc24

Seki w strefie marginalne do1/4 1/4 dc1/2
Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien da 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) giebokie 1/3 1/2

b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizng niedopuszczalr
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokdé stojow [4mm 6 mm
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Oblina dopuszczalna na diugd dwu kravedzi zajmupca do 1/4 szerokoi

lub dlugaci

Krzywizna podtina
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grudmb do 38 mm

10 mm — dla grubiei do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokoi do 75 mm
5 mm — dla szerokai > 250 mm
Wichrowata¢ 6% szerokeci
Krzywizna poprzeczna 4% szerako

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek géciliszerokdci elementu.

Nieréwnai¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnycbyzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylemia
granicach odchytek.

Nieprostopadi&t niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pwaaivynost nie wiccej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu —23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenienDd42

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

- odchytki wymiarowe desek powinny byie wiksze:

—w dhlugdsci: do + 50 mm lub do =20 mm dla 20%itd
—w szerokdci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubgci: do +1 mm lub do —1 mm

- odchytki wymiarowe bali jak dla desek

- odchytki wymiarowe tat nie powinny yigksze:

dla fat o grubéci do 50 mm:

w grubdci: +1 mm i -1 mm dla 20% #doi

w szerokdci: +2 mm i =1 mm dla 20% ifgi

dla fat o grubéci powyzej 50 mm:

w szerokdci:  +2 mm i —1 mm dla 20% ikoi

w grubdgci: +2 mm i —1 mm dla 20% ifgi

d) odchytki wymiarowe krawdziakdéw na grubii i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i -2
mm.

e) odchytki wymiarowe belek na gruba i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i -2 mm.
2.2. kaczniki

2.2.1.Gwozdzie

Nalezy stosowa: gwozdzie okggte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby

Nalezy stosowa:

Sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowa:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4.Podkiadki podsruby

Nalezy stosowa:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5.Wkrety do drewna

Nalezy stosowa:

Wkrety do drewna z tbem sgeiokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbhem stkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezajce przed dziataniem ognia powinnycby
stosowane wyikczniesrodki dopuszczone do stosowania degywj2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

- Srodki do zabezpieczenia przed sinjzplesnieniem

- Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukgcji




2.3.1.Materialy i elementy z drewna powinnydgktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warsivolii.
Elementy powinny b§ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach r@eantzonych w taki sposéb aby nie
powodowa ich deformacji. Odlegk® sktadowanych elementéw od pogonie powinna by mniejsza od 20
cm.
2.3.2.taczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadowa w oryginalnych opakowaniach w zamktyich
pomieszczeniach magazynowych, zabezpiacyah przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
2.4.Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na bugeweed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje fynier.
Odbidr materiatéw z ewentualnymi zaleceniami székmgymi potwierdza laynier wpisem do dziennika
budowy.
3. Sprzet
Do transportu i montal konstrukcji nalgy uzywa¢ dowolnego sprtu.
- sprzt pomochiczy powinien yprzechowywany wzamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno dyrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecingrowymi, zabezpieczone

od wplywow atmosferycznych $wietlone z dostatecznventylacy.
Stanowisko robocze powinno dgdebrane przezigniera.
4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub gitrat

statecznéci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty naley prowadzt zgodnie z dokumentagfechniczi przy udzialesrodkow, ktére zapewni
osiggniecie projektowanej wytrzymaigi, uktadu geometrycznego i wymiar6w konstrukcji.

Konstrukcja dachu nie jest przeznaczona do rozbiddktada si, ze 35 % drewna

istniejgcej konstrukcji wezby przeznaczonalzie do wymiany.

Zdemontowane drewno uszkodzone przez grzylzpalatychmiast spali

Drewno zaatakowane powierzchniowozady uzyte powtdrnie podoktadnym

oczyszczeniu z nalotéw grzyba t+ po zaimpregnbwa

- Wszystkie elementy drewnianeye do konstrukcji ( nowe i pozostawione) zaimpi@gat preparatem
ogniochronnym, umidiwiajgcym uzyskanie wikiwosci materiatu trudno zapalnego, zabezpiegaan przed
grzybami , pléniami i owadami

- Uzyte do zwalczania grzybéw i gle preparaty srodki impregnacji musgposiadé swiadectwa
dopuszczajce do ich stosowania.

5.2. Wig¢zba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinnd Zgyodne z dokumentagciechniczag.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw riglstosowa wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadné¢ wykonania wzornika powinna wyna@silo 1 mm.

5.2.3. Dhugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powin@ni¢ sie od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza ginastpujace odchyiki:

w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w dtugasci elementu do 20 mm

w odlegiaci miedzy weztami do 5 mm

w wysokdaci do 10 mm.

5.2.5.Elementy w¢zby dachowej stykafe s¢ z murem lub betonem powinny dw miejscach styku
odizolowane jedgpwarstwg papy.

6. Kontrola jako $ci robét

Kontrola jak@ci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robét z projektem oraz wymaganiamigrodni
w punkcie .5.

Roboty podlegajodbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaruas

Dla wigzby — ilos¢ m*wykonanej konstrukgji.

Dla podsufitki — powierzchnia wykonana vi.m

8. Odbior robot
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Wszystkie roboty podlegagzasadom odbioru rob6tzanikeych.

9. Podstawa pfatndci

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penketi

Cena obejmuje wszystkie czyriedwymienione w SST.

10. Przepisy zwhzane

PN-B-03150:2002 Konstrukcje drewniane. Obliczetédyszne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyoe tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno ddgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspotiia drewna olggtego i
tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortoavenetodami wytrzymasgiowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwazie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991:1996 System oznaczenigscizigcznych.

PN-EN 300:2000 Piyty o widrach orientowanych (OSB)efinicje, klasyfikacja i specyfikacja.
PN-75/C.04908rodki ochrony drewna - oznaczenielypkasci wnikania w drewno.

PN-76/C.0490&rodki ochrony drewna - Ogolne wymagania ibadania.

PN-76/C.0490%8rodki ochrony drewna - Oznaczenie wpltywu na wytrajait drewna.
PN-76/C.04908rodki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzynsatanetod biologiczn.

PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastio drewnianych konstrukcji Boych - Klasyfikacja i
wymagania aytkowe.

PN-EN 309:1993/Ap1:2002 Ptyty widrowe - Definicjeasyfikacja.

PN-EN 312-4:2000 Piyty wiérowe - Wymagania techniez Wymagania dla ptyt przenasych obcizenia
uzytkowe

w warunkach suchych.

PN-EN 312-5:2000 Plyty wiérowe - Wymagania techniez Wymagania dla ptyt przenasgch obcjzenia
uzytkowe

w warunkach wilgotnych.

PN-EN 312-6:2000 Ptyty wiérowe - Wymagania techniez Wymagania dla ptyt o podwszonej zdolnéci do
przenoszenia obgien uzytkowych w warunkach wilgotnych.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytratodci.

PN-EN 912:2000 &czniki do drewna - dane techniczaezanikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych.

PN-EN 12369-1:2000/Az1:2002 Ptyty drewnopochodwéartas¢ charakterystyczna do projektowania - cz.1:
Piyty OSB, piyty

widrowe i ptyty pikniowe

PN-EN 13271:2002 4cznik do drewna - N\mos¢ charakterystyczna i modut podagnbziaczy.

PN-EN 26891:2002 Konstrukcje drewniane gcZla nadczniki mechaniczne . Ogdlna zasada élerga
NoSNOSCi i

odksztatcalnéci.

PN-EN 28970:1997 Konstrukcje drewniane - Badanjezt na 4czniki mechaniczne - Wymagania dotyce
gestasci

drewna
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7. Ktadzenie dachéw metalowych — KOD CPV 45261213-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

7.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot olgfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnixi umazliwiajace i majice na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach budynku tzn.:

- krycie dachu blachodacho6wk

- mont& rynien i rur spustowych z blachy powlekanej,

- wykonanie obrébek blacharski

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotygee robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania pokidachowych powinny mém.in.:

- Aprobaty Techniczne lub ldyprodukowane zgodnie z obaujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobas Techniczg lub zPN,

- Certyfikat na znak bezpieazstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowapnnormy europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdainse termin przydatnéci do stosowania.

Sposab transportu i skladowania powinied bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowjzany jest posiadana budowie petndokumentagj dotyczaca skladowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pékigchowych.

. Wszelkie materiaty do wykonania pokrgachowych powinny odpowiadavymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITBudzczajcych dany materiat do powszechnego
stosowania

2.1. Dachéwka blaszana

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. mim @ym obustronnie ocynkowanej. Grdb@owtoki cynku
wynosi min. 275 g/ Cata powierzchnia plyt zabezpieczona jest obnsieopowtolky dekoracyja akrylowg
lub poliestrowo-silikonow. Kolor okréla projekttechniczny.

Jaka¢ powtok akrylowych musi byyzgodna normpPN-84/H-92126.

Piyty dachéwkowe mugzposiadd aktualry decyzg ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytyvapinie
Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.2.Blacha stalowa ptaska powlekana powtokami poliegyrai gr. 0,6 mm

taczniki

Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanyctoste gwazdzie lub wkety ocynkowane wg wskaaa
producenta materiatdw pokryciowych.

Materiaty pokrywcze magby¢ przyjete na budow, jezeli spetniaj nastpujace warunki:

- odpowiadag wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- 53 wtasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajj wymagane wkciwosci wykazane w odpowiednichdokumentach,

- majg deklarac zgodndci i certyfikat zgodnéci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinnydyyrzechowywane i magazynowane zgodnie z instgukcj
producenta oraz wedtug odpowiednich normwyrobu.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na bud@ypowinno by potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Roboty mana wykonywa recznie lub przyiyciu specjalistycznych nagdzi.

Wykonaweca jest zobowzany do uywania takich nargzi, ktére nie spowodujniekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow iwykonywanych robdét orazda przyjazne dlgrodowiska.
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Przy doborze naezizi nalezy uwzgkdni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrgeieghdwlg.
4. Transport

Blachy do pokry dachowych mogby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Materialy naley uktada rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, ols@bie i zabezpieczyprzed
mozliwoscig przesuwania gipodczas transportu.

Blachy powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodkatransportu.

Jezeli dlugas¢ elementdw z blachy dachéwkowej jestksza ni diugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge
przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie sradkach transportowych naleprzestrzegaprzepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takiéhodkow transportu, ktére wptymiekorzystnie na jakid
robo6t i wiaciwosci przewaonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznygtodki transportowe mugzspetni@ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne dla podktadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelfiaastpujace wymaganiaogdlne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desekyaptatwi powinno b§ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PIM-B-02361:1999,

- réwnas¢ powierzchni podktadu powinna dyaka, aby przavit pomigdzy powierzchry deskowania a tat
kontrolrg o diugdci 3 m byt nie wekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nieksizy niz 10
mm w kierunku rownolegtym do spadku (pochyleniaggodlachowej),

- podkiad powinien b§zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyariaz powinien mi€ odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wyataymi ponad powierzchaipokrycia. Szerok& szczelin
dylatacyjnych powinna wynosiod 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 @nezeliny dylatacyjne
termiczne i obwodowe powinny byvypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaijtm,

- w podkiadzie powinny byosadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowejpoavinny by
usztywnione krawdzie zewgtrzne.

5.2. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy naly wykonywa zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normaghobdw i
wymaganiami producenta oraz narBN-B-02361:1999.

Pokrycia dachowe z blachy stalowej z powtokami tiegaymi: cynkowo-aluminiow, aluminiowo-cynkow,
aluminiows, organiczg, wielowarstwowy uktadane na ggtym podiczu powinny speti@wymagania
podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki nagatpowinny by takie, by nisze, ptaskie fragmenty
wyrobu byly podparte nagitej konstrukcji.

Wyroby z blachy stalowej z powtokami jw., ukladareciagtym podiczu, powinny spetniawymagania
normy PN-EN 505:2002.

Zakiady wyrobéw z blachy stalowej z powtokami jwkladane na ggtym podtazu, mazna wykonywa na
rabek stojcy.

Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej naXeropowtokami metalicznymi: olowiano-cynaw
cynowy, organiczg, ukliadane na ggtym podiczu, powinny spetni@wymagania podane w instrukcji
producenta wyrobu. Warunki moatapowinny by takie, aby nisze, ptaskie fragmenty wyrobu byty
podparte na ggtej konstrukcji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korpzjpowtokami jw., uktadane naagtym podiazu, powinny
spetig& wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zakiady wyrobéw z blachy stalowej z powtokami jwkladane na ggtym podtazu, mazna wykonywa na
rabek stojcy i na zwoje.

Wyroby samonéne z blachy stalowej i ze stali odpornej na kagagjprodukowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachéwkowym.

Samonéne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowstplowej odpornej na korazg powtokami
metalicznymi: cynkowo-aluminiogy aluminiowo-cynkow, aluminiows, organiczg, wielowarstwovy
powinny spetnid wymagania podane w instrukcji producenta wyrotazav normach PN-EN 508-1:2002 i
PN-EN 508-3:2002.

Samonéne profilowane wyroby z blachy stalowej z powtokgmi powinny spetnid wymagania norm
PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

t aczenie samorimych profilowanych wyrobow z blachy stalowej z polmi jw. wykonuje i na

zaktad lub nagbek stogcy. Mocowanie powinno kiyschowane w olgbie konstrukcji blachy, aby nie byto
naraone na dziatanie czynnikbwatmosferycznych.

W przypadku montau profili dachowkowych naley przestrzeganastpujacych zasad:

— blachy przycina siza pomog nazyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresgiei za pomog
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pity lub nazyc do blach. Nie wolno do giia Uzywat szlifierek kgtowych lub innych nardzi

wytwarzagcych podczas ¢cia wysolg temperatuy — ze wzgddu na korozj miejsc cétych,

— po ckciu i wierceniu nalgy usura¢ wszystkie metalowe odpady mmg spowodowaodbarwienie
powierzchni blach,

— blachodachéwki nalsy uktada i mocowd je za pomog wkretow samonawiercagych do fat

drewnianych lub metalowych. Wity nalezy wkrecat za pomog wiertarek ze spegtem, zwracajc

uwag, aby nie uszkodziprzy tym nakladek z EPDM. Podkfadka powinna nieznée wystawa poza

brzeg gornej podktadki stalowej. Wiy powinny by umieszczone wrodku wgkbienia, w dolnej fali.
Powinny by mocowane w co drugiej fali, w co druginedzie dachowek, Zgrzy okapie i w kalenicy —

w kazdej fali oraz w kadym szeregu dachéwek na bocznej nakipmijst krawedzi,

— przed montzem blach dachéwkowych nalezmontowa haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastpnie przysipi¢ do uktadania profili redami od okapu do kalenicy, rozpoczysapd prawego

dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musildgzony pod prawidtowym em ze wzgidu na
niebezpieczistwo skecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamac@wdeski przy okapie

co wymusza prawidtowygt montau. Po zamocowaniu deski ma kilka pierwszych arkuszy utgé

bez przykecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobuania,

— pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny¢hyentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie
przeptywa od okapu do kalenicy pod warstwokrycia zblachy,

— niezledne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapypomog specjalnych uszczelek, w celu
uniemaliwienia przedostawaniag$niegu i kurzu. W przypadku dachow ptaskich o poehid potaci

do 30° zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdtoatej kalenicy i okapu, zapewniajdostp powietrza

przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenidachdw o kcie nachylenia potaci dachowej poxey 30°

mozna pozostawi bez uszczelek, zaginajdo gory dolne cZcifal,

—wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasiespartu i montau nalezy zamalowa farkg

zaprawow.

5.3. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny Bydostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy o grieood 0,5 mm do 0,6 mm napa wykonywa o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie mézej od -15°C. Robét nie moa wykonywé na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich rigigpameta¢ o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny hiyzabezpieczone w sposoéb utiwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki spos6b, aby rpstvat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.6. Urgdzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach z odwodnieniem zegtrznym w warstwach przekrycia powinnydgsadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku poditym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbviyvpustéwdachowych

powinny by dostosowane do wielko odwadnianych powierzchni dachu.

6. Kontrola jako $ci

Przed przysfpieniem do robét pokrywczych dachdywhkalezy przeprowadzi badania materiatow, ktéredy
wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kongriabdbior (medzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.1. Badania materiatdw

Badanie materiatéw przeprowadza posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy czgyych
przyjecia materiatow na budamworaz dokumentow towarzyszych wysytce materiatdw przez producenta,
potwierdzagcych zgodnét uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji propakej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanggedmiotu zamowienia (szczegbétowej), oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2. Badania prawidtowszi facenia

tacenie powinno podledgaprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu tat,

- poziomu tat,

- zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu tat nayeprzeprowadzi za pomog pomiaru z doktadni@ia do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadzapsizy wyciu poziomnicy wzowej lub taty kontrolnej o diugmi 3 m
Z poziomnig.

Zamocowanie tat sprawdza; gioprzez ogidziny, a w przypadku gtpliwosci za pomog proby oderwania faty
od krokwi przy uyciu diuta ciesielskiego.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.7. 5.3nadowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowpreez inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t pokrywczych dachdéwkami pgiega sprawdzaniu zgodsw ich wykonania z
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dokumentagj projektowy oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szctegéj) i instrukcji producenta

systemu pokrywczego.

6.4.Badania w czasie odbioru robét

Zakres i warunki wykonywania batla

Badania w czasie odbioru robét przeprowadz&siem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymega

dotyczice wykonanych rob6t pokrywczych dachéwkami, w sgéhedsci w zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektovy i specyfikacy techniczi (szczegbtow) wrazz
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumenfamjvykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowaici przygotowania podkiadu,

- prawidtowdici wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét mpleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem

do robot i w trakcie ich wykonywania.

Do bada odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robét i po opadach deszczu.

Opis bada

- Sprawdzenie prawidtowai kierunku krycia

- Sprawdzenie rozmieszczenia stykow wielkosci  zaktadow

- Sprawdzenie szczelbd pokrycia.

Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowapa deszczu, natg wybrane miejsca podda
przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powadago sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu
i jednoczénie obserwowg, czy sptywagca woda nie zatrzymujeesia powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, twogz zacieki. Stwierdzone usterki najeoznaczy w spos6b umdiwiajacy ich
odszukanie po wyschytiu pokrycia.

- Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach

- Sprawdzenie prawidtowai pokrycia kalenic i grzbietow

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarove robot jest:

—m? pokrytej powierzchni,

—1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1.Odbiér podiaa

Badania podtga naley przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed

przysgpieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rOwnigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadz&za pomog taty kontrolnej
0 dlugcci 2 m lub za pomag szablonu z podziagk milimetrowg. Przéwit miedzy sprawdzan
powierzchng a tat nie powinien przekroczys mm.

8.2. Odbiér robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru

czgsciowego naley przeprowadzadla tych robot, do ktérych degt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.

Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

podiaza (deskowania i fat),

jakosci zastosowanych materiatdw,

doktadnaci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich ge#enia z pokryciem.

Dokonanie odbioru egciowego powinno b§potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakdéczeniu rob6t, podeszczu.

Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzaym odbior czsciowy podiaza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

- zapisy dotycgce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw.

Odbiér kaicowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykagargokrycia i obrébek blacharskich i

pofaczenia ich z urgdzeniami odwadnigcymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpigcze

eksploatacyjnych.

8.3. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustolwvpowinien obejmowa
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- Sprawdzenie prawidtowéai polgczen poziomych ipionowych.
- Sprawdzenie mocowania elementdéw do deskowaaian, kominéw,
wietrznikdéw, wkazéw itp.
- Sprawdzenie prawidtoviai spadkow rynien.
- Sprawdzenie szczeléa polczen rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mphy¢ montowane po sprawdzeniu dnmsci
przewodow kanalizacyjnych.
9. Podstawa ptatngci
Placi st za ustaloailos¢ nfizolacji z wykonaniem podi@ i warstwy wierzchnie;j..
Ptaci s¢ za ustalogilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzen,
uporzidkowanie stanowiska pracy.
Ptaci s¢ za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowaniegoain,
uporzidkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwhzane
PN-77/B-02011 Obgienia w obliczeniach statycznych. Ob@nie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych..
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i attikve. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 Wyroby budowlane ceramicizsilikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport (Zmiana Az1).
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.
PN-EN 490:2005(U) Dachowki i ksztattki dachowe ceogve. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 Dachowki i ksztattki dasleocementowe. Charakterystyka wyrobu.
PN-EN 1304:2002 Dachoéwki ceramiczne. Definicjeesdikacja wyrobow.
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 Dachéwki ceramiczne. Biefe i specyfikacja wyrobow.
PN-61 /B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hiathlowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokiylachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytclvze stali
uktadanych na ggtym podiau.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do polkirglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarmyeh z blachy

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na kgjeo Czeéc 2: Aluminium.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarfmyh z blachy
aluminiowej, uktadanych naggtym podiau.

PN-B-94701 :1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdaeur spustowych oktych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagabadania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe zhyabefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdaeaynien poétokagtych
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9. Roboty izolacyjne ( hydroizolacje ) — KOD CPV 4520000-6

1. Wstep.

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru
hydroizolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych wpkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t olfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
ponizszych izolaciji:.

Izolacja pozioma z folii PE

Izolacja pionowa — masa bitumiczna

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygee robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgodéice dokumentagj projektovs,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialty

2.1. Wymagania ogo6lne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania rob&znby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob4t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaéa warunki okréone w:

— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlanesftgdnolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz. 2016; z
pézniejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldoych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegagndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.1360, z
pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa oboariek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganej przez ww.
ustawy lub rozporgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwgdiciowych na konstrukcjach betonowyeh|betowych i
stalowych dopuszczalne jest stosowaniegaamie materiatdw zgodnych z dokumenggajojektovy i
posiadajcych aprobattechniczi IBDIM do tego typu zastosowa

2.2.Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacjzpciwwodnych i przeciwwilgociowychys

Materiaty do przygotowania powierzchnibetonowych

Do napraw uszkodsd ubytkdéw betonu naley stosowd materiaty zgodne z SST dotyea napraw konstrukcji
betonowych #elbetowych.

Izolacje

Materialy izolacyjne powinny odpowiadaaleceniom podanym w kartach technicznych stosgafan
materiatow oraz w przypadku izolacji bitumicznygftlzgodne z norsnPN-69/B-10260.

Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno medpy¢ stosowane nagtujagce materiaty:

—roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiati&wymaganiom normy PN-B-24620:1998,

—inne materialy przewidziane w dokumentacji projele¢podpowiadajce wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i posiac&jpprobaty techniczne IBDiM do tego typu zastosowa
Izolacje wykonywane na ggco

Do wykonywania izolacji na gaco mog by¢ stosowane nagtujace materiaty:

— lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny adgada& wymaganiom normy PN-B-24625:1998,

— papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiadgmaganiom norm: PN-90/B— 04615, PN-92/B-27618; PN
92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,

—inne materialy przewidziane w dokumentacji projek¢podpowiadajce wymaganiom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i posiaciajaprobaty techniczne IBDIM do tego typu zastosowa
Izolacje membranowe

Do wykonywania izolacji membranowych nayestosowd materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej
odpowiadajce wymaganiom podanym w kartach technicznych staageh materiatow i posiadge aprobaty
techniczne IBDiM do tego typu zastosawa

Materiaty do wykonania izolacji przeciwwodnej lutzpciwwilgociowej na konstrukcjach betonowych,



zelbetowych lub stalowych powinny odpowigdaymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejS®T.
3. Sprzet

Roboty zwizane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przegilgociowych na konstrukcjach betonowych,
zelbetowych i stalowych magby¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spkgu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologich stosowanych materiatéw.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania techniczne
w zakresie BHP.

4. Transport

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonayowinny by sprawne technicznie i spetdiwymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o ruchgalrym.

Materialy izolacyjne naley przewozt w oryginalnych opakowaniach producenta, w takisgio aby
zabezpiecz§ opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Og6Ine warunki wykonania robot:

Wykonanie robét powinno lédyzgodne kartami technicznymi stosowanych materiaghimmy PN-69/B-10260.
Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robét uwzgbniajgcy
wszystkie warunki, w jakichdalg wykonywane roboty zwzane z wykonaniem izolaciji.

Podwykonaweca robot izolacyjnych powinien posiagibsowne do zadania referencje z wykonywania
podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgmeych na konstrukcjach betonowyctelbetowych i
stalowych obiektow imynieryjnych.

Ostatecza decyzg o zakwalifikowaniu przedstawionego przez Wykonawodwykonawcy do wykonania
izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej obigkv inzynieryjnych podejmuje tiynier. Wykonawca nie
moze przenié¢ wykonywania izolacji do innego Podwykonawcy maakceptowany przezAyniera — bez
zgody Irzyniera.

Roboty powinny b§ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatucigiolago oraz zgodnie z nognPN-
69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdinmea migci¢ sic w granicach od +5°C do +35°C ibg
3 stopnie wysza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robét powinnarig wicksza ni 85%.

5.2. Zakres wykonywania robot

Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musidgczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszddalery usumé wszystkie
luzne czsci i substancje zakldécgge wigzanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze, resztkidkow piekgnacyjnych i
zwigzanych z szalunkiem itd. Zaghienia i male uszkodzenia najewyréwna, a wigksze ubytki wypetr,
zgodnie z zaleceniami SST dotycej napraw konstrukcji betonowychelbetowych.

Materiaty do napraw konstrukcji betonowyckeibetowych powinny byyzgodne z zaleceniami Producenta
materiatow izolacyjnych.

| odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny bygodne z zaleceniami Producenta materiatéw dcamapr
konstrukcji betonowychzelbetowych.

Bezpdrednio przed pokryciem betonu izolacpalezy powierzchng betonu przedmuckaprzonym
powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacjiippywodpowiadé zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatéw i ich aprodatachnicznych IBDiM odninie:

—wytrzymaldici podtaza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

—temperatury podia,

—wilgotnaosci podiaza (maksimum 4% — chybae materiat jest przeznaczony do uktadania na gadbo
wickszej wilgotndci),

5.2.4.Gruntowanie

Powierzchnie betonowe i stalowe powinnylgyuntowane za pomedérodkow gruntujcych, zalecanych przez
Producenta materiatu izolacyjnego lujglicych elementem danego materiatu izolacyjnego zgod kiarg
techniczia Producenta i aprobgtechniczia IBDIM.

5.2.5.Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwjzane z wykonaniem izolacji winny bprowadzane z zachowaniem wymagmkumentaciji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznyehdricenta i aprobat technicznych wydanych przezlBD
Metody wykonania izolacji:

—malowanie pdzlem,

—nanoszenie watkiem,

— natryskiwanie,

—szpachlowanie,



— przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéwlzoyjnych.

Przy naktadaniu poszczeg6lnych warstw izolacji haferzestrzegazalecanych przez Producenta zakreséw
temperatur otoczenia i pod# oraz wilgotnéci podiaza i powietrza.

Podiae oraz kada nanoszona warstwa powinnytndebrane przez igniera. Przysfpienie do kolejnych
etapow rob6t mze nasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przezyimera do Dziennika Budowy.
Wykonanie warstwy ochronnej

Prace zwjzane z wykonaniem warstw ochronnych izolacji witiyy prowadzone z zachowaniem wymaga
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm orastpoowié SST dotyczcej wykonywania konstrukcji
betonowych elbetowych, jak i niniejszej SST.

6. Kontrola jako $ci

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w SST €& G: ,Wymagania ogélne”.
Kontrola rob6t obejmuje:

— stwierdzenie wigciwej jakasci materiatu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodoi sposobu magazynowania z zaleceniami Producesiariatu,

—sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrok prawidtowdci przygotowania powierzchni (wizualna ocena pragg@nia powierzchni pod
wzgledem roéwndci, braku plam i zabrudzg,

— kontrok wytrzymatdci betonu na odrywanie,

— kontrok prawidtowdci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonanial@mji z ocen jednorodnéci
wykonania powtok, stwierdzeniem brakecherzy, ztuszczelub odspojé itp.),

—0znaczenie rzeczywistej grudmd powtoki (grubd¢ powtoki winna by zgodna z wart@ia podan w
dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniamid@renta; grubd t¢ okresla sk jako sredng arytmetyczg z
kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przezyimera; grubé¢ okresla s metodami nieniszgzymi lub
niszcacymi w spos6b zgodny z aprobaechnicza IBDIM,

— kontrok poprawndci naprawienia kidow w wykonanejizolaciji,

— kontrok wykonania warstwy ochronnej,

—0znaczenie przyczepf izolacji (w przypadku izolacjinatryskowych).

Ocena poszczegoélnych etapow rob6t potwierdzanavigsem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarowy jest nt(metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dolentacy projektovy i
obmiarem w terenie.

8. Odbior robét

Podiaze oraz kada nanoszona warstwa powinnytlpdebrane przez igniera. Przysipienie do kolejnych
etapow robdt mee nasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przezyimera do Dziennika Budowy.
Wykonanie izolacji uznaje sza wykonane zgodnie z dokumengagiojektows, niniejsz SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji podanych w dokumentacji projektowej,
przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatngci

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST G#¢ G: ,Wymagania ogdine”.

Podstaw ptatndci stanowi cena za 1%wykonanej izolacji, zgodnie z dokumentapjojektows, obmiarem
robdt, atestem Producenta izolacji i oggakaosciowg na podstawie wynikdw pomiaréw i bada

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materialdw przewidzianych do wykonestiat,

— przygotowanie i oczyszczenie pogio

— przygotowanie materialtéw do wykonania izolacji,

—wykonanie warstwy gruntggej,

—wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgougiej,

—wykonanie naprawy stwierdzonyctkedbw w wykonaniu izolacji,

— przeprowadzenie niegbnych badai pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przezihiera,

— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiarow ghad

—oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera réwhieapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwhzane

10.1.Normy:

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze.

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesewane na zimno.

3. PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-poliraery z wypetniaczami stosowany
na gosco.

4, PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody hada
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5. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnotv@®jonej przeszywanej
z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

6. PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubnige aluminiowe;.

7. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiéksdanych.

10.2.Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tigkkolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2416; z
pézniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegogndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z

pézniejszymi zmianami).
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10. Izolacja cieplna - KOD CPV 45321000-3

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru
izolacji cieplnych i akustycznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét olgfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
izolacji termicznej i akustycznej.

- izolacja poddasza welmmineralry 35 kg/m3 o grubai 22cm,

- izolacja podposadzkowa ze styropianu EPS 100-0380gym,

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygeze robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgodéice dokumentagj projektovs,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania og6lne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciilgociowych bitumicznych powinny odpowiaéla
wymaganiom zawartym w normachfsawvowych lubswiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Lepiki i kleje nie powinny dzialadestrukcyjnie nagtzone materialy i powinny wykazywalostateczsp
odporng¢ w srodowisku, w ktdrym zostajuzyte oraz naleyta przyczepné&t do sklejanych materiatow,
okreslona wg metod badapodanych w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny kiypakowane, przechowywane i transportowane w spas&hzany w normach
panstwowych iswiadectwach ITB.

2.2.Materialy do izolacji termicznych - styropian

Piyty ze styropianu ekstradowanego gr.8 cm jaktage podposadzkowe

Piyty styropianowe uktadacsiv stosy o pojemnimi 0,5-3,6 M, przy czym wysok& stosu nie powinna ldy
wyzsza nk 1,2 m. Na opakowaniu powinnadgaklejona etykieta zawietgja nazw zaktadu, oznaczenie, nr
partii, dat produkciji, ils¢ i piecatke pakowacza.

Przechowywanie

Piyty styropianowe naly przechowywa w opakowaniu z dala ad6det ognia.

Transport. Plyty styropianowe naleprzewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

2.3. Wetna mineralna do docieplenia poddaszy -odpowigdajymaganiom PN-EN 13162:2002 gstpsci

nie przekraczapej 35 kg/m3, klasa reakcji na ogig PN-EN 13501-A1 - wyrdb niepalny

piyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakavwarda¢ orazscisliwosé.

Wetna mineralna odpowiadgja wymaganiom PN-EN 13162:2002¢stp5cCi

nie przekraczapej 35 kg/m3, klasa reakcji na ofsiwg PN-EN 13501-A1 - wyréb niepalny

pilyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakgwwarddé orazcisliwosc.

Pakowanie.

Piyty uktada si w stosy o pojemnii 0,5-3,6 My, przy czym wysok& stosu nie powinna ldywyzsza nk 1,2 m.
Na opakowaniu powinna byraklejona etykieta zawietgja nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, elat
produkciji, ilas¢ i piecatke pakowacza.

Przechowywanie

Piyty nalery przechowywa w opakowaniu z dala agddetognia.

Transport. Plyty naley przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i rucliagowego.

2.4. Materialy termoizolacyjne (granulaty) powinny odpadat wymaganiom norm lub aprobat technicznych
dopuszczajcych do stosowania wbudownictwie:

W szczegdlnéci powinny odznacZssic:

- niskim wspoétczynnikiem przewodsai cieplnej {.),

- mahk gestaicia objetosciows (kg/nT),
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- mak wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jakzyikowania,

- duza trwatacscia i niezmiennécia wiasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odporndcig na wptywy biologiczne,

- brakiem wydzielania substancjitoksycznych,

- odporndcia ogniow.

3. Sprzet

Roboty mana wykona recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robét

Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny byuktadane szczegélnie starannie. Piyty styropianoalery uktad& na styk bez
szczelin.

Ptyty winny by przycite na miag bez ubytkow iwyszczerhie

Przy ukladaniu ptyt w kilku warstwach k@ warstve uklada& mijankowo. Przesugcie stykw winno wynosi
minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty natthront przed zawilgoceniem (przez nakrycie 4dlib
pam).

6. Kontrola jako $ci

Materialy izolacyjne.

Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przesdadczenie o
jakaoscei lub znakiem kontroli jakixi zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrnym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentow potwierdzajych przez producenta ich jakémie
mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wikiwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi g&esi wytworcy. W przypadku
zastrzeen co do zgodn€ci materiatu z zéwiadczeniem o jakiwi wystawionym przez producenta powinieré by
on zbadany zgodnie z postanowieniami nornmigpaowej.

Nie dopuszcza sistosowania do robét materiatow izolacyjnych, kedryvtasciwosci nie odpowiaday
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowd réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarow robét jest ripowierzchni zaizolowane;.

llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Odbidr robét izolacyjnych powiniengsodby przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujagce dokumenty:

e dokumentacja techniczna,
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e dziennik budowy,

« zadwiadczenia o jakixi materiatdw i wyrobéw dostarczonych na bugow
« protokoty odbioru poszczegoélnych etapow rob6t zajpdych,

« protokoty odbioru materiatéw iwyrobdw,

* wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez Wykonawc
Roboty podlegaj zasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatngci

Ptaci s¢ za ustalogilos¢ n?izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
» dostarczenie materiatow,

e przygotowanie i oczyszczenie pogio

e zagruntowanie podi@ i potazenie,,

e wykonanie izolacji wraz z ochrgn

« uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwhzane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zmn
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie.

Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelnjay.
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10. Tynkowanie, Ktadzenie glazury
- KOD CPV 45410000-4, 45431200-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
tynkow i oktadzin wewatrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét olgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnizi umazliwiajgce i majice na celu wykonanie
tynkéw wewretrznych cementowo-wapiennych Il kat. oraz oktad@ian z ptytek ceramicznych, gtadzi
gipsowych i oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS7 zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. 0Ogolne wymagania dotygeze robot.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgod$ice dokumentagj projektow,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosovaazna kads wode zdatry do picia, oraz woglz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd saaficych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdgicio

nie zawiera domieszek organicznych,

mie¢ frakcje ré&nych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarni{®5-0,5 mm, piasefednioziarnisty 0,5-
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku naidg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnictrednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o przeicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyfsawowej.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné wykonywane mechanicznie.

Zaprave nalery przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana midiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rigistosowd cement portlandzki z dodatkierozla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warenkize temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili
zwzycia zaprawy nie ¢gzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ftdvanno tworzy jednolity i jednobarwg mas, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcieych. Skiad okjosciowy zapraw natey dobiera
doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemewapna.

2.4. Piytki ceramiczne ggciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasgkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatc¢ na zginanie nie mniejszaznt0,0 MPa

Odporng¢ szkliwa na pknigcia wioskowate nie mniej 2il60°C

Stopie biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enimniej ni

gatunek | 80%

gatunek Il

2.5. Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowigdaymaganiom okrdonych w normie PN-B-79405 —
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych. Warunkiteiczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
zwykia Ognic Wodc wodc- i
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a

odporna odporna ognioodporr]
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia Roéwna, gtadka, bez uszkadaatonu, nargnikow i krawedzi
2. Przyczepné&t kartonu do karton powinien b§ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposp
rdzenia gipsowego aby przy odrywaniu g¢kg rwat sk, nie powodujc odklejania s od
rdzeni:
3. Wymiary i tolerancje [mm] grubaié 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,>18+0,*
szerokdé 1200 (+0; -5,0)
dhugasé [2000,3000] (+0; -6)
prostopadiéc réznica w dtugdci przelgtnych <5
4. Masa 9,5 <95 - - -
1m2 piyty o 12,5 <125 11,0-13,0 <125 11,0-13,0
grubaci 15,0 <15,0 13,5-16,0 < 15,0 13,5-15,0
(ka] >18 <18,0 16,0-19,0 - -
5. Wilgotnas¢ [ % ] <10
6. Trwatos¢ struktury przy - >20 - >20
opalaniu [min.]
7. Nasjkliwos¢ [%] - - <10 <10

2.6. Profile metalowe o gruldeci nie minej nk 0,55mm
Profile poziome UW mocuje sdo sufitu i podtogi, pionowe CW ustawig sio 60 cm i przyksca do nich

ptyty. Zaleznie od szerokai uzytego profilu (50, 75,100 mm) catkowita grédacianki wynosi:

75 mm (50 + 2 x12,5), 100 mm (75 + 2 x 12,5), t#6 (100 + 2 x 12,5) Do wyka&zania kruchych nagy
stuza narazniki aluminiowe.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow
Przed przysipieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinnyttaakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurayanzebicia i bruzdy, osadzongci®znice drzwiowe i

okienne.

Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadarskurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zak@czeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa: w temperaturze nie ¥8zej ni +5°C pod warunkieny,e w chgu doby nie nagpi
spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach raga wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkow
zabezpieczafych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budamo-montaowych w okresie

obnizonych temperatur”.
Zaleca s} chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
diuzszym ni dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wizania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilane wod.
5.2. Przygotowanie podity

Spoiny w murach ceglanych.

W écianach przewidzianych do tynkowania nie aglerypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na
gfebokasci 5-10 mm.
Bezparednio przed tynkowaniem podi® nalery oczyéci¢ z kurzu szczotkami oraz usynplamy z rdzy i

substancji ttustych. Plamy z substancji ttustychznaousuné przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub

przez wypalenie lampbenzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng podtaza naley zwilzy¢ wodg.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych
Tynk trojwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmkwewrgtrznych naley
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wykona® wedtug pasow i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanost po zwizaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniPodczas zacierania warstwa
gtadzi powinna b§ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach niezwargch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,
—w tynkach narzonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetmych o stosunku 1:1:2.

5.4.0golne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvg wyréwnupca lub bezpérednio do réwnego
i gtadkiego podtaa. W pomieszczeniach mokrych oktadzimalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego
podiaza.

Podiaze pod oktadziny ceramiczne mpstanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oragiany betonowe.

Do osadzania wyktadzin rigianach murowanych moa przysipi¢ po zak@czeniu osiadania muréw budynku.
Bezpdrednio przed rozpogeiem wykonywania rob6t natg oczyci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyz kurzu.

Na oczyszczani zwilzong powierzchng scian murowanych naky natazy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany
z obrzutki i narzutu. Obrzugknalezy wykona o grubdci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 b
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennekinsalub 3.

Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i oddiamivy, a przed
przystpieniem do ich mocowania — moczone wgei 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.

Temperatura powietrza wewtnznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaasi najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@avinno by wigksze nk

2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzew nie wiksze nk 2 mm na diugéci taty
dwumetrowej.

5.5. Wykonanie okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych.

Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych

— Przed przysipieniem do wykonywania okladzin z ptyt gipsowo-kerdwych

powinny by zakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty iastgne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone

oceciegnice drzwiowe iokienne.

— Zaleca s} przystpienie do wykonywania oktadzin po okresie ¢pstego osiadania i skurczéw muréw, tj. po
uptywie 4-6 miesicy po zakaczeniu

stanu surowego.

— Przed rozpocgiem prac monteowych pomieszczenia powinny bgczyszczone z gruzu i odpadow.

— Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych najewykonywa w temperaturze nie #8zej nz +5°C pod
warunkiem,ze w chgu doby nie nagpi spadek potiej 0°C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza migi sig w
granicach od 60 do 80%.

— Pomieszczenia powinny byguche i dobrze przewietrzone.

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych gaianach naruszcie

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonoweznaowykona na kilka sposobéw:

— przy wyciu profili stosowanych do budowégian dziatlowych, bez kontaktu z ostanjgniam

—z wyciemsciennych profili ,U” o szer. 50 mm, umocowanych plodiaza uchwytami typuES,

— przy wyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do pogoelementamigtczacymi typu ES.

Montaz oktadzin zptyt gipsowo-kartonowych na ruszciesnéitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowjicy podtaze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadde z dwéch warstw: dolnej
stanowicej bezpérednie podtae dla ptyt — nazywanej w dalszejeéei ,warstwg nosng” oraz gornej — dalej
nazywanej ,warstg/gtéwng”.

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sldady sk tylko z warstwy nénej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztowlssztattowniki stalowe. Dokongg wyboru rodzaju konstrukcji rusztu
przy projektowaniu sufitu, natg brac pod uwag nasgpujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

— jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbhy do kwadratu, to ze wzglu na sztywnoceae rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

—w pomieszczeniachasgkich i diugich znajduje zastosowanie rogzeinie jednowarstwowe,

spos6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sié bezp@dnio z ptask konstrukcy przegrody, to mma zastosowaae ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony gesstropu, zazwyczaj stosuje sbzwigzania
dwuwarstwowe,

—rozstaw rozmieszczenia elementéw warstw§nepzaleyy rowniez od kierunku usytuowania podiaych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,
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b) grubas¢ zastosowanych piyt:

—rozmieszczenia piyt,

—rozstaw elementéw rusztu warstwy$nej zaley miedzy innymi od

Sztywnaci piyt,

c) funkcjé jaky spetnig ma sufit:

— jezeli sufit stanowi barierogniow, to kierunek rozmieszczenia ptyt musitmawsze prostopadty do
elementow warstwy rioej

Tyczenie rozmieszczenia piyt

Chac uzyska oczekiwane efektyaytkowe sufitOw, nalgy przy ich wykonywaniu parata¢ o paru
podstawowych zasadach:

— styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by prostopadte do ptaszczyzigiany z oknem (réwnolegle do
kierunku ndwietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdhlanego mocowania ptyt do elementéwsngch rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraly si na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosudkelementéw rimych rusztu konieczne jest, aby
styki krétszych krawdzi ptyt opieraty si natych elementach,

— poniewe rzadko st zdarza, aby w jednym¢dzie mogta by umocowana petna i$6 ptyt, nalery je tak
rozmieici¢, by na obu krécach tego rgdu znalazty si odcite kawatki o szerokai zblizonej do potowy
szerokdci ptyty (lub potowy jej dtugéci),

— styki poprzeczne ptyt w dwwysiadupcych pasmach powinny byrzesunjte wzgkdem siebie o odlegéo
zblizong do potowy diugéci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartorosufitu ma b§ dwuwarstwowa, to drugwarstve
ptyt nalezy mocowa mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwas o jeden rozstaw radzy ngnymi
elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju materiatu, z jakiegokeyany jest strop, wybieragsodpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody katwieisz spetnid warunek piciokrotnego wspoétczynnika
wytrzymaldici przy ich obcizaniu. Znaczy toze jednostkowe obgienie wyrywajce musi by wieksze od
picciokrotnej wartéci normalnego obgienia przypadagego na danytznik lub kotve.

Konstrukcje sufitbw maogzosta& podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu ki pedfilowe przy
pomocy ré@nego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe).

Elementy mocujce konstrukgj sufitéw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na igtd@rmowania stropu,
kotwy spawane do istniggych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bémainio do stalowej konstrukcji
stropu rodzimego powinny wytrzymywarzykrotrg wartas¢ normalnego obgienia.

Wszystkie elementy stalowe, ghige do kotwienia, mugzposiadé zabezpieczenie antykorozyjne.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych dorusztu

Na oktadziny sufitowe stosujecgdtyty 0 podwyzszonej wytrzymatéci ogniowej o gr. 15 mm. Plyty gipsowo-
kartonowe mog by¢ mocowane do elementéw dmych w dwojaki sposéb:

— mocowanie poprzeczne kradziami dhzszymi ptyt do kierunku utzenia elementéw rfmych rusztu,

— mocowanie poditne wzdti elementdw nénych rusztu ptyt, ulzonych rownolegle do nich diazymi
krawedziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocujegsilo profili stalowych blachowktami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych natsuin

Grubag¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozghos¢
mi¢dzy elementami rimymi[mm]
9,5 poprzeczn 42C
podiuzny 32(C
12,5 poprzeczn 50C
podtuzny 42C
15,C poprzeczn 55C

6. Kontrola jako §ci .

sprawdzenie zgodioi z dokumentagjtechniczi utozeniawyktadzin
sprawdzenie odbioréw rtzyoperacyjnych podi@ i materiatow,
sprawdzenie doktadgoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalsy przeprowadzi na budowie:

sprawdzenie zgodioi klasy materiatdw ceramicznych zzaméwieniem,
proby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:
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wymiarow i ksztattu ptytek

liczby szczerb i gknig¢,

odporndgci na uderzenia,

W przypadku nieminosci okreSlenia jakdci ptytek przez probdorazna nalery ja podda@ badaniom

laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpaaioa dziatanie mrozu w przypadku wykladziny zetwmnej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placiowy, naley kontrolowa jej mark i konsystengj w
sposOb podany w obogdujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny Bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
sptaszczone.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarove robét jest i 1losé robét okréla sie na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawadow naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Odbiér podtaa

Odbidr podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych. Podie
powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.2elledbiér podiga odbywa i po diuzszym
czasie od jego wykonania, najepodtaze oczyci¢ i zmy¢ wods.

11.8.2. Odbiér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, kradzie przecgicia powierzchni orazgty dwuscienne powinny b§ zgodne z
dokumentagj technicza.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotlptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej — nie
wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na catej diugei faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krasdzi od kierunku:

pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogotem nie ggej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 6 mm na catej powierzchni gazy
przegrodami pionowymis€iany, belkiitp.).

Niedopuszczalnegastpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewachni tynkow roztworow soli przenikgjych z
podtaza, pikniitp.,

trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do poditaa.

9. Podstawa pfatndci

Ptaci sé za ustalog ilos¢ m? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuie:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa,

- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobrgieimentéw,

- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw.

Oktadzinyscian

Ptaci s¢ za ustalogilos¢ m?powierzchni utaonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatow i spta,

- moczenie ptytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysaaem powierzchni,

- zamurowanie przebj

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobrelementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostetmateriatow.

10. Przepisy zwhzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych

i wytrzymatasciowych.
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PN-70/B-10100
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003

Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaganbadania przy odbiorze.
Woda zarobowa do betonu. Specy@ik&obieranie probek.
Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.
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12. Pokrywanie podtdg iscian - KOD CPV 45430000-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru
posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét olgfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.
- Podiaza pod posadzki - cementowe .
- Posadzki z ptytek gres
- posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 zyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotygee robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgodéice dokumentagj projektovs,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosodvaazna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestaycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetriiavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio
nie zawieréd domieszek organicznych, nii&akcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasefrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis@2,0 mm.
2.3.Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
2.4.Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
Masa zalewowa sktadagst asfaltéw drogowych, widknistego wypetniacza mateego (azbestu lub wetny
mineralnej), mczki mineralnej i dodatkow uszlachetnigych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura ngkniccia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacjiny szerok&ci wigkszej ni 5 mm.
2.5.Kit asfaltowy uszczelnigpy wg PN-74/B-30175
Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczela@jch:
penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetragfi-£5,
temperatura mgkniecia— nie normalizuje §j
przyczepné&¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xif pahczonych spoig kitu o grubdci 20
mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powiniennaysie w masie,
wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejas 20 mm,
sptywnas¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normgéizi,
odporn@¢ na zamraanie kuli kitu o0 masie 50 g w temperaturze —20x2£lizonej z wysokéi 2,5 m na phg
stalowg — bez gknie¢ i odpryskow,
gestaé¢ pozorna, nie mniej ni— 1,5 mm.
2.6. Plytki gresowe
Wiasciwosci ptytek podtogowych :
barwa: wg wzorca producenta
nasgkliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
wytrzymatasi¢ na zginanie nie mniejszazi25,0 MPa
scieralndg¢ nie wiecej niz 1,5 mm
mrozoodpornéc liczba cykli nie mniej ni 20
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugasc i szerokac: +1,5mm
grubagi¢: +0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm
twardas¢ wg skali Mahsa 8
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scieralna¢ V klasascieralngci
na schodach i przy wajiach wykonane jako antyglizgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe mushy¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:

stopnice schodéw,gkowniki, naraniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

diugci¢ i szerokde: +1,5mm
grubas¢: +0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mima stosowé&zaprawy elastyczne klejowe i spoigeg wg. instrukcji producenta
Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawieiag ok. 1 rptytek.

Na opakowaniu umieszcza&si

nazw i adres Producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki ostrzegawcze
dotyczice wyrobow tatwo ttucych sé oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w tundtctwie
Swiadectwem ITB nr...”.

Transport

Ptytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkamitransportu.

Podlog wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5¢cm.

Opakowania uktadascisle obok siebie. N&rodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyge
wyrobow tatwo ttulgcych.

Skladowanie

Ptytki sktadowg w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach.

2.7.Posypka utwardzaga -Sucha posypka na bazie twardych kruszyw mingechal korundowych do
utwardzania powierzchni nowo-wykonywanych posadaeéirstw betonowych, przeznaczona do obiektéw o
duzych obcizeniach. Poprawia zasadniczo diavosci mechaniczne nawierzchni, gtéwnie zikéza odpornét
nascieranie powierzchni.

WLASCIWOSCI:

+ odpornd¢ nascieranie - klasa A6 (wg EN 13813)

¢+ mrozoodporngt

+ dlasrednich i daych obcizen

+ uszczelnienie powierzchnibetonu

+ zwiekszenie odpornii na penetragjolejow, ttuszczéw, detergentéw
* zZnaczne zmniejszenie pylenia powierzchni

+ ograniczenie pdizgu powierzchni

+ mozliwosé naktadania tylko néwiezy beton

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub sitrat
statecznéci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Wylewka samopoziomaga — zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzyniagimnalezy catkowicie usugé. Suche
wyreperowane podi@ naley starannie odkurzy nas¢pnie obficie zagruntowa pozostawt na 4 godziny do
wyschnkcia. Gotovg zapravwe wyla¢ na podtae wylat na podiae i rozprowadzi diugg stalows pag lub listwg
zgarniajca.

Wylang zaprawe chront przed sybkim przesychaniem spowodowanym silnymé@ggami.

Wyktadziny rulonowe uktadapo wyschngciu zaprawy lecz nie wcgeriej niz po 48 godzinach.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadémertowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie
powinna by nizsza n 5°C.

Podktad powinien miepowierzchng réwna, stanowaca ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetréaty przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa wiekszych przéwitéw wickszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktaduod ptaszogyz
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(poziomej lub pochytej) nie powinny przekraéZamm/m i 5 mm na catej diugai lub szerokéci
pomieszczenia.
5.3. Wykonanie wyktadzin z ptytek.

We wsazanych pomieszczeniachayibposadzki ceramiczne z ptytek klinkierowych klejohydo podtaa,
przeznaczonych do obiektdunyieczndci publicznej o diaym natzeniu ruchu.
Plytki wytozy¢ nasciany w formie cokotu wysoksei 15cm
Potazenie ptytek nalgy rozplanowd uwzgkdniajc: ich wielka¢ i szerokdé¢ spoin. Na jednej ptaszcayie
ptytki powinny byt rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnyé jeiénakovy szeroké¢ wicksz niz
potowa ptytki. Wybo6r kompozyciji klepych zaley od rodzaju ptytek i podi@ oraz wymagastawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa kiegp) musi by przygotowana zgodnie i instrulkgproducenta.
Kompozycja klegca powinna b§ natazona réwnomiernie i pokrywigpowierzchng podiaza.
Powierzchnia z nalmng warstvg kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 milub pozwolt na wykonanie
wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut,
Grubas¢ warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i rownéci oraz wielkdgci
ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm,
W przypadka ptytek uktadanych na zeyym warstwa kompozycji klegej powinna by pod cad powierzchn
ptytki..
Dla uzyskania jednakowej wielkél spoin stosuje siwkladki (krzyzyki) dystansowe. Zalecacsnastpujace
szerokdci spoin przy ptytkach o dtugoi boku:
- 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pginy ptytkami naley usuré jego nadmiar, mma te
usury¢ wkiladki dystansowe.
W trakcie uktadania ptytek nalg takze mocowad listwy dylatacyjne i wykéczeniowe.
Po utazeniu ptytek na podtodze wykonuje siokoty. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek jak gladtog
stosuje si takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mima przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie pitytek. Doktadny czas
powinien by okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrilejowej.
5.4, Posadzki betonowe utwardzane powierzchiowo
Do utwardzania posadzek najeprzysspic w momencie agciowego zwazania betonu lub zaprawy
cementowej, co nagiuje po ok. 3.5 godzinach w temperaturze 1822®osypk rozsypuije si na zawibrowas
i wyrdwnary powierzchng betonu. Po kilku minutach od réwnomiernego rozsyjgagdy naspi czcsciowe
przesycenie wag(nalezry przystpi¢ do jego zacieranigcznego lub mechanicznego stegugzacieraczki
lopatkowe). Do wsipnego zatarcia naktadany jest talerz, a kolejnarzia dokonywanegdopatkami
(stawianymi stopniowo pod corazgliszym kytem). Posadzknalery zacierg do momentu uzyskania gtadkiej i
réwnej powierzchni.
W utwardzonej posadzce betonowej lub z zaprawy o] po ok. 24 - 48 godzinach od zatarcia hale
wykonywat dylatacje
6. Kontrola jako $ci
6.1. Wymagana jak& materialdw powinna lypotwierdzona przez producenta przegngadczenie o jakei
lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadrg'rm dokumentem.
6.2. Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow, ktérych égiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalgy stosowd réwniez materiatlow przeterminowanych (po okresie gwaramay).
6.3. Nalezy przeprowad#i kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robétgtigch,
wilgotnosciowych).
Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.
7. Obmiar robot
Jednostl obmiarowa rob6t jest  llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych wnaturze.
8. Odbidr robot
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych paji
8.1. Odhbiér materiatéw i robo6t powinien obejmoévagodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi sdes wytworcy. W przypadku zastrzeh co do
zgodndci materiatu z z&wiadczeniem o jakai wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany
laboratoryjnie.
8.2. Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatow, ktérych égdavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.
Nie nalery stosowd réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).
8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidr powinien obejmowa
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e sprawdzenie wygbu zewrtrznego; badanie nalg wykona: przez ocegiwzrokows,

« sprawdzenie prawidtowai uksztattowania powierzchni posadzki; badanienealvykona przez ocea
wzrokowy,

+ sprawdzenie gruloi posadzki cementowej lub z lastryka rgl@rzeprowadzi na podstawie wynikoéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

e sprawdzenie prawidtovéai wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badgrostoliniowdci nalery
wykona za pomog nacignigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokmi spoin — za
pomog szczelinomierza lub suwmiarki.

« sprawdzenie prawidtovéai wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanaley wykona przez
ocerg wzrokow.

9. Podstawa pfatndci

Ptaci sé za ustalogilos¢ m?powierzchni utaonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podit, dostarczenie materiatdéw i sgiz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwhzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéiksbierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRmdziat, nazwy i okrdenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelrjay.
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12. Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementd
— KOD CPV 45421100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotycece wykonania i odbioru
stolarki islusarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t olgfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej i okiennej , balustrad , uchéay oraz wyposzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygee robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgodéice dokumentagj projektovs,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Drzwi wewretrzne i okna PCV lub drewniane.

Izolacyjnds¢ termiczna okien zewgtrznych U kmax =1,1 W/m2*K (dotyczy catego oknazylsa +
rama).Nawiewniki okienne przystosowane do rodzagiemiatu z ktéregodalag wykonane okna; z funkej
przymknkcia higrosterowalne

Okna rozwierne i rozwierno — uchylne, ze stopniowychytem, otwierane do wewtnz.

Okna PCV (rozwjzanie profilu wielokomorowe) lub drewniane. Oknagnby¢ wyposaone w zabezpieczenia
antywlamaniowe;

Drzwi zewretrzne wegciowe rozwierne, otwierane na zeytirz budynku, o wysoki w swietle przegcia min.
2,0m, dwuskrzydtowe o szeroda jednego skrzydta min. 0,9m. Gruidcskrzydta po otwarciu nie nie
pomniejszé szerokéci otworu wswietle ccieznicy. Drzwi antywlamaniowe, atestowane, docieplone
izolacyjndici termicznej: Umax = 2,6 [W/m2*K].

Wysokas¢ progéw w drzwiach wégiowych nie przekracza 2cm.

Drzwi wewretrzne:

Zaprojektowano drzwi rozwierne, bezprzylgowe, bexpw, jednoskrzydtowe. Minimalne wymiaryswietle
oscieznicy: wys 2,00m i szer. 0,90m (dla drzwi jednosklipyvych i przynajmniej jednego skrzydta drzwi
dwuskrzydtowych) z wyjtkiem drzwi do kabin ugpowych — wys. min. 2,0mi szer. min. 0,80m.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. Transport

Kazda partia wyrob6w przewidziana do wysyltki powinravera wszystkie elementy przewidziane narfab
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowaneagwobu przechowywai transportowa w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiare mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przezyiiera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrad stateczn£ci.

Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamkstich, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinng biwardzone, poziome iréwne.

Wyroby naley uktad& w jednej lub kilku warstwach w odlegi nie mniejszej ri 1 m od czynnych ugdzea
grzejnych i zabezpieczyprzed uszkodzeniem

5. Wykonanie robét

5.1. Przygotowanie ¢riezy.

Przed osadzeniem stolarki natesprawdzt doktadng¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylega
oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniudeieza lub zabrudzenia powierzchniodeza,

56



oscieze naley naprawé i oczyscic.

Stolarke okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych Wotezu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydta okienne i drzwiowe $oieznice powinny mié usunete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki naley wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2.Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowanéaieze naley wstawt stolarle na podktadkach lub listwach. Elementy kofea
osadzt w osciezach.

Uszczelnienie &iezy nalezy wykona: kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry¢ listwag.

Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i wpoziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinng byniejsze od 1 mm na 1 m wysdkookna, nie wjcej niz 3
mm.

Réznice wymiardw po przejtnych nie powinny b§ wieksze od:

2 mm przy diugéci przekytnej do 1 m,

3 mm przy dtugéci przelytnej do 2 m,

4 mm przy diugéci przekitnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nafg uszczelnt pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelingdaiy asciezem
a ascieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdnitego celdwiadectwem ITB. Zabraniacsi
uzywac do tego celu materiatéw wydziedaych zwizki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu rgleloktadnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dlarob6t murowych .

Oscieznice mocowd za pomog kotew lub hakéw osadzonych woiezu. Gscieznice naley zabezpieczyprzed
korozjs biologiczry od strony muru.

Szczeliny mgdzy cicieznicg a murem wypetdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna ndieszkodzé.

Barwa powtoki powinna hyjednolita, bez widocznych popraweladow g:dzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla
zdrowia.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigri
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakéci powinna obejmowa

+ sprawdzenie zgod&oi wymiarow,

* sprawdzenie jaki materiatdw z ktdrych zostata wykonana stolarka,

e sprawdzenie prawidtovéci wykonania z uwzgldnieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

+ sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmgkut oraz ich funkcjonowania,

* sprawdzenie prawidtovéoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajodbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarows robét jest:— m2 wbudowanej stolarkiswietle cscieznic.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6tzanikeych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pual@.2, oraz czynioi wyszczegolnione w punkcie 5.
9. Podstawa ptatngci

Ptaci s¢ za ustaloa ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkci@ena obejmuje:

« dostarczenie gotowej stolarki,

e o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zeinéeniem i ewentualnym obiciem listwami,

* dopasowanie i wyregulowanie

e ewentualg napraw powstatych uszkodze

10. Przepisy zwhzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i baalan
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaaizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
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PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego ateania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelénkdowlan.
PN-C-81607:1998 Emalie olejnozywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla basinictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.

13. Roboty malarskie — KOD CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
robo6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét olgfych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnixi umazliwiajace i majice na celu wykonanie
robot malarskich..

- sciany i sufity malowane farbami emulsyjnymi akryhpmwi,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zyodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygee robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgodéice dokumentagj projektovs,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanozna kadg wode zdatrg do picia. Niedozwolone jestycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eamjicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien liyciecz oleist o zabarwieniu odéttego do ciemnolzowego i odpowiadaga
wymaganiom normy petwowe;j.

Pokost syntetyczny powinien byzywany w postaci cieczy, barwy od jagidtiej do brunatnej, dulacej
roztworemzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczidach, z ewentualnym dodatkiem
modyfikujagcym, o wkaciwosciach technicznych ztonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym ezasi
schnicia. Powinien on odpowiadavymaganiom normy pestwowej lubswiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.3.Rozcieczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

wode — do farb wapiennych,

terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélmadrajow farb powinny odpowiadaormom
panstwowym lub mié cechy techniczne zgodne zZw@adczeniem o jakiei wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiataymaganiom norm petwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach ména stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyaeksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normastiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2. nafdransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgzmijacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
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Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnadyizsza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natyg ogrzewd.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu
malowania mena dopgci¢ do stopniowego obmania temperatury, jednak przez 3 dni niezenspdc ponizej
+1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezaualowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

catkowitym ukaiczeniu robo6t instalacyjnych (z wggkiem montau armatury i urgdzei sanitarnych),
catkowitym ukaiczeniu robételektrycznych,

catkowitym utazeniu posadzek,

usunkciu usterek na stropach itynkach.

5.1. Przygotowanie podiy

Podiaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny, maprawione przez wypetnienie ubytkéw
zapravg cementowo-wapiern Powierzchnie powinny lfyoczyszczone z kurzu i brudu, wysg@jch drutéw,
naciekdéw zaprawy itp. Odstgie tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapravg
cementowo-wapieny.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowari@sswa farbe emulsyjr, tego samego rodzaju z jakiej
ma by wykonana powtoka lecz roz@iezory woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gerzchnie gruntowapokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byliezmywalne, przy stosowanitodkéw mygcych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygt powierzchni.

Barwa powtok powinna hyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam §ladéw gdzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznypbwinny mi& barwe jednolity zgodry ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzezmarszczé pecherzy, plami zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegdlne warstwy stoséviarby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotasyalo malowania powinna obejmogva

e sprawdzenie wygHu powierzchni,

* sprawdzenie wskliwosci,

* sprawdzenie wyschgtia podiaa,

e sprawdzenie czysfoi,

e Sprawdzenie wygHu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogédziny zewrtrzne. Spraw-
dzenie wsikliwosci nalezy wykon& przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zaoihej powierzchni powinna nagi¢ nie wczeéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowaddi po zak@éczeniu ichwykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaggirzy temperaturze powietrza niesuej od +5°C przy wilgotrici powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

e sprawdzenie wygHu zewrtrznego,

e sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem,

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pkivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyci i
twardaci oraz przyczeprii zgodnie z odpowiednimi normamigswowymi.

Jeli badania dadgzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i
wykona® powtdrnie.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarove robét jest mpowierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem déomania podtaa,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemtasan lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem
stanowiska pracy. lk& rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez



Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pejni

8.1.Odbiér podiaa

Zastosowane do przygotowania pogdtanaterialty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicRodiae, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno Bynaprawione przez wypetnienie ubytkdw zapga@mentowo-wapierando robot
tynkowych lub odpowiedgiszpachlowl. Podi@ze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt.15.5 Jeeli odbior podtaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze przed
gruntowaniem oczgic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego reania
farby, jednolitego natenia barwy i zgodrigi ze wzorcem producenta, braku paeu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wisezy, braku plam, smug, zaciekowgcherzy odstajcych
ptatéw powtoki, widocznych okierfladow gdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchri malowan do
powtok o dobrej jakéci wykonania.

Sprawdzenie odporidoi powtoki na wycieranie polegaie na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mickka, wetniary lub bawetniang szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiga polegajce na prébie poderwania ostrym rglziem powtoki
od podiaa.

Sprawdzenie odporidoi powtoki na zmywanie wagpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie makmiekka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny Bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatngci

Ptaci sé za ustalon ilos¢ m?powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wrazzzygotowaniem do
malowania podtga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. $torob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przezAyniera i sprawdzonych wnaturze.

10. Przepisy zwhzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metdihyla.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane watwn.
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15. Roboty elewacyjne — KOD CPV 45443000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacihtécznej g wymagania dotycegce wykonania
bezspoinowych systemow ocieplécian budynkow..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot olgfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu wykonanie
docieplenia zewgtrznychscian budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotygee roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania ociepigowinny odpowiadawymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatachtechnicznych).

-. Srodek gruntujcy - materiat wodorozciezalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkbdnego)
stosowany, zalaie od rodzaju j stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt izpleermicznej
lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykoeamwarstwy wykdaczeniowej.

-. Zaprawa (masa) kigja - gotowy lub wymagagy zarobienia z wagakrylowy mieszany z cementem,
zbrojony wiéknem szklanym) do klejenia piyt izotgrmicznej do podiea, zré&nicowany zalenie od rodzaju
izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér zapyaw

ma wplyw na klasyfikagj palndci wyrobu. W niektérych systemach zaprawaddejstosowana jest tak do
wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsysterajaawy (stéek pomiarowy): 10 £1 cm.

- Plyty termoizolacyjne:

Ptyty styropianu XPS gr. 8 cmseian fundamentowych

EPS 70-040 $ciany nadziemia — styropian gr. 12cm.

.Szczegbtowe wymagania dla ptyt ze styropianu ekdpaanego okiga norma PN-EN 13163,

- kaczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — wkgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegt(m polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalm lub z tworzywa. Wypogane g w talerzyki
dociskowe, dodatkowo - w &iki termoizolacyjne, zmniejszgge efekt powstawania mostkdw termicznych,
profile mocujice - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium)redaty, stdace do mocowania piyt izolacji
termicznej o frezowanych kradziach.

- Zaprawa zbrajca - oparta na bazie cementu lub bezcementowadfrgpersja akryiowo-kopafimerowa),
zawierajca wypetniacze (tale wtbkna) masa, nanoszona na powierzephit izolacyjnych, w ktérej zatapiana
jest siatka zbraca. W niektdrych systemach tworzy samodzielnie tmarzbrojory

- Siatka zbrgjca — siatka z wldkna szklanego (impregnowanego

przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 §/mtapiana w zapraszbrojpca.

-. Zaprawy (masy) tynkarskie

-masy akrylowe (polimerowe) - oparte spoiwach organicznych (dyspersjeg

polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania tynkéenkowarstwowych. Nécianach zaprojektowano
biaty tynk utazony metod lekka mokr na zaprawie przyczepnej szarej i siatce zbrojegjow cokot tynk
mozaikowy.

zaprawy mineralne — oparte na spoiwach mineralfygheralno — polimerowych)

suche zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowyvimo moSliwgci

barwienia, zgodnie z zaleceniami producentow, diargwy cech optycznych,

nasikliwosci i odporndgci na zanieczyszczenia wymagajvykle malowania farbami

elewacyjnymi.

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe &libminiowe, stagce do systemowego uksztattowania
dolnej kravedzi powierzchni BSO, mocowane do padi@a pomog kotkéw rozporowych,

- narazniki ochronne - elementy: z wiékna szklanego (s)afkRCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
z siatki), stigce do zabezpieczenia (wzmocnienia) kgdrv (naraznikéw budynkéw, éciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- pianka uszczelniaga — materiat do wypetniania nieszczelnychgpoé micdzy
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ptytami izolacji termicznej,

Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okréleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 200dwyrobach

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplagiagrobami budowlanymi i powinny léystosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymaég konie®zi wylacznego stosowania skladnikdw systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Techniczidjt Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentenpdszczajcym BSO do obrotugsEuropejskie
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu oty¢gne do Europejskich Aprobat Technicznych —
ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty TechnieafTB. udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych (ZUAT).

Warunki przygcia na budow wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemo6w ociepleniowych mplgy¢ przyjete na budow;, jesli spetniap nastpujace warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterysiytidan w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczeg6towe)),

- 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaj wymagane wigciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenrityiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutpgéowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow iubdiwa wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ocieplgréb wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw t wyrobéw na budewwowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw dogioticiepleniowych

Wszystkie materiaty powinny kydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przegheame zgodnie z
instrukcp producenta oraz odpowiedmprobaty Techniczg (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntugce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przecheaéyw szczelnie zamkgiych
opakowaniach, zabezpieczonych przed b&aumim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, praeeozgodny
Z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywa szczelnie zamkgiych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetnynmialnej przechowywaw warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem ioddziatywaniem warunkéw aterysznych,

- siatki zbrojce, listwy, profile, okladziny — przechowywav warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

3. Sprzet

Do prowadzenia robét na wysakd— wszystkie typy rusztowia urzagdzei transportu pionowego, stosowanych
do robét elewacyjnych..

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spet.

4. Transport

Materiaty wchodzce w sktad BSO naly transportowé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacfikow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Przed rozpoaczxiem rob6t zwizanych z wykonaniem BSO naie

- przygotowd plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewradpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

- wykonat wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamuréwavor okienny i po nawietrzaku podokiennym.

- wykona monta stolarki okiennej i drzwiowej zewtrznej, przejc¢ i przylaczy instalacyjnych na
powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykona roboty, majce wpltyw na sytuaejwilgotnasciows podiaza, przede wszystkim tynki wewtnzne .

- wykona zabezpieczenia stolarklusarki, oktadzin iinnych elementéw elewaciji.

Wymagania dotycce podiaa pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoazxiem robot naley wykona ocerp podtaza, polegajca na kontroli jego czystei, wilgotnasci,
twardasci, nasikliwosci | réwnasci.

I1s0¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinmazliwi ¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla
calej powierzchni podia na obiekcie.

Kontroli wymaga take wytrzymatd¢ powierzchni podtey. W przypadku wtpliwosci dotyczcych
wytrzymataici nalezy wykonat jej badanie metagd,pull off", przy zastosowaniu ugglzenia badawczego
(testera, zrywarki). Mina take wykon& prébg odrywania

Ptyty styropianu dodatkowo mocowkotkami,

Przygotowanie podia - przybrudzony tynk oczgi¢ szczotlg drucian z resztek farby i stabszego
pokruszonego tynku lub zrawody myjka cisnieniowy i odczeké az wyschnie, tynki bardzo stabe i odspojone
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usuryé. Poszerzg rysy, oczycic je. Sprawddi, czy pkniecia nie przeniosty ginasciany i konstrukaj
budynku. Uszkodzone fragmenty uzupétrapravg wyrownupca. Duze rysy wzmocrd przez wklejenie w
zapraw siatki zbrogcej. Cald¢ powierzchni zagruntowégsrodkiem gruntujcym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zaprawlejowa do suchej elewacjicisle uktadajc do siebie poszczegdine piyty,
pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie mday¢ wicksze nk 2mm.

Pierwszy pas uktadana wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadgankotkami rozporowymi w
scianie. Piyty uktad&od dotu do géry z przeswgiem spoin pionowych w kalej warstwie. Zwréd& uwag, by
spoiny nie pokrywaty gsina nadprgach. Ewentualne nieréwia powierzchni zeszlifow@apapierem, a
szczeliny uzupehdipaskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowelinigasci mocowa na powierzchni i w
naraznikachscian w ilagsciach okrélonych w instrukcji producenta systemagzniki wklejac przed nataeniem
warstwy zbrogcej.

Ocieplenie éciezy styropianem gr. 3 cm na styk z ramami okienwdyz

Warstwa zbrgjca - po zakotkowaniu uktadagsivarstve kleju i zatapia si w nig odcinki siatki z wiékna
szklanego - z gory na dot, zaktady min 10cm. Szélrey starannéci wymaga obrobienie natnikow i osciezy.
Naraza zewrtrzne dciezy drzwi, okien i naréniki budynku na catej wysokoi wzmocnt azurowymi
katownikami aluminiowymi.

Przy gciezach siatk zbrogca podwija s¢ pod styropian, a szczedinvypetnia s¢ kitem trwale elastycznym np.
silikonowym. Dodatkowo wkle€i ukasnie paski siatki zbrarej w naranikach éciezy.

Wygtadzit powierzchng metalove paa, po wyschnjciu ewentualne nieréwioi nalery zeszlifowd.

Podktad - nanoszony watkiem, nie rozaiea® go, izoluje od podtza warstve tynku pod wzgidem
chemicznym i poprawia jego przyczegaostabilizuje podive pod wzgidem chtonnéci i znacznie g redukuje.
Masa tynkarska - tynk akrylowy. Po wymieszaniu aagruktad& stosujc zasad mokre na mokre. Przerwy
technologiczne wykoriana naranikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Mamktad@ pacami
stalowymi i wygtadzéa do uzyskaniafaktury..

Obroébki powinny wystaw@min 5¢cm poza zarys ocieplonej i wylazonejsciany.

6. Kontrola jako $ci

Kontrola jakdci wykonania ocieplenia:

« Badanie materiatow, ktorecly wykorzystywane do docieplenia

e Ocena podiva

* Kontrola przygotowania podia

« Kontrola jakaci klejenia ptyttermoizolacyjnych

« Kontrola wykonania mocowania mechanicznego

« Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

« Kontrola wykonania warstwy wykazeniowej pod wzghem jednolitéci, réwndci, koloru i faktury.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow jest m2 wykonanego docieplenia.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienieispecyfikacji,dcznie z kosztem nieztdnych
rusztowa.

8. Odbidr robdt

Wszystkie roboty podlegagzasadom odbidru rob6t zanikeych i ulegaicych zakryciu oraz odbioru
koncowego .:

9. Podstawa ptatndgci

Podstaw ptatndci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.dociepleniaaigoz pkt. 5i 7

10. Przepisy zwhzane

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budactwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie. Zewrgtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modulaéesady ireguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulafreminologia.

PN-1SO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Padstwe zasady oceny i oktenia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzeb@wvana ciepto do ogrzewanigbudynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i eleméniyynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadébudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr P6z. 690 z pin. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietniaQ20r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
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warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, p6z. 615
dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elevjaggh z zastosowaniem zewtrenych zespolonych
systemoOw ocieplanigcian - Stowarzyszenie na Rzecz

Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy system deigip $cian zewrtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywanidaegen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjiglecenia Udzielania Aprobat Technicznych iTB
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003r.

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowegtzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaieh Aprobat
Technicznych iTB Warszawa Instytut Techniki Budowdp1997r

- ZUAT 15A/.07/2003 aczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty.

Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych IWarszawa instytut Techniki Budowlanej 2003

- ZUAT 15A/SI11.07/2003 Zaprawy klege i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobethnicznych ITB,
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2QOQrr.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat TechnyeinzZiozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technjein- tgczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplé scian zewmtrznych. Dz. Urz. WE212 z 06.09.2002r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwich tom | Budownictwo ogéine € 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich Czs¢ B ~ Roboty wykdczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 .
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16. Roboty w zakresie r&nych nawierzchni — KOD CPV-
45233200-1

1. Wstep

1.1.Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji mboty zwizane wykonaniem nawierzchni opaski z kostki betagjow
wibroprasowanej petnej gr. 6 cm

W zakres robot wchodz6wniez roboty rozbidrkowe .

1.2.0g06Ine wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kéch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovy i
poleceniami Inspektora Nadzoru (IN).

1.3.Roboty ziemne i przygotowawcze.

Tyczenie

W zakres rob6t wchodz

a) wytyczenie i zastabilizowanie punktow gtéwnych owazpetnienie w migrpotrzeb pomiaréw dodatkowymi
punktami,

b) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

¢) wykonywanie pomiardw bigcych w miag postpurobot,

d) zastabilizowanie punktéw w sposaéb trwaly, ochraregrzed zniszczeniem i oznakowanie utatydaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dt. okoto 0,5m

Grunt naley zagsci¢ dla uzyskania nst. wskaikdw

dla nawierzchni przeznaczonych do ruchu i postojazriow:

-minimalna warté¢ wskaznika zagszczenia

-gérna warstwa grub. 20cm Is >=1.0

-na gkbokasci od 20 do 120cm od powierzchni

terenu Is >=0.97

-minimalna warté¢ wtérnego modufu odksztatcenia

-gorna warstwa grub. 20cm E2 >= 100MPa

-na gkbokasci od 20 do 120cm od powierzchni

terenu E2 >= GOMPa dla chodnikéw, weéa przeznaczonej wyeznie dla ruchu pieszych

-minimalna warté¢ wskaznika zagszczenia w gérnej warstwie o gr. 20cm Is >=0.97

2. Materiaty i wykonanie robot.

Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mali@rigrzeznaczonych do robot przedstawizidto ich
pochodzeniaswiadectwa badg atesty, dodatkowo- nadanie - prébki do baddaboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znagcsie nie zbadane i nie zaakceptowane przez IN mateidjjkonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

Podiaze pod nawierzchgiplacu powinno b oczyszczone ze wszystkich zanieczysaceg/profilowane i
zagszczone do uzyskania ( po wykonaniu wymiany gruniejsca postojowe i wzmocnieniu podésdojazdy i
droga manewrowa )

- 1s>=1.00 w gornej warstwie o grukm 20cm

- 1s>=0.97 na giokasci od 20 do 50cm

Kostka gr.8 i 6 cm musi liywyprodukowana ze zwarstruktug wolng od rys , z gladkimi powierzchniami
bocznymi.

Dopuszczalne odchylenia wymiaréw wyngsz

- dla dlugdci i szerokdci + 3mm

- dlawysokdci +5mm

Kostka powinny by wykonane z betonu klasy co najmniej 25. Ngivos¢ nie powinna by wieksza nk 5%.
Podsypk piaskove nalery zagsci¢ tak, aby stopa ludzka zostawiata ledwie widocdayl.

* piasek na podsygk wypetnienie spoin powinien odpowiatlBN-79/B-06711, zawaré gliny <5%
Obrzeza chodnikowe powinny odpowiaglavymaganiom normy

BN-8076775-03,01 i BN-80/6775-03,04.

Powierzchnie elementéw powinnydiez rys, pknigé i ubytkdw betonu .Kragpdzie elementéw powinny By
proste i réwne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzemidaerzchni i krawdzi elementéw nie powinny
przekraczé wartasici podanych w normie BN-80/6775-03.03.

Odchyitki wymiaréw nie powinny przekraczavartaici -  dla diugdci + 8mm

dla wysokdci i szerokdci + 3mm

Nosnos¢ obrzezy nie powinna by mniejsza ni 1,7kN, a odporrn na dziatanie mrozu powinna spethia
warunki normy PN-88/B-06250, a naldiwos¢ nie powinna b§ wicksza ni 5%.
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Cement do betonu powinno spethisymagania normy PN-88/B-30000.

Piasek do betonu i zaprawy powinien speinigmaganianormy

PN-79/B-0673108.

Woda do betonu powinno spetaiamymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna podibdezrodet
watpliwych. Woda pitna z wodoggu nie wymaga bada

3.Sprzet.

Sprzt wykorzystywany przez wykonaw@owinien gwarantowa( pod wzgédem rodzajow, iléci i jakosci)
uzyskanie wymaganej jako oraz terminowséci robot.

4.Transport.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiglodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ przewaonych materiatéw i wykonywanych robot.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacplaicu budowy.

5. Kontrola jako §ci rob6t

Do obowpzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zarapaggo programu
zapewnienia jakii , w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykongiaaobdt, maliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarargog prawidtiowe wykonanierobdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok rob6t i jakdci materiatdw i powinien zapewhodpowiedni,
zaakceptowany przez Zamawieggo, system kontroli jakoi, wiaczapc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie widzenia niezedne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robot.

6.0bmiar robot.

Obmiar rob6t powinien okgé ¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkastalonych w kosztorysie
ofertowym.

Obmiaru dokonuje wykonawca w obegolN po wczéniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i
zakresie obmierzanych robot.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do kgiobmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ikgiach podanych lepym kosztorysie nie uwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukaczenia wszystkich robét

Obmiar rob6t zanikafych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania, a rob6t podleggih zakryciu- przed
ich zakryciem.

7.0dbiodr robot.

Roboty podlegajnst. etapom odbioru:

- odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

- odbiér czsciowy

- odbiér ostateczny

- odbiér pogwarancyjny

Badania i pomiary do odbioru robét zand@jch przeprowadza Wykonawca na prébkach pobranych w
obecndci IN w miejscach przez niego wskazanych.

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robdt wraz z ustaleniem natego
wynagrodzenia.

Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robotomyle laboratorium Zamawigego wtasnym spetem ,
na prébkach pobranych przez Wykonawcobecnéci IN w miejscach przez niego wskazanych. Préby do
bada dostarcza do laboratorium IN.

Orientacyjny czas trwania podstawowych badpomiaréw wraz z opracowaniem wnioskow, od czasu
przekazania probki lub zgtoszenia do pomiaru dodatorium Zamawiajcego wg przyjtych norm i ustalg.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawigzanych z usugtciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaygym.

8.Podstawa ptatndci.

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wgkan za jednosté& obmiarove ustalon
dla danej pozycji przedmiaru robaét.
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16. Gotowe cesci sktadowe ( Wyposaenie )
— KOD CPV 45223821-7

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycxce wykonywania i montau
gotowych elementow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot olgfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuiszystkie czynnixi umaliwiajace i majice na celu wykonanie
i montaz gotowych elementdw.

- wyposaenie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST Byodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotygze robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgodéice dokumentagj projektovs,
SST i poleceniami kyniera.

2. Materialty

Wszystkie elementy dostarczane na buglpawinny by trwale oznakowane.

Poszczegolne partie elementéw tego samego typunpgvgiosiadé swiadectwo jakéci (atest).

Meble, sprzt i urzagdzenia lgdgce przedmiotem dostawy powinnydgrgonomiczne i wykonane z
materiatdéw bezpiecznych dopuszczonych do obratosiosvania, spetnigge wymagania okéone w
obowigzujagcych normach zharmonizowanych, oraz gprzirzadzenia - powinny miezahczone

instrukcje wywania w gzyku polskim.

Meble, sprzt i urzadzenia, musza méeudzielona gwarancje z terminem nie krétszymI#l mies¢cy,

od dnia rozpoaogia ich wytkowania, z zapewnieniem serwisu gwarancyjnego.

Parametry i iléci wyposaenia zgodnie z projektem technicznym przedmiaremdtco

Sanitariaty wyposgy¢

- dozowniki z mydiem w ptynie — w przedsionku z umykeami, po jednej sztuce na dwie umywalki

» suszark elektrycza do mk — po jednej sztuce przedsionku z umywalkami
» kosze n@mieci — po jednej sztuce wk@dym przedsionku z umywalkami

e lustra

W szatni zainstalowawieszakiscienne na min. 46 numerkéw

Meble wykona z ptyty z ptyty meblowej melaminowanej gr. 18mrtatlg pogrubione 38 mm, obrza PCV gr.
2mm. Nogi oraz wieniec gorny z ksztattownikow zaimgkych chromowanych .

Szafki pracownicze z taweczk

W pom gospodarczym szafa pgidkowa wyposzona w zlew z bategiz mazliwos$ciag wyciggania polewaczki z
zaworem antyskaniowym oraz w szatki kratke wentylacyjn

3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub gitrat
statecznéci.

5.  Wykonanie robot

Wszystkie gotowe elementy najlemontowa zgodnie z wytycznymi producentow, na waziej
przygotowanych fundamentach lub podporach.

6. Kontrola jako sci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabmgktych wg wymagapodanych w punkcie 2.0.
7. Obmiar robot

Jednostlk obmiarowy jest komplet danej konstrukciji.
8. Odbiodr robét
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Odbiér poszczegoinych robot wg wymagaawartych w specyfikacjiogoélnej.
9. Podstawa ptatngci
Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletu efg¢m

10. Przepisy zwhzane

PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodob Deklaracja zgodrigi sktadana przez dostagvcCzs¢ 1: Wy-
magania ogolne.
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