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ul. Ciepła OBMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Przebudowa w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej - ul. Ciepłej w m.Kolonii Brzeźce
1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe 
1

d.1
D.01.
01.01.

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe m

482,60 m 482,60
RAZEM 482,60

2
d.1

D.01.
01.01.

KNNR 1
0111-01

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza m

poz.1 m 482,60
RAZEM 482,60

2 D.02.00.00. Roboty ziemne
3

d.2
D.01.
01.01.

KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60
m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku  samochodami samowyła-
dowczymi - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne

m3

0,85*2*0,15*482,60 m3 123,06
RAZEM 123,06

3 D.03.00.00. Regulacja wysokościowa
4

d.3
D.03.
01.03a.

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

18 szt. 18,00
RAZEM 18,00

5
d.3

D.03.
01.03a.

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

18 szt. 18,00
RAZEM 18,00

4 D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni
6

d.4
D.04.
04.02.

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w grun-
cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - poszerzenia

m2

0,80*2*poz.1 m2 772,16
RAZEM 772,16

7
d.4

D.04.
04.02.

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 (z
kruszywa łamanego 0,31,5 mm) o grubości po zagęszczeniu 15 cm - po-
szerzenie

m2

0,80*2*poz.1 m2 772,16
RAZEM 772,16

8
d.4

D.04.
04.02.

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w grun-
cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

4,8*poz.1+66 m2 2 382,48
RAZEM 2 382,48

9
d.4

D.04.
04.02.

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 podbudowy z
kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2

4,80*poz.1+66 m2 2 382,48
RAZEM 2 382,48

10
d.4

D.04.
04.02.

KNR 2-31
1004-07

Skropienie podbudowy emulsją m2

4,66*poz.1+66 m2 2 314,92
RAZEM 2 314,92

11
d.4

D.05.
03.23.

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych z betonu
asfaltowego AC11W KR2 o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa wią-
żąca)
Krotność = 0,75

m2

(4,66*poz.1+66) m2 2 314,92
RAZEM 2 314,92

12
d.4

D.04.
04.02.

KNR 2-31
1004-07

Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją m2

4,50*poz.1+66 m2 2 237,70
RAZEM 2 237,70

13
d.4

D.05.
03.23.

KNNR 6
0309-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych z betonu
asfaltowego AC11S KR2 o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ście-
ralna)

m2

4,50*poz.1+66 m2 2 237,70
RAZEM 2 237,70

5 D.05.00.00 Pobocze
14

d.5
D.04.
04.02.

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w grun-
cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

0,75*2*poz.1 m2 723,90
RAZEM 723,90

15
d.5

D.05.
03.23.

KNNR 6
0204-05

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu
10 cm

m2

0,75*2*poz.1 m2 723,90
RAZEM 723,90
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39106 Użytkownik: BI Ł.Widalski


