Biuro Inzynierskie tukasz Widalski, Szczesna, ul. Truskawkowa 5, 05-600 Grojec

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa w istniejgcym pasie drogowym drogi gminnej - ul. Cieptej w m.Kolonia Brzezce
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna - ul. Ciepta w m. Kolonia Brzezce

INWESTOR . Burmistz Miasta i Gminy Biatobrzegi

ADRES INWESTORA : Plac Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi

BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. tukasz Widalski
DATA OPRACOWANIA :  marzec 2020 .

Data opracowania
marzec 2020 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ul. Ciepta OBMIAR
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Przebudowa w istniejagcym pasie drogowym drogi gminnej - ul. Cieptej w m.Kolonii Brzezce
1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/D.01.  |KNNR1 Roboty pomiarowe m
d.1|/01.01. |0111-01
482,60 m 482,60
RAZEM 482,60
2|D.01.  |[KNNR 1 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza m
d.1|/01.01. |0111-01
poz.1 m 482,60
RAZEM 482,60
2 D.02.00.00. Roboty ziemne
3|D.01.  |KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
d.2|01.01. |0202-08 m3 w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
0,85*2*0,15*482,60 m3 123,06
RAZEM 123,06
3 D.03.00.00. Regulacja wysokosciowa
4|/D.03. |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.3|01.03a. |1406-04
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
5|/D.03. |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3|01.03a. |1406-03
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
4 D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni
6/D.04. |KNNR6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- |m2
d.4/04.02. |0103-03 cie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - poszerzenia
0,80*2*poz.1 m?2 772,16
RAZEM 772,16
7/D.04. |KNNR6 Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 (z|m?2
d.4/04.02. [0113-01 kruszywa tamanego 0,31,5 mm) o grubosci po zageszczeniu 15 cm - po-
szerzenie
0,80*2*poz.1 m?2 772,16
RAZEM 772,16
8|/D.04. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- |m2
d.4|04.02. |0103-03 cie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4,8"poz.1+66 m?2 2 382,48
RAZEM 2 382,48
9|D.04. |KNNR 6 Warstwa goérna z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 podbudowy z |m?2
d.4|04.02. |0113-05 kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 10 cm
4,80*poz.1+66 m?2 2 382,48
RAZEM 2 382,48
10|D.04. |KNR 2-31 |[Skropienie podbudowy emulsjg m2
d.4|04.02. |1004-07
4,66*poz.1+66 m?2 2 314,92
RAZEM 2314,92
11|D.05. |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych z betonu |m2
d.4/03.23. |0308-01 asfaltowego AC11W KR2 o grubosci po zageszczeniu 3 cm (warstwa wig-
zgca)
Krotnos$¢ = 0,75
(4,66*poz.1+66) m?2 2 314,92
RAZEM 2 314,92
12|D.04. |KNR 2-31 |[Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg m2
d.4|04.02. |1004-07
4,50*poz.1+66 m?2 2 237,70
RAZEM 2 237,70
13|D.05. |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych z betonu |m2
d.4/03.23. |0309-01 asfaltowego AC11S KR2 o grubosci po zageszczeniu 3 cm (warstwa Scie-
ralna)
4,50*poz.1+66 m?2 2 237,70
RAZEM 2 237,70
5 D.05.00.00 Pobocze
14|D.04. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w grun- |m2
d.5|04.02. |0103-03 cie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0,75*2*poz.1 m2 723,90
RAZEM 723,90
15|D.05. |KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwatowaniu [m2
d.5|03.23. |0204-05 10 cm
0,75*2*poz.1 m2 723,90
RAZEM 723,90

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39106 Uzytkownik: Bl t.Widalski




